Technologie FCP 2.11.01

FLEXWELL® CRYO PIPE - Systéme tubulaire pour gaz cryogéniques
Présentation du produit

Version Type Diamétre Pression Raccordement N° du Fiche
FCP nominal Type de matériau
raccordement
PN
Tube 16/50 15 25 33.7x2.6mm Intérieur 1.4404 FCP 2.20.01
B 22/50 20 424 x 2,6 mm Extérieur 1.4404
30/61 25 483 x 2.6 mm
CARARAAA A AR AR 39/74 32 60.3 x 2.6 mm
48/94 40 30 76.0 x 3.0 mm
Raccord long 16/50 15 25 33.7x2.6mm 1.4404 ou FCP 2.30.01
avec embout pour pompe a vide 22/50 20 424 x26 mm 1.4571
30/61 25 48.3x 2.6 mm
s 39/74 32 60.3 x 2.6 mm
- - 48/94 40 30 76.0 x 3.0 mm
Raccord court 16/50 15 25 33.7x 2.6 mm 1.4404 ou FCP 2.30.01
22/50 20 42,4 x 2.6 mm 1.4571
3 30/61 25 48.3x 2.6 mm
39/74 32 60.3 x 2.6 mm
48/94 40 30 76.0 x 3.0 mm
Interface client pour le type FCP 16/50 FCP 22/50 FCP 30/61 FCP 39/74 FCP 48/94
Collerette et bride mobile en DN 25/PN 25 DN 32/PN 25 DN 40/PN 25 DN 50/PN 25 DN 65/PN 40

deux parties d'apres la norme
DIN EN 1092 type 11

Manchon de réduction avec DN 15/PN 25 DN 20/PN 25 DN 25/PN 25 DN 32/PN 25 DN 40/PN 40
collerette et bride mobile dapres
la norme DIN EN 1092 type 11

Bride a souder DIN DN 25/PN 40 DN 32/PN 40 DN 40/PN 40 DN 50/PN 40 DN 65/PN 40
d'apres la norme DN 15/PN 40 DN 20/PN 40 DN 25/PN 40 DN 32/PN 40 DN 40/PN 40
DIN EN 1092 type 11

Bride a souder ANSI d'apres 1"/300 Ibs 1%"/300 Ibs 1%2"/300 lbs 2"/300 Ibs 212"/300 Ib
d'aprés ANSI B16.5 %"/300 Ibs 3%4"/300 Ibs 1"/300 Ibs 1v4"/300 Ibs 1%2"/300 lbs

Manchon de réduction concentrique DN25-DN15 DN32-DN20 DN40-DN25 DN50-DN32 DNB65-DN40
d'aprés EN 10253 type B

Manchon de réduction concentrique 1"-1" 1" - 34" 17" -1" 2" - 1Va" 215" - 1"
d'aprés ANSI B16.9
Raccord pour tube cryogénique DN 25 DN 25 DN 25

% avec piéce complémentaire
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