Manchon thermorétractable - application d'hiver

Tableau d'écume pour la écume sur le chantier de construction des manchons de jonction

composant A: Polyol - Huntsman TE 44205 - levain CO2
composant B: Isocyanat - Suprasec 5025

mélange des composants avec au moins 2900 r/min plu

epaisseur isolante "normal”

diamétre écume
. parts de volume
aciler | enrobage .
dans le litre
[mm] [mm] comp. A | comp.B total

26,9 125 0,24 0,41 0,65

33,7 140 0,29 0,48 0,77
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proportion de mélange (Volume): 100 parties comp. A a 172 parties comp. B

quantité d'écume compte pour 440 mm de longueur de tube d'acier libre

et une température de transformation de 20°C

epaisseur isolante "2 x augmente"”

diameétre écume

parts de volume

acier | enrobage .
dans le litre

[mm] [mm] comp. A | comp.B total

26,9 160 0,37 0,64 1,01

33,7 180 0,45 0,78 1,23

42,4 160 0,35 0,99 0,94

42,4 200 0,54 0,92 1,46

48,3 160 0,34 0,57 0,91

48,3 200 0,53 0,90 1,43

60,3 200 0,50 0,85 1,35 60,3 225 0,64 1,09 1,73 60,3 250 0,78 1,34 2,12
76,1 225 0,59 1,01 1,60 76,1 250 0,74 1,27 2,01 76,1 280 0,94 1,61 2,55
88,9 250 0,69 1,18 1,87 88,9 280 0,89 1,52 2,41 88,9 315 1,18 2,02 3,20
114,3 315 1,07 1,83 2,90 114,3 355 1,40 2,39 3,79 114,3 400 1,80 3,10 4,90
139,7 400 1,66 2,86 4,52 139,7 450 2,18 3,74 5,92 139,7 500 2,78 4,77 7,595
168,3 450 1,98 3,40 5,38 168,3 500 2,59 4,43 7,02 168,3 560 3,48 5,97 9,45
219,1 560 3,04 5,21 8,25 219,1 630 4,05 6,95 11,00 219,1 710 5,32 9,15 14,47
273,0 710 4,73 8,13 12,86 273,0 800 6,35 10,91 17,26 273,0 900 8,36 14,37 | 22,73
323,9 800 5,67 9,74 15,41 323,9 900 7,68 13,19 | 20,87 323,9 1000 10,03 17,24 | 27,27
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