
                            

Höchste Flexibilität bei effizienter Wärmeleistung 
für Wärmepumpen

• Beste Flexibilität
• Maximale Sicherheit durch Wasser- und Gasdichtigkeit
• Geringste Energieverluste

Jetzt konfigurieren!



Sortiment Heizung
FLEXSTAR UNO & DUO

Betriebsparameter
Betriebstemperatur: max. 95 °C
Betriebsdruck: max. 6 bar

FLEXSTAR DUO
Typ	 DN	 U-Wert	 min. Biege-	 max. Liefer- 
mm	 mm	 [W/mK]	 radius (m)	 länge (m)
32+32/105	 25+25	 0.24	 0.3                    	500
40+40/125	 32+32	 0.26	 0.4	 350
50+50/150	 40+40	 0.28	 0.4	 200

Produktmerkmale
• Mediumrohr: PEXa 
• Wärmedämmung: Polyurethan (PUR)
• Längswasserdichtigkeit gemäss EN 15632-2
• Lieferung in Fixlängen 
•	Kleine Biegeradien
• Kein Spezialwerkzeug notwendig
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Flexibel
Kleinste Biegeradien für Verlegung auf engstem Raum 
und ohne Hauseinführungsbögen

Energieeffizient 
Geringe Wärmeverluste dank PUR-Schaum Technologie

Einfach
Schnellste Verlegung und einfachste Montage

Verlässlich
Längswasser- und gasdicht, 100% Swiss Quality

FLEXSTAR UNO
Typ	 DN	 U-Wert	 min. Biege-	 max. Liefer- 
mm	 mm	 [W/mK]	 radius (m)	 länge (m)
63/105	 50	 0.31	 0.3                    	500



Wärmepumpen-Sets
FLEXSTAR  DUO

Sämtliche Sets bestehen aus:
• FLEXSTAR DUO I 7m, 12m
• 4 Schraubverbindungen
• 2 EPDM-Endkappen
• 1 Dichtring
• 4 Schlauchschellen
• 2 Kabel-Endmanschetten
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FLEXSTAR Wärmepumpen-Set DN 25 I 32+32/105 mm		       
Artikel-Nr.: 4004056   	 7 m FLEXSTAR Kompaktring im Set
Artikel-Nr.: 4004058   12 m FLEXSTAR Kompaktring im Set

FLEXSTAR Wärmepumpen-Set DN 32 I 40+40/125 mm		       
Artikel-Nr.: 4004059   	 7 m FLEXSTAR Kompaktring im Set
Artikel-Nr.: 4004061   12 m FLEXSTAR Kompaktring im Set

FLEXSTAR Wärmepumpen-Set DN 40 I 50+50/150 mm		       
Artikel-Nr.: 4004062   	 7 m FLEXSTAR Kompaktring im Set
Artikel-Nr.: 4004063   12 m FLEXSTAR Kompaktring im Set

Anfrage/Bestellung an:          calpex.brg@brugg.com           	
	

Anfrage von: Bestellung von:

Firma
Ansprechpartner
Straße
PLZ/Ort
Telefon
Datum, Unterschrift

Anschrift Großhandel

Firma, Ort

Ansprechpartner

Telefon

Die Wärmepumpen-Sets sind längswasser- und gasdicht* 
zertifiziert.



Wärmepumpen-Sets
FLEXSTAR  DUO
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Dank dem speziellen FLEXSTAR Dichtungseinsatz können 
Sie bequem, gasdicht und sicher mehrere Leitungen in einer Öffnung
in das Gebäude einführen.

Außendurchmesser 
• Rohrdurchführung passend zur FLEXSTAR Leitung 
• Kabeldurchführungen 2x32 mm für handelsübliches
	 Kabelschutzleerrohr

Ø Aussenmantel		  Kernbohrung	

mm		  mm
105		  200
125		  200
150		  250

Die Gasdichtigkeit in Anlehnung an die Anforderungen der FHRK
Prüfgrundlage GE 101 mit der Qualitätsstufe D01 wird in Kombina-
tion der Schlauchschellen an den Mediumrohren sowie Aussen-
mantel/EPDM-Endkappe und mit Kabelendmanschetten an den 
Leerrohrenden sichergestellt.

*
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Wärmepumpen-Zubehör-Sets
KONFIGURATOR & MONTAGE

Jetzt Ihr Fernwärmerohr optimal konfigurieren lassen und von 
maximaler Heizleistung profitieren!

Jetzt reinklicken und Montageprofi werden - 
schnell, verständlich und praxisnah!



BRUGG Rohrsysteme GmbH · Adolf-Oesterheld-Straße 31 · 31515 Wunstorf · Germany · brugg.de

bruggpipes.com/flexstar
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BRUGG Pipesystems
Nordamerika

BRUGG Pipesystems
England

BRUGG Rohrsystem AG
Schweiz BRUGG PIPE SYSTEMS

Italien

BRUGG PEMA Finnland

BRUGG Pipesystems Korea

BRUGG Systemy Rurowe Polen

BRUGG Tube Frankreich

BRUGG German Pipe 
Deutschland

BRUGG Rohrsysteme 
Deutschland

BRUGG Pipes
Dänemark

BRUGG Pipes
Schweden

Legende
    Partner
  Produktionsstandorte
  Niederlassungen

BRUGG Rovanco
Joliet, IL


