
Tubo guaina in plastica
Per Voi Reti di calore e raffrescamento

PREMANT



TERMOISOLATO/SICURO/MONITORABILE

BRUGG Pipes offre soluzioni complete per sistemi di tubazioni, dalla distribuzione del calore fino all'utente 

finale. La nostra gamma di prodotti comprende tubi rigidi con rivestimento in plastica, sistemi di tubazioni 

flessibili e relativi accessori. Grazie anche ai servizi di ingegneria, produzione, logistica e montaggio, 

siamo un fornitore leader di sistemi per il teleriscaldamento locale e a distanza e per applicazioni industriali.

PREMANT: I vantaggi in sintesi
• Eccellente isolamento termico*
• Tre spessori di isolamento disponibili          
• Uno o due tubi per fluidi (UNO/DUO
• Sistemi di monitoraggio per il controllo delle perdite
• Lunga durata anche a temperature elevate costanti

* L’isolamento termico con schiuma di PUR espansa al pentano ha un enorme potenziale di risparmio 
energetico (λ50 = 0,027 W/mK)

• Elevata efficienza energetica
• Ampia gamma DN 20–1000
• Conforme alle norme EN 253, EN 448, EN 488, EN 489
• Certificato ISO 9001 E 14001
• Certificato EPD

Applicazione 
PREMANT è il nome registrato di un 
sistema di tubi rigidi con rivestimento 
in plastica preisolati per applicazioni di 
teleriscaldamento, riscaldamento loca-
le e industriali. Il sistema è progettato 
per la posa diretta nel terreno senza 
canalizzazione ed è oggi considerato 
lo standard industriale.
PREMANT è adatto per:
• Teleriscaldamento ad acqua calda 

e a bassa temperatura
• Acqua calda e acqua calda sanitaria
• Applicazioni di raffreddamento
• Fluidi industriali come condensati 

o fluidi di processo (non corrosivi)

Struttura del sistema 
La tubazione PREMANT è composta 
da:
• Uno o due tubi di trasporto in ac-

ciaio (saldati, senza saldatura o 
zincati) o acciaio inossidabile

• Un isolamento in schiuma rigida 
PUR

• Un tubo esterno con rivestimento 
in PE-HD

Tutti e tre i componenti sono salda-
mente collegati tra loro e formano 
un sistema di tubazioni composite.

Isolamento termico
La schiuma rigida di poliuretano 
(PUR) possiede un eccellente ef-
fetto isolante e resiste a temperature 
fino a 144 °C.
Il coefficiente di conducibilità ter-
mica tipico è λ50 = 0,027 W/mK.
Il sistema di tubazioni è disponibile 
in tre spessori di isolamento e può 
essere progettato secondo le norme 
EN per diverse classi di tempera-
tura. 
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PROCEDURE DI PIANIFICAZIONE RIDOTTE

Le unità costruttive dei tubi di trasporto PREMANT e tutti i relativi raccordi, tra cui curve, raccordi a T, 

rubinetti a sfera per lo sfiato e punti fissi, sono prefabbricati in fabbrica con precisione millimetrica.

Naturalmente tutti i componenti sono conformi alle norme vigenti e ai requisiti specifici del progetto.

Progettazione e programma di 
fornitura
I componenti del sistema sono dis-
ponibili in tutte le dimensioni comu-
ni. Il materiale dei tubi per il traspor-
to dei fluidi, l'isolamento in schiuma 
e i sistemi di cavi di monitoraggio 
possono essere scelti individual-
mente. L'architettura modulare del 
sistema semplifica la progettazione 
e il montaggio.
Se necessario, i componenti posso-
no essere adattati alle esigenze spe-
cifiche del progett

Fornitura
• Lunghezze standard dei tubi (6 m, 

12 m, 16 m) 
• Raccordi standard disponibili a   

magazzino 
• Tubi pre-curvati (tubi curvi) per ot

timizzare il percorso del tracciato
• Pezzi speciali su misura in tempi 

record
• DN 20 - DN 1000

Montaggio
Tutti i componenti vengono collegati 
in cantiere mediante saldature cir-
colari.
I cordoni di saldatura e le estremità 
saldate vengono coibentati con ap-
positi manicotti di raccordo.
I nostri specialisti di montaggio qua-
lificati eseguono i seguenti lavori, se 
necessario nel giro di poche ore:
• Posa
• Forature
• Riparazioni
• Risanamenti 
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MANICOTTI ELETTROSALDABILI - TECNOLOGIA INNOVATIVA

La giunzione dei tubi costituisce il punto debole di ogni sistema di teleriscaldamento, per cui è indispen-

sabile un post-isolamento qualitativamente ineccepibile. I nostri manicotti elettrosaldabili stabiliscono 

nuovi standard nel settore della tecnologia dei manicotti. Grazie alla saldatura omogenea essi consentono 

di realizzare un post-isolamento impermeabile ad accoppiamento di materiale e di forza.

BRUGG INDUCON
Manicotti saldati 
Procedimento di saldatura senza con-
tatto per manicotti in PE basato sull'in-
duzione per il post-isolamento di tu-
bazioni in nuovi progetti. Questa 
innovativa tecnologia consente di ot-
tenere saldature circolari e omogenee 
senza interruzioni, caratterizzate da 
massima resistenza e durata.

Manicotto di saldatura EWELCON 
Pannello in HD-PE preconfezionato 
con conduttore di calore per il mon-
taggio di manicotti su tubazioni in 
progetti nuovi, riparazioni e risana-
menti fino a una dimensione del rives-
timento di 1200 mm.

Processo di saldatura controllato 
Con la tecnologia di saldatura           
INDUCON è possibile ottenere sem-
pre la stessa elevata qualità grazie a 
un processo di saldatura automatico.
Il generatore di saldatura riconosce 
automaticamente l'utensile bobina 
corretto. Ogni manicotto viene sotto-
posto a una prova di pressione per 
verificarne la tenuta. 
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VASTO ASSORTIMENTO

ANCHE PER LA VOSTRA APPLICAZIONE

Sistemi di fili di monitoraggio

I valori indicati nella tabella si riferiscono alla versione standard. 
Sono disponibili anche altri spessori di parete per carichi ancora più elevati.
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Tubi di servizio

• Uno o due tubi di servizio  
• Acciaio P235TR1/GH    
• Plastica o materiale composito
• Acciaio CrNi   

Sistemi di schiuma

• Isolamenti in PUR (espanso al pentano)
• Isolamenti in PUR (espanso a CO2)
• Su richiesta anche per requisiti di 

temperatura ancora più elevati

• Brandes
• Nordic/EMS
• altri sistemi o doppio cablag-

gio disponibili su richiesta

PREMANT

Diametro Tubo in acciaio isolamento 1  isolamento 2 isolamento 3  Lunghezze disponibili    
nominale d x s UNO       DUO  UNO        DUO  UNO     DUO  UNO   DUO

  D D  D              D                  D D       
DN mm mm mm  mm mm  mm   mm                m m

    20     26.9 x 2.6   

    25     33.7 x 2.6

    32     42.4 x 2.6

    40     48.3 x 2.6

    50     60.3 x 2.9

    65     76.1 x 2.9

    80     88.9 x 3.2

  100   114.3 x 3.6

  125   139.7 x 3.6

  150   168.3 x 4.0

  200   219.1 x 4.5

  250   273.0 x 5.0

  300   323.9 x 5.6    

  350   355.6 x 5.6    

  400   406.4 x 6.3    

  450   457.2 x 6.3    

  500   508.0 x 6.3  

  600   610.0 x 7.1  

  700   711.0 x 8.0  

  800   813.0 x 8.8  

  900   914.0 x 10.0  

1000 1016.0 x 11.0   

   110          140

   110 160

   125 180

   125 180

   140 225

   160 250

   180 280

   225 355

   250 450

   280 500

   355 630

   450 800

   500

   560

   630   

   710

   800

   900

 1000

 1100

 1200

 -

   125         160

   125  180

   140  200

   140  200

   160  250

   180  280

   200  315

   250  400

   280  500

   315  560

   400  710

   500  900

   560   

   630   

   710   

   800

   900

 1000

 1100

 1200

 -

 -

6      6

6      6

6/12      6/12

6/12      6/12

6/12      6/12

6/12      6/12

6/12      6/12

6/12/16      6/12/16

6/12/16      6/12/16

6/12/16      6/12/16

6/12/16      6/12/16

6/12/16      6/12/16

6/12/16      -

6/12/16           -

6/12/16      -

6/12/16      -

6/12/16      -

6/12/16      -

6/12/16      -

6/12/16      -

 -      -

 -      -

     90          125

     90 140

   110 160

   110 160

   125 200

   140 225

   160 250

   200 315

   225 400

   250 450

   315 560

   400 710

   450

   500

   560   

   630

   710

   800

   900

 1000

 1100

 1200
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BRUGG Pipesystems
Nord America

BRUGG Pipesystems
Inghilterra

BRUGG Rohrsystem AG
Svizzera BRUGG PIPE SYSTEMS

Italia

BRUGG PEMA Finlandia

BRUGG Pipesystems Corea

BRUGG Systemy Rurowe Polonia

BRUGG Tube Francia

BRUGG German Pipe 
Germania

BRUGG Rohrsysteme 
Germania

BRUGG Pipes
Danimarca

BRUGG Pipes
Svezia

Leggenda
    Partner
  Sedi di produzione
  Filiali

BRUGG Rovanco
Joliet, IL

BRUGG Rohrsystem AG · Industriestrasse 39 · 5314 Kleindöttingen · Switzerland · bruggpipes.com 
BRUGG Rohrsysteme GmbH · Adolf-Oesterheld-Straße 31 · 31515 Wunstorf · Germany · bruggpipes.com
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