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Ausfiillen durch BRUGG Rohrsysteme

Projektplanung

Rohrsysteme flir Tankanlagen/Tankstelle

Anfragebearbeitung

Kunde/Vertragspartner:

Firma:

Land:

Ansprechpartner:

eMail:

gewdlnschter

Angebotstermin:

Produktgruppe: Marktsegment:

FLEXWELL-Sicherheitsrohr® []

BRUGG-STAMANT®

SECON®-X

FLEXWELL®-LPG

NIROFLEX®

SPIRAFLEX®

Schulungen

ooooogod

Sonstiges

Per E-Mail an:

Per Fax an:

Projektdaten:

Projektname:

info.brg@brugg.com
+49 5031 170-189

PLZ / Ort:

Geschétzer Projektwert (PW): T€
Auftrags-Chance (AC): %
vermutl. Ausflhrungstermin:

Wettbewerber:

Lange: m

Dimension: DN

Layout: [] fir SECON®-X Tankstelle erforderlich

Trassenplan: [ fiir BRUGG-STAMANT® unbedingt erforderlich

Prinzipskizze: [ in sonstigen Fllen

Leistungsbeschreibung:

[J Deutsch [ Englisch

Mediumdaten fiir FLEXWELL-Sicherheitsrohr®, BRUGG-STAMANT?®-Sicherheitsrohr, SECON®-X oder FLEXWELL®-LPG:

Forderstoff: Brandschutz: [] Wand-/Deckendicke: []
Férderdaten: Fordermenge ~ Forderdruck — Temperatur  Verlegedaten: Erdreich [] Leerronr [ Kanal [
. m¥h ___ bar __°C Gebaude ] Rohrbriicke []Sonstiges [
Projektbeschreibung: Datum/Unterschrift:
Kunde BRUGG: Eingang BRUGG:
Projekt BRUGG: ]
U ] U
] [[] Datum/Unterschrift:
L]
]
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Projektplanung

Rohrsysteme fiir Tankanlagen/Tankstelle

Notizen

BRUGG
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Projektplanung

FLEXWELL-Sicherheitsrohr®

Verhandlungsprotokoll/Auftrag

FSR 4.001

Auftraggeber (AG) Auftragnehmer (AN)

Firma: BRUGG Rohrsysteme GmbH
StraBe/Postfach: Adolf-Oesterheld-StraRe 31
PLZ Ort: 31515 Wunstorf

Telefon: Gesprachsteilnehmer/Funktion:
E-Mail:

Gesprachsteilnehmer/

Funktion:

Projekt

Baustellenanschrift:

Ubereinstimmend wurde folgendes festgelegt

1.

Es gelten folgende Unterlagen, Vereinbarungen
und Bedingungen/Gesprachsgrundlage:
Angebote(e), Nr./Datum

Produkte

Technische Vorbemerkungen/Zulassungen
Vorliegende ,bestatigte” Zeichnungen

Zusatzvereinbarungen:

. Leistungsumfang:

Angebot Nr./Datum
LV-Seiten, Positionen
Lieferung, Verlegung

Nachisolierung

3. Zusatzliche Leistungen:

Nachtrag, falls bekannt

Dienstleistungen (Angabe der Vergltung)

Auftraggeber
Datum/Kurzzeichen

Auftragnehmer
Datum/Kurzzeichen

04.05.2022 Technische Anderungen vorbehalten. Seite 5
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Projektplanung FSR 4.002

FLEXWELL-Sicherheitsrohr®
Verhandlungsprotokoll/Auftrag

4, Zeichnungen und sonstige technische

Unterlagen (z. B. Angebot, LV, Bauzeitenplan,

Ubergabetermin):

Trassenfestlegung durch:

Trassenplane beistellen  durch/bis zum:

Prifung und Bestatigung durch/bis zum:

5. Zeugnisse und sonstige Bescheinigungen:

6. Termine:

Zeichnungen und sonstige

technische Unterlagen

Lieferung

Montagebeginn

Montageende

Zwischentermine

7. TerminUberschreitung:

8. Preis(e): laut Angebot(e) Nr./Datum

LV-Seiten, Positionen

gultig bis

9. Zahlungsbedingungen:

netto ohne Abzug, Skonto

Zahlungsziel

Abschlagszahlungen flir Materiallieferungen

Abschlagszahlungen flir Montageleistungen

Auftraggeber Auftragnehmer
Datum/Kurzzeichen Datum/Kurzzeichen

BRUGG
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Projektplanung FSR 4.003

FLEXWELL-Sicherheitsrohr®

Verhandlungsprotokoll/Auftrag

10. Zahlungssicherung:

Vorauskasse, Blrgschaft etc.

1. Leistungsnachweis/Abrechnungsbasis:

Aufmal3, Festpreis, Lieferschein, Zeichnung

12. Gewabhrleistung:

wie Angebot, abweichende Vereinbarungen

13. Unterbrechung, Annullierung:

14. Sonstiges:

Der Auftrag ist hiermit erteilt.*
Der Auftrag wird zu den hier getroffenen Festlegungen erteilt, und zwar unverziglich nach dem der Auftraggeber
seinerseits den Auftrag erhalten hat*

* Nicht Zutreffendes bitte streichen!

Ort/Datum
Auftraggeber BRUGG Rohrsysteme GmbH
Stempel/Unterschrift Auftragnehmer

Unterschrift

BRUGG

04.05.2022 Technische Anderungen vorbehalten. Seite 7 PlpeS



Projektplanung

FLEXWELL-Sicherheitsrohr®

FLEXWELL-Sicherheitsrohr®

Rohrsysteme fur Tankanlagen

Flexibles, doppelwandiges Rohr-
system mit Edelstahl-Innen- und
AuBenrohr fiir permanente Leck-
liberwachung mit bauaufsichtlicher
Zulassung Z-38.4-253

SYSTEMBESCHREIBUNG

Das FLEXWELL-Sicherheitsrohr® ist fir
den unterirdischen Transport von brenn-
baren, wassergefahrdenden Flussigkei-
ten entwickelt worden. Es kann als Saug-
oder Druckleitung eingesetzt werden.
Das FLEXWELL-Sicherheitsrohr® kann
mit geeigneten Leckanzeigern perma-
nent Uberwacht werden.

AUFBAU

Das FLEXWELL-Sicherheitsrohr® ist
eine flexible, Uberwachbare Rohrleitung
mit metallischem Innen- und AuBenrohr.
Das Doppelrohrsystem des FLEXWELL-
Sicherheitsrohres besteht aus einem
gewellten Edelstahl-Innenrohr, einer
Armierung und einem gewellten Edel-
stahl-Au8enrohr. Zwischen Innen- und
AuBenrohr befindet sich der tiberwach-
bare Kontrollraum. Als Korrosionsschutz
erhalt das Au3enrohr einen Mantel aus
Polyethylen.

ANWENDUNGSGEBIETE
» Saugleitung

«» Druckleitung
« Flllleitung

04.05.2022 Technische Anderungen vorbehalten.

FSR 5.01.15

NENNWEITEN/DRUCKSTUFEN

Das FLEXWELL-Sicherheitsrohr® st in
den Nennweiten DN 12 bis DN 150 liefer-
bar. Es kann mit max. 25 bar Uberdruck
betrieben werden.

VERLEGUNG

Das FLEXWELL-Sicherheitsrohr® kann in
einem Stlck direkt in den Graben verlegt
werden. Auch die oberirdische Verlegung
in Trassen und in Gebauden ist moglich.
Die einzigartige Wellrohrgeometrie des
Innen- und AuBenrohres sorgt fur eine
sehr gute Flexibilitat. Es kann leicht vor
Ort abgelangt und aufgrund seiner Flexi-
bilitat ,endlos” und in engen Biegeradien
verlegt werden.

Seite 8

DOPPELWANDIGE FORMTEILE

Uberwachbare Durchgangsverbindun-
gen und T-Stlicke sowie Anschlussver-
bindungen mit Messabzweigen gehoren
zum umfangreichen Lieferprogramm des
FLEXWELL-Sicherheitsrohres.

UBERWACHUNG

Der Uberwachungsraum zwischen In-
nen- und AuBenrohr wird mit geeigneten
Uber- oder Unterdruckleckanzeigern
permanent Uberwacht. Fir unterschied-
liche Einsatzgebiete und gesetzliche
Anforderungen steht ein breites Pro-
gramm an Leckanzeigesystemen zur
Verfligung, die ihrerseits eine bauauf-
sichtliche Zulassung besitzen und auf
das FLEXWELL-Sicherheitsrohr®-System
abgestimmt sind.

BRUGG
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Projektplanung

1 gewelltes

Edelstahl
2 gewelltes

Edelstahl

mantel

FLEXWELL-Sicherheitsrohr®

Technische Daten FLEXWELL-Sicherheitsrohr®

Innenrohr aus

AuBBenrohr aus

3 Polyethylen-

Uberdruckleckanzeigesystem

FSR 5.01.15

1 Leckanzeiger

2 Stickstoff-
flasche

3 FLEXWELL-
Sicherheit-
rohr® mit
Messabzweig
und Prifventil

4 \erteilerleiste

Material: Innenrohr
AuBenrohr
Armierung
Korrosionsschutz

CrNi 1.4404/1.4571
CrNi 1.4301

Stahl
PE-LD-Schutzmantel

Betriebsdruck Innenrohr: Unterdruck Saugbetrieb bis -0.8 bar

Uberdruck max. 25 bar (abhangig von der Nennweite)
Uberwachungsdruck AuRBenrohr, Unterdruck -0.7 bar
permanent: Uberdruck max. 25 bar (abhangig von Betriebsdruck und Nennweite)

Dimensionen

Typ Nenn- Innen- AuBBen- Volumen Gewicht Biegeradius
weite durchmesser durchmesser min.
DN mm mm [/m kg/m cm
FSR 13/ 25 12 13 25 0.13 0.52 30
FSR 30/ 48 25 30 48 0.80 1.40 50
FSR 39/ 60 32 39 60 1.30 2.00 60
FSR 48/ 71 40 48 71 2.00 2.90 60
FSR 60/ 83 50 60 83 3.00 3.80 70
FSR 75/107 65 75 107 510 6.20 90
FSR 98/134 80 98 134 8.40 9.00 120
FSR 127/175 100 127 175 14.00 18.10 150
FSR 200/262 150 200 262 23.20 29.00 400

Technische Anderungen vorbehalten.

04.05.2022 Technische Anderungen vorbehalten. Seite 9
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Projektplanung FSR

FLEXWELL-Sicherheitsrohr®
Notizen

BRUGG

04.05.2022 Technische Anderungen vorbehalten. Seite 10 PlpeS



Projektplanung

FLEXWELL-Sicherheitsrohr®
Werkstoffbestandigkeit

Die Bestandigkeiten flr die Werkstoffe Nr. 1.4404 flr das Innenrohr und 1.4301 flr das AuBenrohr sind
gegenlber den Flissigkeiten nach DIN 6601 unter anderem flr folgende Medien bestatigt:

Ottokraftstoffe DIN EN 228

Testbenzin DIN 51632 - 1

Testbenzin DIN 51632 - 2

Testbenzin DIN 51632 - 3

Testbenzin DIN 51632 - 4: Flammpunkt > 55 °C,
Flammpunkt > 61°C

Dieselkraftstoffe DIN EN 590

Dieselkraftstoffe: 61 < Flammpunkt <100 °C
Dieselkraftstoffe: Flammpunkt < 61°C
Biodiesel

AdBlue - Harnstoff, wasseriger Losung

Kerosin: 21 < Flammpunkt < 55 °C
Heizol, leicht: 61 < Flammpunkt <100 °C
Heizol, leicht: Flammpunkt nach EN 590

Heizol DIN 51603

Hydraulikflissigkeiten DIN 51502 - HFC
Hydraulikflissigkeiten DIN 51502 - HFD-R
Hydraulikflissigkeiten DIN 51502 - HFC-T
Hydraulikol DIN 51524

Hydraulikol DIN 51524

Kaltemaschinenol DIN 51503

Motorenol SAE

Nachweis der Bestandigkeiten fiir weitere Fliissigkeiten

Ole DIN 51502 - F
Ole DIN 51502 - J
Ole DIN 51502 - R

Schmierole DIN 51501
Schmierole DIN 51502
Schmierole DIN 51506
Schmierole DIN 51510
Schmierole DIN 51513
Schmierole DIN 51515
Schmierole DIN 51517

Methanol

Methanol, wasseriger Losung
Ethanol

Ethanol in wassriger Losung
Bioethanol

Isopropanol

Diethylenglykol/Glykol (Frostschutzmittel)

Natronlauge bis max. 50 % NaOH

FSR

Ammoniak
Ammoniaklésungen: 0,88 < Dichte < 0,957

bei 15 °C in Wasser, 10- bis 35%ig
Toluol

Die Bestandigkeit des Rohrwerkstoffes fur die mediumfiihrende Leitung ist nach DIN 6601
(Positiv-Fliussigkeitsliste) oder als qualifizierter Einzelnachweis nachzuweisen.

Hinweis

Medienspezifische Eigenschaften sind projektbezogen zu beachten.

04.05.2022 Technische Anderungen vorbehalten. Seite 11
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Projektplanung

FLEXWELL-Sicherheitsrohr®

Planungsgrundlagen
Allgemeines

Das FLEXWELL-Sicherheitsrohr® ist im Gegensatz zu konventi-
onellen Rohren ein biegsames Rohrsystem. Es wird werkseitig
in Endloslangen gefertigt und auf Kabeltrommeln gewickelt.
Aufgrund seiner Biegsamkeit kann das FLEXWELL-Sicherheits-
rohr®in groBen Langen ohne Formteile in einem Stlick verlegt
werden. Das handwerkliche Herstellen von Rohrverbindungen
und das Nachisolieren auf der Baustelle ist nur jeweils an den
Enden der Rohrleitungsstrange erforderlich.

Lieferlangen

Typ DN Lieferlangen

auf Trommel als Ring

m m
FSR 13/ 25 12 500 500
FSR 30/ 48 25 750 525
FSR 39/ 60 32 650 415
FSR 48/ 71 40 550 255
FSR 60/ 83 50 500 200
FSR 75/107 65 400 125
FSR 98/134 80 400 90
FSR127/175 100 350 50
FSR 200/262 150 250 -

Langere Rohrstrecken werden auf der Baustelle mit iberwach-
baren Durchgangsverbindungen hergestellt.

Dehnungsaufnahme

Temperaturbedingte Langenausdehnungen werden beim
FLEXWELL-Sicherheitsrohr® ahnlich wie bei einem Kompen-
sator durch die geometrische Veranderung der Wellung aufge-
fangen. Daher brauchen beim Einsatz von FLEXWELL-Sicher-
heitsrohren keine MaBnahmen fiir den Dehnungsausgleich
getroffen zu werden. Dehnungsschenkel, die bei konventionel-
len Rohrleitungen erforderlich sind, entfallen.

Festpunkte

Festpunkte sind bei Erdverlegung nicht erforderlich. Somit
kann die Trassenflhrung in dieser Hinsicht frei gewahlt wer-
den und ist insofern nicht mit einem Mehraufwand verbunden.
Temperaturbedingte Volumenzunahmen von Flissigkeiten und
damit verbundene Druckerhéhungen werden bei oberirdischer
Verlegung begrenzt aufgenommen.

04.05.2022 Technische Anderungen vorbehalten. Seite 12

FSR 4.320

Sicherheitseinrichtungen

Fir das FLEXWELL-Sicherheitsrohr® gelten folgende tech-
nische Grundsatze flir Rohrleitungen, die Stand der Technik
sind:

- Rohrleitungen missen mit den flr einen sicheren Betrieb
erforderlichen Einrichtungen versehen sein.

- Rohrleitungen mussen gegen Drucklberschreitung ge-
sichert sein, wenn eine Uberschreitung des zulassigen
Betriebsdrucks nicht auszuschlieen ist.

- Die Sicherheitseinrichtungen gegen Druckilberschreitung
mussen an geeigneter Stelle eingebaut werden.

- Zur Verhinderung von unzulassigen Drlicken infolge Erwar-
mung der brennbaren Flissigkeiten z. B. durch Sonnenein-
strahlung eignen sich z. B. Uberstromventile.

- Freie Rohrleitungen missen flissigkeitsdicht verschlossen
sein.

- Oberirdische Trassen, die der direkten Sonneneinstrahlung
ausgesetzt sind, sind mit geeigneten Mitteln abzuschirmen.

Schrauben und Dichtungen

Schrauben und Dichtungen sind nicht im Lieferumfang enthal-
ten.

Wichtig! Schrauben aus Stahl der Festigkeitsklasse 4.6, 5.6
oder 8.8 einsetzen. Schrauben der Festigkeitsklasse = 10.9 dir-
fen nicht verwendet werden. Bei Edelstahlschrauben missen
die Bereiche unter dem Kopf und im Gewinde mit Kupferpaste
geschmiert werden. Es ist ma8gebend fiir die Reibungszahlen
und max. Anzugsmomente. Es dlrfen nur Edelstahlschrauben
mit der maximalen Festigkeitsklasse A 70 eingesetzt werden.

Montagehinweis fiir geteilte Losflansche
Die Teilung der Losflansche um 90° gegeneinander versetzt
montieren!

BRUGG
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Projektplanung

FLEXWELL-Sicherheitsrohr®

Planungsgrundlagen
Trassenflhrung

Trassenfiihrungen mit Abzweigen

Wenn mehrere Abnehmerstellen durch Rohrleitungen ver-
sorgt werden sollen, ist es bei konventionellen Rohrnetzen
tblich, Stichleitungen zur Hauptleitung zu legen. Dies fuhrt
dann notwendigerweise zur Installation von T-Abzweigen, die
handwerklich auf der Baustelle zu erstellen sind. Bei erdverleg-
ten Rohrleitungen bedeutet dies ein zusatzliches Risiko, da die
Abzweige weder sichtbar noch leicht zu kontrollieren sind.

Die Biegsamkeit des FLEXWELL-Sicherheitsrohres ermoglicht
in Anlehnung an die Technik des Verlegens von Starkstrom-
Kabeln das ,Einschleifen” (siehe Skizze).

FSR 4.321

,Einschleifen" bedeutet:

1. Der eigentliche Abzweig, als Uberbriickung ausgebildet,
liegt im gesicherten bzw. zu kontrollierenden Bereich (z. B.
im Domschacht oder Kesselraum).

2. Keine handwerklich hergestellte Verbindung liegt im Erd-
reich. Der fabrikseitig hergestellte und geprifte Korrosions-
schutz wird an keiner Stelle im Erdreich unterbrochen.

Flr Sonderfalle sind korrosionsgeschtitzte und voll iberwach-
bare T-Abzweige lieferbar. Es wird jedoch darauf hingewiesen,
dass in der Regel das ,Einschleifen” wirtschaftlicher ist als das
Herstellen von Uberwachbaren T-Abzweigen.

FLEXWELL- Hauptleitung mit
A . . B . ) C

Sicherheitsrohr® Stichleitungen

Abnehmer X . )
eingeschleift, % und T-Abzweigen " )
ohne Abzweige " [ in Ublicher
in der Erde J L Bauweise l

B & & —

Einschleifmethode

Rohrgefille, vorhandene Versorgungsleitungen, Streustrome

Zwecks Entleerung und Entliftung der Rohrleitungen bzw.
Anlagen ist es sinnvoll, das FLEXWELL-Sicherheitsrohr® mit
dem im Rohrleitungsbau Ublichen Gefélle zu verlegen. In dicht
bebauten Gebieten kommt es jedoch haufig vor, dass Versor-
gungsleitungen die geplante Trassenflihrung kreuzen. Soweit
vom Gesetzgeber bzw. dem Eigner keine Mindestabstande
vorgeschrieben sind, kann das FLEXWELL-Sicherheitsrohr®
zwischen den kreuzenden Leitungen oder sonstigen Hinder-
nissen ,durchgefadelt” werden (siehe Skizze). Dies gilt aller-
dings nur fur den Einsatz von Druckleitungen. Bei Saugleitun-
gen sind Hohensprlinge, die groRer als der Innendurchmesser
des Innenrohres sind, nicht zulassig.

Die geltenden Regeln der Technik im Rohrleitungsbau sind in
jedem Fall einzuhalten. Insbesondere sind die Eigenschaften
der im Rohr zu transportierenden Medien zu beachten.

04.05.2022 Technische Anderungen vorbehalten. Seite 13

Das FLEXWELL-Sicherheitsrohr® ist infolge seines durchge-
henden PE-Mantels gegenlber Streustromen geschtzt. Dies
wird durch eine werkseitige Hochspannungspriifung von 20 kV
sichergestellt. Im Bereich von Gleichstromanlagen (Stra3en-
bahnschienen, kathodisch geschutzten Rohrleitungen) kann es
verlegt werden, ohne dass Nachteile flr irgendwelche An-
lagenteile zu erwarten sind.

Umgehung von unterirdischen Hindernissen

BRUGG
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Projektplanung FSR 4.322

FLEXWELL-Sicherheitsrohr®

Planungsgrundlagen
Langenerfassung

Beispiel einer Trassenskizze mit Ldngenerfassung fiir FSR 39/60

* \orrichtmal3:
Mauerdurchfliihrung Arbeitsblatt FSR 4.300
Stahlschachteinfiihnrung Arbeitsblatt FSR 4.302

Langenerfassung

Abschnitt Lange

[1¥* 0.20 m
‘ I, 0.40 m
, @ I3 9.30 m
‘ £ ls 12.80 m
! S ls 11.70m
‘ @ ls 015m
" [7%* 0.20 m
‘ -Ixfir2xR=06m -(2x025m)=-050m
‘ Gesamtlange 3425 m

Typ bei einem fiir einen 90° Bogen
Biegeradius R* von  Wert | abrechnen
FSR 13/ 25 0.3m Ix=-012m
FSR 30/ 48 05m Ix=-021m
FSR 39/ 60 0.6 m Ix=-025m
FSR 48/ 71 0.6 m Ix=-025m
FSR 60/ 83 0.7m Ix=-030m
FSR 75/107 09m Ix=-039m
FSR 98/134 12m Ix=-052m
FSR 127/175 1.5m Ix=-0.64m
FSR 200/262 40m Ix=-170m

* Mindestbiegeradius R min. - im Allgemeinen mit Hilfe
einer Biegevorrichtung ausgefiihrt.

BRUGG

04.05.2022 Technische Anderungen vorbehalten. Seite 14 PlpeS



Projektplanung FSR 4.323

FLEXWELL-Sicherheitsrohr®

Planungsgrundlagen
Angaben fur den Tiefbau

Rohrgraben

Das FLEXWELL-Sicherheitsrohr® ist auf einem mindestens 10 cm starken Sandbett (KorngroBe < 2 mm) zu verlegen und nach
den Anforderungen der TRbF 50 Punkt 5.4.3 (2) mit dem gleichen Sand allseitig abzudecken. Zu beachten sind die unten aufge-
fihrten Normen und Vorschriften.

B2 B2
Trassenwarnband = T T - Das Trassenwarn-
L/ - o
i 2 3‘ o band wird von
‘., DDA
b ; BRUGG geliefert
Sandbettung Sandbettung und ist bauseits zu

T verlegen.
01-015m
FLEXWELL-Sicherheitsrohr® -
B1

Typ FSR Verlegeradien Grabentiefe  Grabenbreite Grabenbreite = Aushub Sandschiittung  * Diese Radien dur-

R* T B1 B2 fen beim Einziehen

m m m m m3/Ifd. m m3/Ifd. m in den Rohrgraben
13/ 25 0.7 0.95 0.30 (0.40) 067 (0.73) 046 (0.54)  0.09 (0.11) nicht unterschritten
30/ 48 0.7 0.95 0.30 (0.40) 067 (0.73) 046 (0.54)  0.09 (0.11) werden. Zahlen
39/ 60 1.0 1.00 0.30 (0.40) 0.70 (0.75) 050 (058)  0.10 (0.14) in () beziehen sich
48/ 71 1.2 1.00 0.30 (0.40) 0.70 (0.75) 050 (0.58)  0.10 (0.14) auf Zweirohrflhrun-
60/ 83 15 1.00 0.30 (0.40) 0.70 (0.75) 050 (0.58)  0.10 (0.14) gen (z. B. Vor- und
75/107 1.8 1.05 0.30 (0.40) 0.70 (0.75) 053 (0.60) 0.1 (015) Rlcklauf).
98/134 2.0 1.05 0.30 (0.40) 0.70 (0.75) 053 (0.60) 0.2 (0.16) Mindestbiegera-
127/175 3.0 1.10 0.40 (0.50) 0.80 (0.90) 066 (0.77) 0.7 (0.22) dius siehe Arbeits-
200/262 4.0 1.20 0.70 (1.10) 1.10 (1.50) 1.08 (156)  0.44 (0.67) blatt FSR 4.322.

Technische Vorschriften und DIN-Normen

Bei der Durchfiihrung von Tiefbauarbeiten flir das FLEXWELL-Sicherheitsrohr® sind folgende DIN-Normen, Vorschriften, Bestim-
mungen und Richtlinien zu berlicksichtigen:

DIN 1072 StraBen- und Wegbrlicken, Lastannahmen

DIN 4124 Baugruben und -graben; Boschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten

DIN 18300 VOB, Teil C, Allgemeine technische Vorschriften; Erdarbeiten

DIN 18303 VOB, Teil C, Allgemeine technische Vorschriften; Verbauarbeiten

DIN 18307 VOB, Teil C, Allgemeine technische Vorschriften; Druckrohrleitungsarbeiten auBerhalb von Gebauden
DIN 18320 VOB, Teil C, Allgemeine technische Vorschriften; Landschaftsbauarbeiten

DIN 18330 VOB, Teil C, Allgemeine technische Vorschriften; Mauerarbeiten

DIN 18195 Bauwerksabdichtungen

DIN 18354 VOB, Teil C, Allgemeine technische Vorschriften; Asphaltbelagarbeiten

DIN EN 1610 Entwasserungskanéle und Leitungen, Richtlinie fur die Ausfiihrung

Merkheft ,Sicherung von Leitungsgraben und Baugruben”, Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

Merkblatt Uber das Zuflillen von Leitungsgraben, Forschungsgesellschaft fiir das StraBenwesen eV, Arbeitsgruppe Untergrund
Unfallverhltungsvorschriften und Vorschriften der Berufsgenossenschaften

Bei der Erstellung des Rohrgrabens ist das im Rohrleitungsbau tbliche Gefalle erforderlich.

BRUGG
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Projektplanung FSR 4.330

FLEXWELL-Sicherheitsrohr®

Stromungstechnik
Druckverlustdiagramm fur Benzin Normal und Super

Temperatur: 15°C
Spezifisches Gewicht: 735 kg/m?
Kinematische Zahigkeit: 55107 m?/s
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Beispiel: Druckverlust ——9»

Rohr DN 50

Durchflussmenge 80 I/min bei einer
Geschwindigkeit von ca. 0.4 m/s ist der
Druckverlust 0.6 mbar/m

BRUGG
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Projektplanung FSR 4.331

FLEXWELL-Sicherheitsrohr®

Stromungstechnik
Druckverlustdiagramm fur Heizol (EL) und Dieselkraftstoff

Temperatur: 15 °C
Spezifisches Gewicht: 860 kg/m?®
Kinematische Zahigkeit: 710 m?/s
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Belsplel: Druckverlust ——9»
Rohr DN 50

Massendurchfluss 7000 kg/h bei einer
Geschwindigkeit von ca. 0.8 m/s ist der
Druckverlust 2.5 mbar/m
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Projektplanung FSR 4.332

FLEXWELL-Sicherheitsrohr®

Stromungstechnik
Druckverlustdiagramm fur Propan flussig

Temperatur: 15 °C
Spezifisches Gewicht: 508 kg/m?®
Kinematische Zahigkeit: 21107 m?/s
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Beispiel:
Rohr DN 50

Massendurchfluss 3000 kg/h bei einer
Geschwindigkeit von ca. 0.5 m/s ist der
Druckverlust 0.8 mbar/m
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Projektplanung FSR 4.333

FLEXWELL-Sicherheitsrohr®

Stromungstechnik
Druckverlustdiagramm fur Propan gasformig

Temperatur: 15°C
Spezifisches Gewicht: 8 kg/m?(3 bar)
Dynamische Zahigkeit: 79 :10°° Ns/m? = kg/ms
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Beispiel:
Rohr DN 32

Massendurchfluss 30 kg/h bei einer
Geschwindigkeit von ca. 0.9 m/s ist der
Druckverlust 5.6 - 102 mbar/m = hPa/m
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Projektplanung

FLEXWELL-Sicherheitsrohr®
Mauerdurchfiihrungen Typ MD

Allgemeines

FSR 4.300

Die FLEXWELL-Sicherheitsrohr®-Mauerdurchflihrungen Typ MD sind bauseits einzubetonieren. Zwischen Beton und Durchfiih-
rung sowie Durchflihrung und FLEXWELL-Sicherheitsrohr® betragt bei fachgerechter Montage die Dichtigkeit 0.2 bar.

Mauerdurchfithrungen Typ MD fiir FSR 13/25 - FSR 60/83
Das Dichtungselement besteht aus einem vernetzten Polyole-
fin-Schrumpfschlauch, der innen von einer verzinkten Stahl-
spirale gestutzt wird. Bei Erwarmung der beiden Enden mit
eine Gasflamme schrumpfen diese, wobei die Dichtungsmasse
schmilzt und in alle Riefen oder Unebenheiten gepresst wird.

Typ MD L A B max*KD D1 Artikel-Nr.

mm mm mm mm mm
MD-FSR 13/25 200 800 450 100 21 1015749
MD-FSR 30/48 200 700 450 100 67 1015750
MD-FSR 39/60 200 750 450 150 116 1015751
MD-FSR 48/71 200 750 450 150 116 1015751
MD-FSR 60/83 200 750 450 150 116 1015751
* Bei dickeren Mauern konnen
zwei Mauerdurchfiihrungen
ineinander geschoben werden.

A

KD
D1

04.05.2022 Technische Anderungen vorbehalten.

Y

Seite 20

VorrichtmalB = L

MaB KD:
AV-Montage beachten!

Achtung!

Mauerdurchflihrung vor der
Montage der Anschlussverbin-
dung Ulber das Rohr schieben.

BRUGG
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Projektplanung FSR 4.301

FLEXWELL-Sicherheitsrohr®
Mauerdurchbriiche, Kernbohrungen

Mauerdurchbriiche fiir Anschlussverbindungen

Typ D D H B B
Gewindebuchse Flansch 1 Rohr 2 Rohre
mm mm mm mm mm
FSR 13/ 25 40 - 100 100 200
FSR 30/ 48 - 115 215 215 400
FSR 39/ 60 - 140 240 240 400
FSR 48/ 71 - 150 250 250 400
FSR 60/ 83 - 165 265 265 450
FSR 75/107 - 185 300 300 500
FSR 98/134 - 200 400 400 700
FSR 127/175 - 270 400 400 700
FSR 200/262 300 - 400 400 800

geteilter Losflansch
nach DIN 2656

KD

Kernbohrung

Kernbohrungen fiir Anschlussverbindungen

Typ D d KD

mm mm mm
FSR 13/ 25 - 40 80
FSR 30/ 48 115 68 100
FSR 39/ 60 140 78 125
FSR 48/ 71 150 88 125
FSR 60/ 83 165 102 150
FSR 75/107 185 122 200
FSR 98/134 200 138 200
FSR 127/175 270 190 250
FSR 200/262 - 300 400

geteilter Losflansch
nach DIN EN 1092-1

BRUGG
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Projektplanung FSR 4.302

FLEXWELL-Sicherheitsrohr®
Stahlschacht- und Hiilsrohreinfiihrung

Allgemeines

Die FLEXWELL-Sicherheitsrohr®-Stahlschachteinfiihrung Typ SSE sind flr maRlich
festgelegte Hilsrohre ausgelegt. Die Hilsrohre miissen bauseits vorhanden sein.

150 mm

A

Hulsrohr bauseits Stahlschachtwand Stahlschachteinfiihrung

Schrumpfschlauch

geteiltes Distanzstick

Hulsrohr bauseits Vorrichtmal3 = L Hiilsrohreinfithrung

Y

Mauerwerk

Typ SSE Hiilsrohr bauseits* VorrichtmaB Artikel-Nr.

d1x s1 d L

mm mm mm
SSE-FSR 13/ 25 48.3 x 2.6 40 150 1015551
SSE-FSR 30/ 48 76.1x29 68 200 1015553
SSE-FSR 39/ 60 88.9x3.2 78 200 1015554
SSE-FSR 48/ 71 1143 x 3.6 88 200 1015552
SSE-FSR 60/ 83 1143 x 3.6 102 200 1015555
SSE-FSR 75/107 168.3 x 4.5 122 200 1055682
SSE-FSR 98/134 168.3 x 4.5 138 250 1016048
SSE-FSR 127/175 2191 x5.9 190 250 1015557
SSE-FSR 200/262 323.9x8.8 300 400 auf Anfrage

* Bei Uberwachbaren Anschlussverbindungen ist eine gesonderte Anfrage erforderlich.

BRUGG
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Projektplanung FSR 4.303

FLEXWELL-Sicherheitsrohr®

Ringraumdichtung
fir Kernbohrung oder Faserzement-Futterrohr

Dichtungseinsatz Futterrohr Dichtungseinsatz
geteilt geteilt

A
A
A
Q o) o) [a)
Y
Yy B
Y
Vorrichtmal3 = L
Kernbohrung < >
Achtung!

Flr die Abdichtung des Ringraums zwischen Futterrohr oder Kernbohrung und der
Rohrleitung sowie zur axialen Fihrung der Leitung kommen zwei Ringraumdichtun-
gen zum Einsatz. Die Dichtungseinsatze sind sind geteilt und konnen auch nach der
Montage der Anschlussverbindung installiert werden.

Nach dem Einsetzen und der Fixierung der Dichtungseinsatze darf die Rohrleitung
axial nicht mehr verschoben werden.

Typ DN d D L D1 KD* Artikel-Nr.
mm mm mm mm mm
RRD-FSR 13/ 25 12 40 - 150 25 80 1091460
RRD-FSR 30/ 48 25 68 115 200 48 100 1091462
RRD-FSR 39/ 60 32 78 140 200 60 125 1091469
RRD-FSR 48/ 71 40 88 150 200 71 125 1091470
RRD-FSR 60/ 83 50 102 165 200 83 150 1091471
RRD-FSR 75/107 65 122 185 200 107 200 1091476
RRD-FSR 98/134 80 138 200 250 134 200 1091475
RRD-FSR 127/175 100 190 270 250 175 250 1091478
RRD-FSR 200/262 150 300 - 400 262 350 auf Anfrage

* KD = Innendurchmesser des Futterrohres oder Durchmesser der Kernbohrung

Inhalt Verpackungseinheit: 2 Stiick Ringraumdichtung geteilt

BRUGG
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Projektplanung

FLEXWELL-Sicherheitsrohr®

Brandschutzdurchfiihrung
Abschottung fur Kernbohrung oder Faserzement-Futterrohr oder mit Brandschutz-Damm-Manschette

FSR 4.304

Rohrleitung Dichtungseinsatz Futterrohr Bauseitige
nicht brennbar E—— Leistungen
onrbetestigung Richtwerte der
" Minerawole  beidseitigen
(bauseits) Mineralwolle-
t C » umwicklung:
y PrTTIE y Dicke: 80 mm
i . 3
Sl a \ 5 D.|Ichte. 80 kg/m
Lange:
Y A2 > 500 mm bei R90
A4 8 ..
Rohrdurchfiihrung
max. Die Rohrleitung
350 mm muss waagerecht in
FLEXWELL- Mineralwolle Kernbohrung < > die Wand eingefiihrt
Sicherheitsrohr® (bauseits) werden
ohne Montage- 500 < 2175 mm > 500
schutzmantel |« mm__ < mm__
Einbauteile Typ DN D D1 KD* Artikel-Nr.*
Rohrabschottung gas- und druckwas- mm mm mm
serdicht mit Brandschutzpackung und BSD-FSR 13/25 12 21.9 250 80 1016049
Schallschutz gepriift nach DIN 4109 BSD-FSR 30/48 25 43,0 48,0 100 1016051
Metallteile: Stahl galvanisch verzinkt BSD-FSR 39/60 32 535 60.0 125 1016053
Dichtung: EPDM BSD-FSR 48/71 40 64.5 71.0 125 1016055
Futterrohr: Spezialfaserzement optional BSD-FSR 60/83 50 765 83.0 150 1016057

Brandschutzpackung R90
Wanddicke > 400 mm = zwei Brand-
schutzpackungen einsetzen

Formbestandiger,
nicht brennbarer

Baustoff, z. B.
Mortel oder Beton

Integrierter
Schnellverschluss

mittig im Bauteil

* KD = Innendurchmesser des Futterrohres oder Durchmesser der Kernbohrung
** keine Lagerware/groBBere Nennweiten auf Anfrage

Brandschutz-Damm-Manschette BSM-R90

anordnen Rohrbefestigung

Der PE-Mantel ist im
Bereich der Manschette
zu entfernen

F 90-Deck

F 90-Wand = 100 mm

Rohrdurchfiihrung
Die Rohrleitung
muss waagerecht in
die Wand eingeflhrt
werden.

Uberlappung BSM-R90
oberhalb PE-Mantel bis
max. 30 mm zulassig

e 2150 mm

Typ Bauldnge in mm Artikel-Nr.
BSM-FSR 13/25 350 1060635
BSM-FSR 30/48 350 1060637
BSM-FSR 39/60 500 1060639
BSM-FSR 48/71 500 1060640
BSM-FSR 60/83 500 1060641
BSM-FSR 75/107, 98/134 700 auf Anfrage

04.05.2022 Technische Anderungen vorbehalten.
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Projektplanung

FLEXWELL-Sicherheitsrohr®

Befestigungen an Bauwerken, Rohrbriicken etc.

Befestigung in Gebduden bzw. auf Tragkonstruktionen

Montagebeispiel Nr. 1

BRUGG-Befestigung

Befestigung des FLEXWELL-Sicher-
heitsrohres® an vorhandenen, auf Putz
montierte Montageschienen mit Sattel-
schellen.

Montagebeispiel Nr. 2

Befestigung des FLEXWELL-Sicher-
heitsrohres® an vorhandenen, im Beton
eingelassenen Profilankerschienen
(Jordahl oder andere Montageschienen)
mit Sattelschellen.

Biegeradien und Schellenabstidnde

FSR 4.307

Anmerkung:

Abweichend von den hier aufgezeich-
neten Bauteilen konnen auch handels-
Ubliche Schellen der entsprechenden
Abmessungen zur Befestigung verwen-
det werden.

Die ortlichen Verhaltnisse missen be-
achtet werden.

Die Befestigung auf Ankerschienen bzw.
Profileisen hat jedoch gegenlber der
Punktbefestigung folgende Vorteile:

1. Das FLEXWELL-Sicherheitsrohr®
kann wahrend des Verlegens proviso-
risch gehaltert werden.

2. Zum Ausrichten brauchen die Befes-
tigungsschellen nur gelockert, seitlich
verschoben und anschlieBend wieder
angezogen zu werden.

Typ Biege- Schellenabstand max.  Artikel-Nr. bauseits gestellte Schellen

radius  horizontal vertikal BRUGG Kabelsattel- miissen fiir folgende

schellen Stahl verzinkt Rohr-@ ausgelegt sein

m m m mm
KSS-FSR 13/ 25 0.30 1.00 1.20 1015541 25- 30
KSS-FSR 30/ 48 0.50 1.20 1.40 1015544 48 - 52
KSS-FSR 39/ 60 0.60 1.40 1.60 1015545 60 - 65
KSS-FSR 48/ 71 0.60 1.50 1.70 1015543 70- 75
KSS-FSR 60/ 83 0.70 1.60 1.80 1015546 83 - 90
KSS-FSR 75/107 0.90 1.60 1.90 1015547 107 -112
KSS-FSR 98/134 1.20 1.60 2.00 1015549 134 -140
KSS-FSR 127/175 1.50 1.60 2.00 1015550 170 -180
KSS-FSR 200/262 4.0 1.80 2.00 auf Anfrage 260 - 280
Montageschiene 250 mm 1015540
Montageschiene 500 mm 1015539

BRUGG
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Projektplanung FSR 4.308

FLEXWELL-Sicherheitsrohr®
Rohrbegleitheizung

Effiziente Rohrbegleitheizungen fiir Ihre Bediirfnisse

Unsere innovativen Rohrbegleitheizungen bieten Ihnen die perfekte Losung flr Frostschutz und Temperaturhaltung. Dank der
flexiblen Installation kdnnen sie problemlos in bereits bestehende Rohrleitungen integriert werden - sowohl iber- als auch unter-
irdisch.

Frostschutz

Schutzen Sie Ihre Transportmedien vor dem Einfrieren! Unsere elektrischen Widerstandsheizungen halten die Temperatur zuver-
lassig liber dem Erstarrungspunkt. Ideal flir den Transport von Leichtol, um Versulzung zu vermeiden.

Temperaturhaltung

Erhalten Sie die optimale Temperatur Ihrer Fordermedien! Unsere Heizungen sorgen daflir, dass die Temperatur konstant auf dem
gewlnschten Sollwert bleibt. Dies verhindert unerwiinschte Veranderungen der chemischen oder physikalischen Eigenschaften,
wie beim Transport von Schwerdl zur Sicherstellung der Transportfahigkeit.

Vielseitige Anwendungsmaoglichkeiten

Unsere Rohrbegleitheizungen zeichnen sich durch hohe Effizienz und Anpassungsfahigkeit aus. Entscheidend fur die Auswahl
sind Wirkungsgrad, Umgebungstemperatur, Mediumtemperatur, Rohrdimension und Preis.

Zusatzliche Vorteile

- Steuerung: Sowohl analog als auch digital moglich.

« Sicherheitsstandard: Geeignet fur Produkte mit einem Flammpunkt Gber 55°C.

- Sonderlésungen: Auf Anfrage bieten wir auch Lésungen flr leicht-entflammbare Flissigkeiten mit ATEX-Zertifizierung.
Mantelwerkstoff: StandardmaBig verwenden wir den hochwertigen Werkstoff 1.4541.

Entdecken Sie die Vorteile unserer Rohrbegleitheizungen und sichern Sie sich eine zuverlassige Losung flr Ihre Anforderungen!

Wir entwickeln gerne mit Thnen zusammen eine spezifische Losung entsprechend Ihrem Bedarf.
Wenden Sie sich dazu bitte direkt an Ihren Ansprechpartner bei der BRUGG Pipes.

BRUGG
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Projektplanung FSR 4.309

FLEXWELL-Sicherheitsrohr®
Rohrbegleitheizung

Klemmkasten/Regelung

Temperaturfuhler Temperaturfuhler Regler
Begrenzer Kaltleiter - Elnfuhrungs-'EtucL Flexwell-Sicherheitsrohr
=
—
— | )
/ a ~ T
Heizleiter Tauchrohre
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Projektplanung FSR

FLEXWELL-Sicherheitsrohr®
Notizen

BRUGG
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Projektplanung FSR

FLEXWELL-Sicherheitsrohr®
Notizen

BRUGG
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BRUGG Rohrsysteme
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