
	



Disposition D-CH      
056 268 78 67   
montage.brag@brugg.com

DN

DN

DN

DN

Anbohrung

Druck der Hauptleitung:

Durchmesser und Material der Hauptleitung:

Temperatur der Hauptleitung: 

Anbohrung: im Graben im Gebäude, bitte kurze Abklärung mit der Dispo Montage. 

Bestellung SMPE-T gemäss separatem Bestellformular.

Leistung für flexible Leitungen - auf Anfrage

Naval, Vexve Broen(JIP)

Name:

Stück

Stück

Stück

Stück

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Material noch zu liefern?

Klicken Sie bitte
hier, um das 

Unterschriftenbild
einzufügen

Montagearbeiten wurden angemeldet von Herrn/Frau:

Mit dem Ausfüllen und Unterschreiben des Formulars erklären Sie sich einverstanden, dass wir die enthaltenen personenbezogenen Daten speichern, auswerten und ggf. auch an Dritte (Nachunternehmer) weiter geben dürfen.

BRUGG Pipes, Industriestrasse 39, 5314 Kleindöttingen · 056 268 78 78 · bruggpipes.com

Datum:

Unterschrift:

Bemerkungen:

11-2024

Anmeldung für Anbohrung
Termine nach Vereinbarung

Rechnungsempfänger:

Anschweissen der Anbohrstutzen 

Bemerkung

Anschweissen der Verstärkungsplatten

Ausführung durch Fa. BRUGG

Ansprechperson vor Ort:

Tel.Nr.:

Wunschtermin:

Automatisch
Rapportversand E-Mail:

AB senden an E-Mai:

Rechnung zur Kontrolle senden an: 

Firma/ Name:

Strasse Nr.:

PLZ Ort:

Mailadresse:

Name:

Strasse:

PLZ Ort: 

Bestell-/Projektnr.:

Anschrift Baustelle: 

Bezeichnung:

Strasse Nr.:

PLZ Ort:

Leistungen

Objektnummer BRUGG 
Pipes: 

Formular löschen!

Systemtemparatur darf 130° nicht überschreiten! Anbohrung max. 9 bar! 
Bei höheren Drücken bitte Abklärung mit BRUGG PIPES.
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Anbohrkugelhahn

45°

90°

200 200

Abisolieren

Bauraum bei Anbohrung 1.2m (bei DN 25 - DN 100, ab DN 125 ist 1.6m nötig)
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Aussen Ø

Inbus Inbus
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25 75 143 19 RD L 5 5
32 79 145 24 RD L 5 5
40 115.90 178 30 RD L 7 7
50 125.10 198 37 RD L 7 7
65 128 205 48 RD L 8 8
80 147 200 60 RD L 8 8

100 174 225 76 RD L 10 12

6-Kant 6-Kant
Nuss

JIP
 / 

Da
nf

os
s

25 92 145 24 VD L 12 12
32 92 145 24 RD L 12 12
40 114 200 40 VD L 12 12
50 114 200 40 RD L 12 12
65 140 260 48 RD L 18 18
80 160 265 65 RD L 18 18

100 180 275 79 RD L 10 14
Inbus Inbus

.

Ø Bohrkrone

To
ni

sc
o

25 68 130 24 VD B
32 76 135 32 VD B
40 78 130 38 VD B
50 88 135 44 VD B
65 105 145 57 VD B
80 117 155 70 VD B

100 148 175 95 VD B
125 365 204 121 VD B
150 297 243 140 RD B
200 390 287 180 RD B
250 482 290 220 RD B
300 571 315 270 RD B
350 655 394 320 RD B
400 684 415 355 RD B

DN Aussen
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25 92 209 24 VD B 22 9

32 112.80 207 30 VD B 27 10

40 125.80 226 38 VD B 27 10

50 148 260 48 VD B 32 15

65 175 280 64 VD B 32 15

80 203 312 76 VD B 36 15

100 245 349 95 VD B 41 19

125 286 365 121 VD L 41 19

150 347 520 146 VD L 41 19

150 286 365 121 RD L 71 19

200 347 523 146 RD B 70 32

Ø

L

Hinweise:
- Druck beim Anbohren 0-9 bar
- Temperatur beim Anbohren optimal < 90°C 

VD / RD :
VD - Volldurchgang
RD - Reduzierte Durchgang

L / B:
L - Lagerware
B - nur auf Bestellung durch Kunden

BD / D:
BD - Blindeckelbetätigung
K - Kugelhanbetätigung

EX
T.

BR
AG

BR
AG

1.2
m

L

6-Kant 6-Kant
Nuss

[Beschreibung / Bauvorhaben]

[Überwachung]

BRANDES

NORDIC

CH - NORDIC

BRANDES + NORDIC
[Datum]

[Visum]

[Kunde]

[Anlage]

[Massstab / Papierformat]

[Bemerkung]

Betriebsdruck [bar]

Auslegungstemperatur [°C]

Überdeckung [m]

OHNE MELDEADER
[Zeich. Nr.]

Datenblatt Anbohrkugelhähne

max. 130

-

max. 25

A4

13.11.2024 / ToZ / ERT
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