
Ort
vom Eintrachtweg über Bischofsholer Damm 
bis Lindemannallee in Hannover 

Produkt
FHK 200/310, DN 150   
490 m         

FHK Projekt Bischofsholer Damm 2019 
Case Study

 

Bauzeit
November 2018 bis März 2019

Auftraggeber
enercity Netz GmbH



FHK-Projekt Bischofsholer Damm, 2019
Case Study

Herausforderung
Der Bischofsholer Damm ist eine der wich-
tigsten Zufahrtstraßen aus dem Süden und 
Osten des hannoverschen Umlandes. Neben 
der starken Nutzung in den Morgen- und 
Abendstunden durch Berufspendler herrscht 
über den ganzen Tag verteilt ein hohes Ver-
kehrsaufkommen. 
Unter diesem Aspekt sollte die Beeinträchti-
gung durch die Verlegung der Fernwärmelei-
tungen, sowohl zeitlich als auch räumlich, so 
gering wie möglich gehalten werden.
Das war laut Hans Marten, Oberflächenkoor-
dinator für Leitungsprojekte bei der enercity 
Netz GmbH ausschlaggebend für den Einsatz 
des FLEXWELL – Fernheizkabels.
Durch die Flexibilität und die selbstkom-
pensierenden Eigenschaften der Rohrlei-
tung kann die Grabenbreite und damit der 
Tiefbauaufwand erheblich geringer gehalten 
werden als beim Einsatz des herkömmlichen 
Kunststoffmantelrohres. Kopflöcher für 
die Herstellung von Schweißnähten und 
die Nachisolierung von Muffen sind nicht 
notwendig. Brugg Rohrsystem AG
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Projektsituation
Für den Neuanschluss eines DB - Gebäudes 
sollte die bestehende Fernwärmeleitung 
verlängert werden. Diese Gelegenheit nutzte 
die enercity Netz GmbH zur Vorbereitung der 
Netzerweiterung und gleichzeitigen Dimen-
sionserhöhung für diesen Bereich.

FLEXWELL - Fernheizkabel wird quasi 
endlos gefertigt und in baustellengerechten 
Längen geliefert. U-Bögen zur Aufnahme der 
thermisch bedingten Längendehnung sind im 
Streckenverlauf nicht notwendig. FLEXWELL 
– Fernheizkabel kompensiert diese Dehnung 
systemintern.
Neben der „schlanken“ Grabengestaltung ist 
die Verlegegeschwindigkeit ein wichtiger Vor-
teil der Rohrleitung. Mehrere hundert Meter 
in einem Stück innerhalb eines Tages zu legen 
ist ohne Probleme möglich. In diesem Fall 
wurde die Verlegung in 3 Bauabschnitten in 
Längen von 2 x 69, 2 x 136 und 2 x 41 m Län-
ge geplant und durchgeführt. Die Abschnitte 
wurden jeweils innerhalb von nur einem bzw. 
zwei Tagen verlegt. Danach mussten nur noch 
die Anbindungen an den jeweiligen Rohrend-
punkten hergestellt werden.
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