
CASAFLEX

Für hohe Drücke und Temperaturen
Flexibles, isoliertes und überwachbares Rohrsystem mit gewelltem Edelstahlinnenrohr 
für die Nah- und Fernwärme



CASAFLEX 

Für Nah- und Fernwärmesysteme

CASAFLEX – das selbstkompensierende, überwachbare, wärmegedämmte und wendelgewellte Rohr-

-

-

Anschlusstechnik
Gekapselte Graphitdichtung für
dauerhafte Sicherheit

Das Verbundsystem ist auf eine
Spitzentemperatur bis 180 °C 
ausgelegt

Beste Wärmedämmung

behindert das Austreten von
Zellgasen.

PE-Mantel mit Metallarmierung
Höchste Belastbarkeit und
Lebensdauer

Verdrillte Meldeadern für WIREM/
Brandes und Nordische Messverfahren 
bereits integriert

Unlösbare Press-Anschlussverbindung 
für die Erdverlegung und im Haus

Wendelgewelltes
Edelstahlrohr
selbstkompensierend, 
selbstentlüftend und 
selbstreinigend
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Schnell

E  
Ambitionierte Terminpläne kostengünstig 
eingehalten



kostengünstig einhalten können

Der gewellte Außenmantel von CA-
SAFLEX bietet im Zusammenspiel 
mit dem strömungstechnisch opti-
mierten, wendelgewellten Innenrohr
und den verdrillten, dehnbaren 
Überwachungsadern ein Höch-
stmaß an Flexibilität. Somit können 
Sie Hindernisse im Erdreich prob-
lemlos, schnell und sicher umgehen. 
Enge Wickelradien ermöglichen die 
Lieferung kleinster Ringbunde auf 
die Baustelle. 

Die Eintagesbaustelle 
Direkte Verbindungen von der 
Hauptleitung zum Verbraucher, auf 
dem kürzesten Weg und in einem 
Stück, sowie die Verlegung vom 
Ring in den Graben erlauben äu-
ßerst kurze Bauzeiten. Durch die auf 
den Einsatz angepassten Rohrlän-
gen entfällt das Anbringen von zu-
sätzlichen Verbindungselementen. 

 
Schmale Gräben bedeuten beacht-
liche Einsparungen beim Tiefbau. 
Thermische Kompensationsmaß-
nahmen entfallen, CASAFLEX ist 
sowohl selbstentlüftend als auch 
selbstkompensierend. Weniger Erd-
aushub, eine einfache Wiederher-

-
ger Aufwand für Baustellensiche-
rung sowie Straßen- und Fußgänger-
brücken sprechen für CASAFLEX. 

4



5

 

 

Der Problemlöser 
Wir planen und liefern, Sie verlegen. 
Schnell und einfach in der Umset-
zung brauchen Sie weder U- noch 
Z-Bögen zu berücksichtigen, Fest-
punktbauwerke und Entlüftungsein-
richtungen sind meist nicht erfor-
derlich. CASAFLEX-Anschlussver-
bindungen werden einfach und 
schnell montiert. Sie stellen eine si-
chere Verbindung zu weiterführen-
den Leitungen oder der hausinter-
nen Installation her.

 
Die seit vielen Jahren bewährte 
CASAFLEX-Anschlusstechnik  ist 
leicht zu handhaben, da weder 
Schweiß- noch Kalibrierwerkzeuge 
notwendig sind. Die moderne, 
schlanke Anschlussverbindung ge-
währt durch ihre einzigartige Press-
technik die Sicherheit einer unlös-
baren Verbindung im Hausan-
schlussbereich. Ganz nach dem 
Motto: einfach, schnell und zuver-
lässig.

 

-
isocyanurat) ergeben minimale 
Wärmeverluste bei hoher Tempera-
turbelastbarkeit von bis zu 180 °C. 
Durch die ausgereifte Verbindungs-
technik ist der Einsatz in Netzen so-
wohl mit Nenndruck PN 16 als auch 
PN 25 möglich. Eventuell auftreten-
de Beschädigungen der Rohrleitung 
von außen können mittels integrier-
ten Überwachungsadern sofort fest-
gestellt werden.



Starke Marke
Rund 2.000.000 m verlegte 
CASAFLEX-Leitungen und weit über 
100.000 montierte Anschlussverbin-
dungen zeigen das Vertrauen unse-
rer Kunden. BRUGG Pipes steht für 
langjährige Erfahrung, hohe Qualität 
und innovative Produkte. Wir bera-
ten Sie individuell und ergebnisori-
entiert. 
Unsere Qualitätskontrolle und die 
Berücksichtigung der relevanten 
Normen stellen sicher, dass alle 
BRUGG-Lieferwerke höchste Quali-
tätsstandards einhalten.

Das BRUGG-Entwicklungsteam ar-
beitet fortlaufend an der Lösung Ih-
rer Anforderungen. Unsere moderne 
Press-Anschlussverbindung ist
eines von vielen Beispielen für an-
wendungsbezogene Innovationen. 
BRUGG-Produktlösungen stehen für 
konstant hohe Qualität und lange
Lebensdauer unserer Erzeugnisse. 
Die Unterschiede zeigen sich im De-
tail, wie zum Beispiel bei den seit vie-
len Jahren erfolgreich eingesetzten 
verdrillten Überwachungsadern der 
CASAFLEX-Nah- und Fernwärme-
leitung, welche beim Biegen des 
Rohres nicht brechen.
Mit BRUGG Pipes sind Sie daher im-
mer auf der sicheren Seite.

 UNO- und DUO-Rohre verfügbar
 Betriebstemperatur 160 °C

 Spitzentemperatur 180 °C
 Standard-Anschlussverbindung in  

 PN 16 und PN 25
 Press-Anschlussverbindung bis 

 DN 40/ PN16
 Mit für den Einsatz als Trinkwas- 

 lieferbar

 Erfüllt die Anforderungen der 
 EN 15632-4
  Sonderdämmstärken auf Anfrage  

 lieferbar
•  Längen über 560 m auf Anfrage
 mit Trommeltransport lieferbar
•  Metallisch, verstärkter Außen-
 mantel
•  Schulungen vor Ort oder in einem  
 unserer Schulungszentren
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Betriebsparameter
Betriebstemperatur max. 150 °C
Spitzentemperatur max. 180 °C
Auslegung 16/25 bar

Fern- und Nahwärmenetze, Industrie und 
Landwirtschaft, Sonnenkollektoranlagen 
und Schwimmbadtechnik
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