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Systembeschreibung

1. Allgemeines

ARMOPEX ist das verstärkte, flexible Rohrsystem der BRUGG 
Pipes für mitteldruckfeste Nah- und Fernwärmeanwendun-
gen. Das System wurde gezielt entwickelt, um die Lücke zwi-
schen Niedertemperatur- und Hochtemperatur-Rohrsyste-
men zu schliessen – mit höheren Druckreserven, maximaler 
Energieeffizienz und klarer Ausrichtung auf die Anforderun-
gen zukünftiger Wärmenetze.

ARMOPEX wird in Anlehnung an EN 15632-1/-2 gefertigt 
(Verbundsystem, längswasserdicht) und ist für das Tempera-
turprofil TR4 nach TS 17889 ausgelegt. Das System ist für 
eine Lebensdauer von über 50 Jahren dimensioniert.

ARMOPEX besteht aus einem aramidverstärkten PE-Xa-
Innenrohr mit hoher mechanischer Stabilität bei gleichzeitig 
hoher Flexibilität. ARMOPEX ist für Betriebstemperaturen bis 
115 °C ausgelegt  gemäss TS 17889 / TR4.

Zur Erhöhung der Betriebssicherheit verfügt ARMOPEX über 
eine integrierte Aluminiumsperrschicht, die die Sauerstoffdif-
fusion verhindert, Korrosionsrisiken im Gesamtsystem mini-
miert und damit Lebensdauer und Betriebssicherheit erhöht.
Während der Bildung des Schaums werden die Mediumrohre 
sehr gut von diesem benetzt, wodurch sich eine feste Haftung 
und ein kraftschlüssiger Verbund ergibt. 
Die physikalischen Eigenschaften des PEXa Rohres kombi-
niert mit dem Verbund der Isolation erlauben eine Verlegung, 
ohne die Wärmeausdehnung berücksichtigen zu müssen.

Die Wärmedämmung von ARMOPEX besteht aus einer hoch-
leistungsfähigen, flexiblen PUR-Dämmung mit sehr geringen 
Wärmeverlusten. Die Wärmeleitfähigkeit beträgt λ = 0,0199 
W/mK. Durch die ausgeprägt geschlossenzellige Struktur 
bleibt die Dämmwirkung über Jahrzehnte stabil. Während der 
Schaumbildung werden die Innenrohre sehr gut benetzt, wo-
durch eine feste Haftung und ein kraftschlüssiger Verbund 
entsteht. In Kombination mit der Verbundkonstruktion er-
möglicht dies eine praxisgerechte Verlegung ohne aufwändi-
ge Kompensation von Längenänderungen.werden.

Die Biegbarkeit der ARMOPEX-Rohren ermöglicht eine prob-
lemlose Anpassung an alle Trassenbedingungen: Vorhande-
ne Versorgungsleitungen können unter- oder überquert und 

Hindernisse einfach umgangen werden. Dadurch kann – ohne 
starre Vorgaben der klassischen Rohrbauweise – häufig der 
kürzeste Trassenweg gewählt werden.

ARMOPEX wird in langen, kundenspezifischen Ringen zur 
Baustelle geliefert.  Die grossen Lieferlängen ermöglichen eine 
Verlegung mit nur wenigen Verbindungsstellen im Erdreich.  
Dadurch kann der Rohrgraben erheblich schmaler aus-
geführt werden, was insbesondere bei Tiefbauarbeiten zu 
beachtlichen Einsparungen führt. Zusammen mit der kurzen 
Verlegezeit reduziert sich der Koordinationsaufwand auf der 
Baustelle deutlich – ein wesentlicher Faktor für eine zeit- und 
kostensparende Projektumsetzung.

Für ARMOPEX steht eine speziell entwickelte Verbindungs-
technik zur Verfügung: Klemmverbindungen ausgeführt als 
Schraubfittinge. Diese ermöglichen eine Montage ohne Spe-
zialwerkzeug, bieten hohe Zuverlässigkeit und sind als ge-
schweisste oder verschraubte Anschlussstücke verfügbar. 
T-Stücke und Winkelstücke sind in allen relevanten Dimen-
sionen erhältlich und gewährleisten Lösungen für nahezu 
jede Einbausituation.

2. Einsatzbereich 

Nach TS 17889 TR 4	
Max. zul. Betriebstemp.	 Tmax: 115 °C (gleitend)
Max. Dauerbetriebstemp.	 Top:   85 °C
Max. zul. Betriebsdruck	 p:    max. 12 bar

Weitere höhere Betriebsdrücke lassen sich aus APX 9.110 
ableiten	

APX 9.100



ARMOPEX

18.05.2026  |  Technische Änderungen vorbehalten.

PEXa Mediumrohr	 Bezugstemp. °C	 Wert	 Prüfnorm
Dichte	 -	 932 - 935 kg/m3	 ISO 1183
Wärmeleitfähigkeit	 -	 0.38 W/mK	 in Anlehnung an ASTM C 1113
Reissfestigkeit	   20	 min. 18 N/mm2	 ISO 6259
Reissfestigkeit	   80	 min.   8 N/mm2	 ISO 6259
Linearer Ausdehnungs-Koeffizient	   20	 1.4 · 10 E-4 1/K	 -
Linearer Ausdehnungs-Koeffizient	 100	 2.0 · 10 E-4 1/K	 -
Kristallitschmelzbereich	 -	 128 - 134  °C	 -	 	
Chem. Widerstandsfähigkeit	 20 / 40 / 60	 -	 DIN 8075 B.1

Systembeschreibung

2. Mediumrohr

Werkstoffe	 Polyethylen hoher Dichte (PE-HD), peroxidvernetzt (PEXa), Aluminiumsperre, 	
	 aramidverstärkt (Kevlar-Netz), Schutzfolie Polypropylen
Sauerstoff-Sperrschicht	 Aluminiumfolie, Dehnung >20 %
Anforderungen	 �TS 17889:2024 TR 4
Sauerstoffdichtheit	 ≤ 0.01 mg/(m2 x d) nach ISO 17455 bei 80°C
Wasserdurchlassungsrate	 1.03*10^-6 ml/h/cm2

Langzeitverhalten	 Siehe Katalogblatt APX 1.110
Eigenschaften	 �Unempfindlich gegen aggressives Wasser, geringe Druckverluste, sehr gute	

chemische und mechanische Beständigkeit (DIN 8075 Beiblatt 1)

APX 9.105

1. Verbundsystem

Anforderungen	 	 Werkmässig gedämmte, flexible Rohrsysteme nach EN 15632-1/-2 und TS 17889
Brandverhalten	 	 Baustoffklasse B2 (normal entflammbar) nach DIN 4102

3. Wärmedämmung

Werkstoffe	 FCKW-freier Polyurethan-Schaum (PUR) nach PUR-KING-Technologie  
	

PUR-Dämmung	 Bezugstemp. °C	 Wert 	 	 Prüfnorm
Dichte 	 -	 	 > 50 kg/m³	 	 EN 253
Axiale Scherfestigkeit	 	 	 ≥ 90 kPa	 	 EN 15632-2	
Wärmeleitfähigkeit flexible Systeme 	   50              	 	 ≤ 0.0199 W/mK	 	EN 253 und ISO 8497
Wärmeleitfähigkeit starre Systeme	   50	 	 ≤ 0.0260 W/mK	 	EN 253 und ISO 8497
Geschlossenzelligkeit	 -	 	 ≥ 88 %	 	 EN 253	 	
Wasseraufnahme 	 100	 	 ≤ 10 %	 	 EN 15632-1

4. Schutzmantel

Werkstoffe	 	 Lineares Polyethylen niedriger Dichte (LLD-PE), nahtlos extrudiert
	 	 Schutz gegen mechanische Einwirkungen und Feuchtigkeit

LLD-PE-Schutzmantel	 Bezugstemp. °C	 	 Wert 	 	 	 Prüfnorm
Dichte	 -	 	 918 - 922 kg/m³	 	 ASTM D792
Wärmeleitfähigkeit	 -	 	 0.33 W/mK	 	 	 DIN 52612
Graphitgehalt	 -	 	 > 2 %	 	 	 EN  15632-1
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APX 9.110

Langzeitverhalten
Lebensdauerberechnung

Betriebs-	 Sicherheits-	 	 	 	 	
temperatur	 faktor 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
        °C	 	 1 	 5 	 10 		 15 	 20  	 25	 30	 50	
       60	 1.5       	 	25.0	 22.0	 21.0	 20.3	 20.0	 19.4	 19.0	 18.2	
       70	 1.5	 	22.0	 20.0	 18.0	 	 17.5	 17.0	 16.5	 16.0	 15.3	
       80	 1.5	 20.0	 	17.0	 16.0	 	 15.2	 15.0	 14.3	 14.0	 13.0	
       85	 1.5	 	18.6  	 15.8	 14.6	 	 13.9	 13.4	 13.0	 12.7	 11.8	   
       90	 1.3	 20.0	 18.0	 17.0		 	 16.3	 16.0	 15.5	 15.3	 14.0	   
       95	 1.3	 19.0	 17.0		 16.0	 	 15.0	 14.0	 14.0	 14.0	 13.0
     100	 1.3	 	18.0	 16.0	 14.0	 	 14.0	 13.0	 13.0	 13.0	 12.0
	      	 	
	
	 	 	 	 	 	Langzeitverhalten

Die zulässigen Betriebsdrücke nach TS 17889 bzw. der EN 15632-2 
basieren auf dem Durchflussmedium Wasser und sind mit einem 
Sicherheitsfaktor ausgelegt:

Temperatur Sicherheitsfaktor Temperaturbereich

Betriebstemperatur (TD) 1.5 ≤ 85 °C

Maximale
Betriebstemperatur (Tmax)

1.3 > 85 °C bis ≤ 115 °C

Störfalltemperatur (Tmal) 1.0 > 115 °C bis ≤ 120 °C

Rohrsysteme, die der TS 17889 Norm entsprechen, sind für eine Lebensdauer von mindestens 30 Jahren ausgelegt,
wenn sie bei folgendem Temperaturprofil betrieben werden: 
29 Jahre bei 85 °C
+ 1 Jahr bei 100 °C
+ 100 h bei 115 °C
30 Jahre + 100 h

ARMOPEX
Jahre
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APX 9.115

Sortiment ARMOPEX

ARMOPEX
in Ringen:
Dimensionen:
40/91 - 125/182

 Typ	 Innenrohr 	 	 Aussenmantel  	 U-Wert	       Min.	 Volumen	 Gewicht	 	 Max. 
 		 	 d x s	 	 	 D x s	    	       Biegeradius	 Innenrohr	 	 		 Lieferlängen*
	 	 	 mm	 	 	 mm	 	 	 W/mK	 	      m	 l/m	 kg/m	 		 m	 	
  40/  91	   40 x 3.7	 	     93 x 2.1	 	 	 0.1380	       0.55	   0.83	 	 1.40	 		 	 400
  50/111 	   50 x 4.5	 	   113 x 2.3	 	 	 0.1460	       0.60	   1.32	 	 1.97	 		 	 300
	 63/126	   62 x 5.2	 	   128 x 2.7	 	 	 0.1583	       0.65	   2.09	 	 2.55	 		 	 300
  75/142	   73 x 5.7	 	   143 x 2.9	 	 	 0.1698      	 	 0.75  	   2.98	 	 3.18	 		 	 250   
  90/162	   87 x 6.5	   	   163 x 3.2	 	 	 0.1811	       1.00	   4.30	 	 4.18	 		 	 150
110/162	 104 x 7.4	 	   163 x 3.2	 	 	 0.2444	       1.10	   6.25	 	 4.62	 		 	 150	   
125/182	 117 x 7.4	 	   183 x 3.3	 	 	 0.2453	       1.40	   8.20	 	 5.52	   		   90
 *   Lieferungen mit Teillängen sind möglich. Die Ringlänge kann bei Lieferung variieren (+/- 5%)

- Grössere oder kürzere Lieferlängen können auf Anfrage auf Trommeln geliefert werden.
- Ringdimensionen:	 Jumbo-Ring	Aussendurchmesser 2800 mm x  800 mm (Breite)
	 	 Maxi-Ring	 Aussendurchmesser 2800 mm x 1200 mm (Breite)

ARMOPEX UNO

Bei Bestellung auf die Baustelle bitte Gesamtgewicht des Ringes beachten (Abwickelvorrichtungen)
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APX 9.200

Druckverlustdiagramm

Wassertemperatur 80 °C
Oberflächenrauhigkeit ε = 0.007 mm 
(1 mmWS = 9.81 Pa)

         Q·860ṁ ≈ 
	        ∆T

ṁ 	 =	 Durchfluss in kg/h
Q 		=	 Leistungsbedarf in kW
∆T =	 Temperaturdifferenz
	 VL/RL in °C
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 ARMOPEX UNO  

APX 9.210 

Wärmeverlust

Wärmeverluste q [W/m] für ein UNO Rohr	 	 	 	 	
Typ	 U-Wert	 mittlere Betriebstemperatur TB [°C] 
		 [W/mK]	 50°	 60°	 70°	 80°	 85°
  40/  91	 0.1380	 5.52	   6.90	   8.28	 9.66	 10.35
  50/111 	 0.1460 	 5.84	   7.30	   8.76	 10.22	 10.95
  63/126	 0.1583	 6.33	   7.92	   9.50	 11.08	 11.87
  75/142 	 0.1698	 6.79	   8.49	 10.19	 11.89	 12.74
  90/162 	 0.1811	 7.24	   9.06	 10.87	 12.68	 13.58
110/162	 0.2444	 9.78	 12.22	 14.66	 17.11	 18.33
125/182	 0.2453	 9.81	 12.27	 14.72	 17.17	 18.40

	 2-Rohr erdverlegt
	 1-Rohr erdverlegt 
	 a 	   = 0.10 m
	 H 	   = 0.80 m
	 TE 	   = 10 °C
	 λE 	   = 1.0 W/mK
	 λPU 	   = 0.0199 W/mK
	 λPEXa = 0.38 W/mK
	 λPE 	   = 0.33 W/mK

Wärmeverlust im Betrieb: 
q 	= U (TB -TE) [W/m]
U	 = Wärmedurchgangskoeffizient [W/mK]
TB 	= Mittlere Betriebstemperatur [°C]
TE 	= Mittlere Erdreichtemperatur [°C]
VL	= Vorlauf
RL	= Rücklauf

H
 =
 0
.8 
ma = 0.1 m

TE λE

Verlegeart ARMOPEX UNO:
Verlegeart ARMOPEX DUO:
Rohrabstand:
Überdeckungshöhe:
Erdreichtemperatur:
Leitfähigkeit des Bodens:
Leitfähigkeit des PUR-KING-Schaumes:
Leitfähigkeit des PEX-Rohres: 
Leitfähigkeit des PE-Mantels: 
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APX 9.300

Hauseinführungsbogen 90°
ARMOPEX

	 Typ	 Innenrohr Stahl	 Aussenrohr	 Volumen	
	 	 d x s	 D x s	 Innenrohr	
	 	 mm	 mm	 l/m	
  40/140 	   42.4 x 3.2	 140 x 4.3	 1.09	   
  50/140	   48.3 x 3.2	 140 x 4.3	 1.46	   
  63/160 	   60.3 x 3.2	 160 x 4.9	 2.33	   
  75/180* 	   76.1 x 3.2	 180 x 5.5	 3.88	   
  90/200* 	   88.9 x 3.6	 200 x 6.2	 5.35	
110/250	 114.3 x 3.6	 250 x 6.2	 9.01	
125/250*	 139.7 x 3.6	 250 x 6.2	 9.01	
	

Angaben in mm

Bogen 90° mit angeschweissten Schraubfittingen geliefert
 

ARMOPEX
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APX 9.316

Clipschale Big-L
Dimensionen: Ø 40/91 - 63/126

Aufbau der Halbschale

1	 ABS-Halbschalen
2	 Schraubfitting, siehe APX 9.390 
3	 Verschlussklammern (22 Stk.)
4	 Dämmaterial
5  Klebeflächen
6	 Dichtring
7	 Schlauchbride

d1

508

50
8

ARMOPEX

A
R
M
O
PE
X

6

1

Clipschale-Big-L
Aussenmantel	 Ø d2
Ø d1	 91	 111	 126	
91	 x
111	 	 x
126		  x						    

	

d2 26
5

Die Clipschalen möglichst vor Sonneneinstrahlung geschützt installieren!

Clipschalen Big sind von Ø 202 mm bis Ø 76 mm reduzierbar.

Angaben in mm

4 3

7
7

5

2
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APX 9.320

Verbindungsmuffe

1	 APX-Kupplung; siehe Blatt 9.390
2	 Dämmaterial, PUR oder PE; siehe Blatt 9.365
3	 Schrumpfmuffenrohr
4	 Schrumpfschlauch

	 Ø d2	  91	 111	 126	  142	  162	  182	
	   91	 x	 	 	
	 111	 	 x	 	 	
Ø d1 	126	 	 	 x	 	 	
	 142	 	 	 	 x	 	 	
	 162	 	 	 	 	 x	 	 	
	 182	 	 	 	 	 	 x	 	
	

ARMOPEX-ARMOPEX  

	 Ø d2	 90	 110	 125	 140	 160	 180	 200	 225	 250	
	   91	 x	  x	  x	  x 	
	 111	 x	  x	  x	  x	
  Ø d1 	 126	 	  x	  x	  x	  x	 	
	 142	 	 	  x	  x	  x	  x
	 162	 	 	 	  x	  x	  x	  x	  x	  x
	 182	 	 	 	  x	  x	  x 	  x	  x	  x
	

ARMOPEX-KMR  

1 2

d1 d2

Dimensionen: Ø 40/91 - 125/182

ARMOPEX ARMOPEX

ARMOPEX ARMOPEX

3 4

d1 d2

Kupplung APX Dämmmaterial

KMRARMOPEX
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APX 9.326

Clipschale-Big-I
Dimensionen: Ø 40/91 - 90/162

3                 	      

752

CALPEX

Clipschale Big-I
Aussenmantel	 Ø d2
Ø d1	 91	 111	 126	 	
  91	 x
111	 	 x
126	 	 	 	 x	
	 	 	 	
	 	 	 	

d1 26
5

Angaben in mm

Die Clipschalen möglichst vor Sonneneinstrahlung 
geschützt installieren!

Aufbau der Halbschale

1	 ABS-Halbschalen
2	 Schraubverbindung:
	 Kupplung oder geschweisst 
3	 Verschlussklammern (22 Stk.)
4	 Dämmaterial; siehe APX 9.365
5  Klebeflächen
6	 Dichtring
7  Schlauchbriden

651
7

4

ARMOPEX ARMOPEX

d2

2
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APX 9.335

Clipschale Big-T
Dimensionen: Ø 40/91 - 50/111

Clipschale Big-T 
Aussenmantel	 Abzweig, Ø d2
Ø d1 -  Ø d3	 91	 111	
  91 -   91	 x	 x	 	
111 - 111	 x	 x	 	
	

Aufbau der Halbschale

1	 ABS-Halbschalen
2	 Schraubverbindung T-Stück 
3	 Verschlussklammern (27 Stk.)
4	 Dämmaterial; siehe APX 9.365
5  Klebeflächen
6	 Reduktionsring resp. Dichtring
7  Schlauchbride

752

d2

50
8

1
3 4 52

d1 26
5

Clipschalen möglichst vor Sonneneinstrahlung 
geschützt installieren!

r.

Angaben in mm

6 7

ARMOPEX ARMOPEX

A
R
M
O
P
E
X

d3
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APX 9.340

T-Verbindung
Dimensionen: 40/91 - 125/182 

Durchgang	 Abzweig Ø d2
Ø d1 - Ø d3	 40/91	 50/111	   63/126		 75/142	 90/162	 110/162	 125/182	
  40/  91 -  40/  91	    x	 	
  50/111 -  50/111	 	    x	 	
  63/126 -  63/126	 	 	    x	 	
  75/142 -  75/142	 	 	 	    x	 	
  90/162 -  90/162	 	 	 	 	 	    x	 	
110/162- 110/162	 	 	 	 	 	 	    x	 	
125/182- 125/182	 	 	 	 	 	 	 	    x	

Auf Anfrage liefern wir T-Stücke mit anderen Abgängen für ARMOPEX 

Aufbau der T-Verbindung
125/200 mm: Abgang gerade
140/225 mm: Abgang abgewinkelt 45°
160/250 mm: Abgang abgewinkelt 45°

1  T-Stück KMR (P 235)
2  Schrumpfband
3  Schrumpfmuffenrohr
4  PUR-Ortschaum
5  ARMOPEX-Anschlussverbindung
6  ARMOPEX-Leitung

A

1

2

3

4

5

6

CALPEX

T-Verbindung

Ansicht A

ARMOPEX ARMOPEX

ARMOPEX

A
P
X

KMR
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Verteilschacht
Dimensionen: 40/91 -125/182

Verteilschacht für alle Verbindungen
Der Verteilschacht dient der Abdeckung und dem Schutz hergestellter BRUGG-Rohrleitungsverbindungen, 
Absperrventile oder Abzweiger. Der Verteilschacht ist eine wasserdichte Konstruktion aus Polyethylen;	
seine Multifunktionalität erlaubt die Verwendung eines Schachttyps für alle Rohrdimensionen.

Wandstärke ca. 8 mm

APX 9.350

Ø Schachtausgang	 Rohrdimensionen (Aussendurchmesser)
Ø aussen 206 x 8 mm	 Durchführung für Ø aussen	 Ø 182, 162*
Ø aussen 166 x 8 mm	 Durchführung für Ø aussen	 Ø 142, 126*
Ø aussen 136 x 8 mm	 Durchführung für Ø aussen	 Ø 111, 91*
* mit zusätzlichem Zentrierring

In der Schweiz nicht lieferbar

14
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Dämmmaterial
PE-Schaum (ARMOPEX 40/91 - 110/162)
PUR-Schaumgebinde (ARMOPEX 40/91 - 110/162)

APX 9.365

Dämmmaterial für Schrumpfmuffen

Polyethylen-Schaum-Schlauch (ARMOPEX 40/91 - 110/162)
Rohrextrudierte Rohrdämmung aus geschlossenzelligem Qualitäts-Polyethylen, 
hervorragend geeignet zur Dämmung von ARMOPEX-Schrumpfmuffen, jedoch 
nicht für die Clipschalen. Verschiedene Dämmschichtdicken für die gängigsten 
Leitungsdurchmesser.

Das Dämmmaterial (Dicke und Länge) wird für die entsprechenden Muffentypen 
geliefert. Die Schläuche sind auf der Baustelle genau in die Muffen einzupassen.

Dämmmaterial für Schrumpfmuffen und die Clipschalen

PUR-Schaumgebinde (ARMOPEX 40/91 - 125/182)
FCKW-freier, cyclopentan getriebener PUR-Schaum in Kunststoffflaschen.

Die benötigte Polyurethan-Schaummenge (FCKW-frei) wird in den passenden	
Gebindegrössen für die verschiedenen Muffen bzw. T-Stücke geliefert. Die	
Komponenten werden getrennt in zwei Flaschen geliefert und erst bei Bedarf	
miteinander vermischt. Bitte beachten Sie die Sicherheitsvorschriften in der	
mitgelieferten Montageanleitung.

Sicherheitsvorschriften

Für das Aufschäumen sind Augenschutz
und Handschuhe zu verwenden.

Kunststoff-Handschuhe

Augenschutz

PE
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Schraubverbindungen
APX 9.370

	 	  
Schraubverbindung mit Aussengewinde	 	 	
ARMOPEX	 Aussengewinde	 	
mm	 	 mm	 	
  40 x 3.7 (Ø 40)	   	 1¼“	   	   
  50 x 4.5 (Ø 50)	  	 1½“	   	   
  62 x 5.2 (Ø 63)	   	 2“	   	   
  73 x 5.7 (Ø 75)	   	 2½“	 	   
  87 x 6.5 (Ø 90)	   	 3“	 	   	
104 x 7.4 (Ø 110)	   	 4“	 	   	
117 x 7.4 (Ø 125)	   	 5“	 	

	 	
Schraubverbindung mit Schweissende	 	 	
ARMOPEX	 	 Schweissende	 	
mm	 	 mm	 	
  40 x 3.7 (Ø 40)	   	   38.0 x 3.5 / DN 32	   	   
  50 x 4.5 (Ø 50)	   	   45.0 x 4.0 / DN 40	   	   
  62 x 5.2 (Ø 63)	   	   57.0 x 4.0 / DN 50	   	   
  73 x 5.7 (Ø 75)	   	   76.1 x 5.6 / DN 65	 	   
  87 x 6.5 (Ø 90)	   	   88.9 x 5.0 / DN 80	 	
104 x 7.4 (Ø 110)	 	 114.3 x 5.0 / DN 100	 	  	
117 x 7.4 (Ø 125)	 	 114.3 x 5.0 / DN 100	 	
	 	

Anschlüsse mit Schweissenden müssen 
zuerst geschweisst und dann verschraubt werden.
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Schraubverbindungen
APX 9.375

	 	
Schraubfitting Kupplung, egal	 	 	
ARMOPEX	 	 	
mm	 	 	
  40 x 3.7 (Ø 40)	   	   	   
  50 x 4.5 (Ø 50)	   	   	   
  62 x 5.2 (Ø 63)	 	   
  73 x 5.7 (Ø 75)	   	 	   
  87 x 6.5 (Ø 90)	   	 	   
104 x 7.4 (Ø 110)	 	 	   
117 x 7.4 (Ø 125)	 	 	

	 	
Schraubfitting Kupplung, Bogen 90°	 	
ARMOPEX	 	 	 	
mm	 	 	 	
  40 x 3.7 (Ø 40)	   	   	   	   
  50 x 4.5 (Ø 50)	   	   	   	   
  62 x 5.2 (Ø 63)	   	 	   	  
  73 x 5.7 (Ø 75)	   	 	   	
  87 x 6.5 (Ø 90)	   	 	                        
104 x 7.4 (Ø 110)	 	 	   	
117 x 7.4 (Ø 125)	 	 	 	
	 	 	

	 	
Schraubfitting T-Stück, egal	 	 	
ARMOPEX	 	 	
mm	 	 	
  40 x 3.7 (Ø 40)	   	   	   
  50 x 4.5 (Ø 50)	   	   	   
  62 x 5.2 (Ø 63)	 	   
  73 x 5.7 (Ø 75)	   	 	   
  87 x 6.5 (Ø 90)	   	 	   
104 x 7.4 (Ø 110)	 	 	   
117 x 7.4 (Ø 125)	 	 	
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APX 9.405

ARMOPEX UNO	  
  40/  91	   
  50/111	   
  63/126	   
  75/142	   
  90/162
110/162	
125/182

Endkappen

Schrumpfendkappe UNO LD-PE-Endkappe UNO
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Mauerdichtungseinsatz
für Mauerdurchbrüche

APX 9.410

ARMOPEX
Aussenmanteldurchmesser	 Labyrinth Mauerdichtring
	 	 Ø Di innen	 Ø Da aussen
mm	 mm	 mm
  91	   88	 133
111	 107	 153
126	 122	 168
142	 137	 183
162	 155	 203
182	 175	 223

Gebäudeeinführung (siehe Blatt APX 9.415)

Angaben in mm

Ø
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50
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Mauerdichtungseinsatz
Kernbohrungen/Zementfutterrohre

APX 9.420

Standard Mit zusätzlichem Zentrierring

Kernbohrungen

Voraussetzungen für den Einbau sind einwandfreie Bohrun-
gen. Da Haarrisse im Beton vorhanden sein oder durch die 
Bearbeitung entstehen können, wird eine Abdichtung der 
Bohrlochwandung auf der ganzen Länge mit einem geeigne-	

	
	
ten Dichtungsmittel empfohlen (zum Beispiel AQUAGARD). 
Nur bei Einhaltung dieser Empfehlung kann die Dichtig-	
keit gewährleistet werden.

1	 CALPEX-Fernwärmeleitung
2	 Dichtungseinsatz, doppeldichtend eignet sich gegen drückendes Wasser (bis 0,5 bar)
	 2 x 40 mm, Shorehärte D 35
3	 Futterrohr aus Faserzement oder Kernbohrung beschichtet
 

Aussenrohr	 Futterrohr	 Dichtungseinsatz	 Kernbohrung
Ø R	 Ø D	 Ø innen	 Ø
mm	 mm	 mm	 mm 
  91	 150	   86 -   94	 150
111	 200	 105 - 115 	 200
126	 200	 125 - 135	 200
142	 200	 137 - 145	 200
162	 250	 157 - 165	 250
182	 250	 180 - 190	 250

Gebäudeeinführung (siehe Blatt APX 9.425)
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APX 9.500

Trassenführung

Verbindung ARMOPEX – Kunststoffmantelrohr

ARMOPEX

ARMOPEX

ARMOPEX
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Einschlaufmethode Verbindung ARMOPEX  – ARMOPEX
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