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Description du système

1. Généralités

ARMOPEX est le système de conduites renforcé de BRUGG 
Pipes pour les applications de chauffage à distance et de 
proximité à moyenne pression. Le système a été développé 
spécifiquement pour combler l’écart entre les systèmes de 
conduites à basse température et à haute température, avec 
des réserves de pression plus élevées, une efficacité énergétique 
maximale et une orientation claire vers les exigences des futurs 
réseaux de chaleur.

ARMOPEX est fabriqué conformément à la norme EN 15632-
1/-2 (système composite, étanchéité longitudinale) et est conçu 
pour le profil de température TR4 selon la norme TS 17889. Le 
système est conçu pour une durée de vie de plus de 50 ans.

ARMOPEX est composé d’un tube intérieur en PE-Xa renforcé 
à l’aramide
à la fois très flexible et très stable mécaniquement. ARMOPEX 
est conçu pour des températures de service jusqu’à 115  °C 
selon TS 17889/TR4.

Pour augmenter la sécurité d’exploitation, ARMOPEX dispose 
d’une couche barrière d’aluminium intégrée qui empêche la 
diffusion d’oxygène, minimise les risques de corrosion dans 
l’ensemble du système et augmente ainsi la durée de vie et la 
sécurité d’exploitation.
Durant la formation de la mousse, celle-ci vient bien enduire les 
tubes médians, ce qui garantit une bonne adhérence et une 
liaison résistante. 
Les propriétés physiques des tubes PEXa, solidairement 
assemblés avec l’isolation, permettent une pose ne nécessitant 
pas une prise en compte de la dilatation thermique.

L’isolation thermique ARMOPEX est constituée d’un isolant 
PUR flexible et hautement performant, qui présente de très 
faibles pertes de chaleur. Sa conductivité thermique est de λ = 
0,0199  W/mK. Grâce à la structure à cellules fermées 
prononcée, l’effet isolant reste stable pendant des décennies. 
La mousse générée imprègne bien les tubes intérieurs pour 
garantir une bonne adhérence et une liaison résistante. 
Associée à la structure composite, cette qualité permet une 
pose adaptée aux conditions réelles sans avoir à compenser les 
variations de longueur.

La flexibilité des tubes ARMOPEX permet de les adapter sans 
problème à toutes les conditions de tracé  : Les conduites 
existantes et autres obstacles peuvent être facilement 
contournés/évités. Cela permet souvent de choisir le tracé le 
plus court, sans être soumis aux contraintes rigides de la 
construction classique des systèmes de conduites.

ARMOPEX est livrée sur le chantier en sections longues spéci-
fiques au client.  Les grandes longueurs livrables permettent 
de minimiser les raccords de pose dans la terre.
Cela permet de réduire considérablement la largeur de la 
tranchée et de réaliser ainsi des économies considérables, 
notamment lors des travaux de génie civil. Avec le temps de 
pose réduit, les efforts de coordination sur le chantier sont net-
tement moins importants, un facteur essentiel pour une mise 
en œuvre rapide et économique du projet.

Une technique de raccordement spécialement mise au point 
est disponible pour ARMOPEX  : Raccords à serrage réalisés 
sous forme de raccords à visser. Ils permettent un montage 
sans outils spéciaux, offrent une grande fiabilité et sont 
disponibles en version soudés ou vissés. 
Les pièces en T et les coudes sont disponibles dans toutes les 
dimensions actuelles et garantissent des solutions pour presque 
toutes les situations de montage.

2. Application 

Selon TS 17889 TR 4	
Temp. de service max. admise	 Tmax : 115 °C (fluctuante)
Temp. de service en continu max.	 Top :   85 °C
Pression de service max.	 	 p :    12 bar

D’autres pressions de service plus élevées peuvent être déduites 
de l’APX 9.110	

APX 9.100
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	 -	 932 - 935 kg/m3	 ISO 1183
	 -	 0,38 W/mK	
	   20	 min. 18 N/mm2	 ISO 6259
	   80	 min. 8 N/mm2	 ISO 6259
	   20	 1,4 - 10 E-4 1/K	 -
	 100 	 2,0 - 10 E-4 1/K 	 -
	 -	 128 - 134 °C	 -	 	
	 20 / 40 / 60	 -	 DIN 8075 B.1

Description du système

2. Tube médian

Matériaux	 �Polyéthylène haute densité (PE-HD), réticulé au peroxyde (PEXa), barrière 
aluminium, renforcé à l’aramide (filet Kevlar), film de protection polypropylène

Couche barrière à l’oxygène	 Feuille d’aluminium, dilatation > 20 %
Exigences	 �TS 17889:2024 TR 4
Étanchéité à l’oxygène	 ≤ 0,01 mg/(m2 x d) selon ISO 17455 à 80°C
Taux de passage de l’eau	 1,03*10^-6 ml/h/cm2

Comportement à long terme	 voir la fiche du catalogue APX 1.110
Caractéristiques	 �insensible à l’eau agressive, pertes de pression réduites, très bonne résistance 

chimique et mécanique (DIN 8075 fiche 1)

APX 9.105

1. Système composite

Exigences	 	 systèmes de conduites flexibles isolés en usine selon EN 15632-1/-2 et TS 17889
Comportement au feu	 	 �catégorie de matériaux de construction B2 (normalement inflammable) selon 

DIN 4102

	
	

Isolation PUR	
	 -	 	 > 50 kg/m³	 	 EN 253
	 	 	 ≥ 90 kPa	 	 EN 15632-2	
	   50	 	 ≤ 0,0199 W/mK	 EN 253 et ISO 8497
	   50	 	 ≤ 0,0260 W/mK	 EN 253 et ISO 8497
	 -	 	 ≥ 88 %	 	 EN 253	 	
 	 100	 	 ≤ 10 %	 	 EN 15632-1

4. Enveloppe de protection

Matériaux	 	 �Polyéthylène linéaire à basse densité (PE-LLD), extrudé sans bavure, protection 
contre les influences mécaniques et l’humidité

Enveloppe de protection PE-LLD
	 -	 	 918 - 922 kg/m³	 	 ASTM D792
	 -	 	 0,33 W/mK	 	 	 DIN 52612
	 -	 	 > 2 %	 	 	 EN  15632-1

Tube médian PEXa

3. Isolation thermique

Densité

Densité

Densité
Conductivité thermique
Teneur en graphite

Résistance au cisaillement axial
Conductivité thermique Systèmes flexibles
Conductivité thermique Systèmes rigides
À alvéoles fermées
Absorption d’eau

Conductivité thermique
Résistance à la déchirure
Résistance à la déchirure
Coefficient de dilatation linéaire
Coefficient de dilatation linéaire
Plage de fusion des cristallines
Résistance chimique

Matériaux

Température de référence °C

mousse de polyuréthane souple (PUR) exempte de CFC de technologie PUR-KING

Température de référence °C

Température de référence °C

Valeur

Valeur

Valeur

Norme d’essai

Norme d’essai

Norme d’essai

En référence à ASTM C 1113
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APX 9.110

Comportement à long terme
Calcul de la durée de vie

					      
	  		  	 	 	 	 	 	 	 	
        °C	 	 1 	 5 	 10 		 15 	 20  	 25	 30	 50	
       60	 1,5       	 	25,0	 22,0	 21,0	 20,3	 20,0	 19,4	 19,0	 18,2	
       70	 1,5	 	22,0	 20,0	 18,0	 	 17,5	 17,0	 16,5	 16,0	 15,3	
       80	 1,5	 20,0	 	17,0	 16,0	 	 15,2	 15,0	 14,3	 14,0	 13,0	
       85	 1,5	 	18,6  	 15,8	 14,6	 	 13,9	 13,4	 13,0	 12,7	 11,8	   
       90	 1,3	 20,0	 18,0	 17,0	 	 16,3	 16,0	 15,5	 15,3	 14,0	   
       95	 1,3	 19,0	 17,0		 16,0	 	 15,0	 14,0	 14,0	 14,0	 13,0
     100	 1,3	 	18,0	 16,0	 14,0	 	 14,0	 13,0	 13,0	 13,0	 12,0

Comportement à long terme

Les pressions de service admissibles conformément aux normes 
TS  17889 et EN  15632-2 sont fondées sur l’eau comme fluide en 
circulation et calculées avec un facteur de sécurité :

Température Facteur de sécurité Plage de température

Température de service (TD) 1.5 ≤ 85 °C

Température de
service maximale (Tmax)

1.3 > 85 °C à ≤ 115 °C

Température de panne (Tmal) 1.0 > 115 °C à ≤ 120 °C

Les systèmes de conduites conformes à la norme TS 17889 sont conçus pour une durée de vie d’au moins 30 ans lorsque leur 
utilisation suit le profil de température suivant : 
29 ans à 85 °C
+ 1 an à 100 °C
+ 100 h à 115 °C
30 ans + 100 h

ARMOPEX
Années

Température 
de service

Facteur de 
sécurité
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APX 9.115

Assortiment ARMOPEX

ARMOPEX
en couronnes :
Dimensions :
40/91 - 125/182

 

  40/  91	   40 x 3,7	 	     93 x 2,1	 	 	 0,1380	       0,55	   0,83	 	 1,40	 		 	 400
  50/111 	   50 x 4,5	 	   113 x 2,3	 	 	 0,1460	       0,60	   1,32	 	 1,97	 		 	 300
	 63/126	   62 x 5,2	 	   128 x 2,7	 	 	 0,1583	       0,65	   2,09	 	 2,55	 		 	 300
  75/142	   73 x 5,7	 	   143 x 2,9	 	 	 0,1698      	 	 0,75  	   2,98	 	 3,18	 		 	 250   
  90/162	   87 x 6,5	   	   163 x 3,2	 	 	 0,1811	       1,00	   4,30	 	 4,18	 		 	 150
110/162	 104 x 7,4	 	   163 x 3,2	 	 	 0,2444	       1,10	   6,25	 	 4,62	 		 	 150	   
125/182	 117 x 7,4	 	   183 x 3,3	 	 	 0,2453	       1,40	   8,20	 	 5,52	   		   90
 * Possibilité de livraison avec des longueurs partielles. La longueur de bague peut varier à la livraison (+/- 5 %)

- Des longueurs livrables plus importantes ou plus faibles peuvent être livrées sur bobines à la demande.
- Dimensions de la bague :	 Couronne Jumbo	 diamètre extérieur 2800 mm x 800 mm (largeur)
	 	 	 Couronne Maxi	 diamètre extérieur 2800 mm x 1200 mm (largeur)

ARMOPEX UNO
Type Enveloppe extérieure 

D x s
mm

Valeur U

W/mK

Min.
Rayon de courbure
m

Volume
Tube intérieur
l/m

Poids

kg/m

Max.
Longueurs livrables*
m

Veuillez faire attention au poids total de la couronne pour la commande sur chantier (dispositifs de déroulement)

Barrière d’aluminium Tresse KEVLAR®

Tube PE-Xa

Mousse PUR

Couche PE Gaine PE-LLD

PP

Tube intérieur
d x s
mm
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APX 9.200

Diagramme de pertes de pression

Température de l’eau 80 °C
Rugosité de surface ε = 0,007 mm 
(1 mmWS = 9,81 Pa)

         Q·860ṁ ≈ 
	        ∆T

ṁ 	 =	 Débit en kg/h
Q 		=	 Besoins énergétiques en kW
∆T =	 Écart de température
	 VL/RL en °C

20
 °C
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 ARMOPEX UNO  

APX 9.210 

Perte de chaleur

Pertes de chaleur q [W/m] pour un tube UNO

		 [W/mK]	 50°	 60°	 70°	 80°	 85°
  40/  91	 0,1380	 5,52	   6,90	   8,28	 9,66	 10,35
  50/111 	 0,1460 	 5,84	   7,30	   8,76	 10,22	 10,95
  63/126	 0,1583	 6,33	   7,92	   9,50	 11,08	 11,87
  75/142 	 0,1698	 6,79	   8,49	 10,19	 11,89	 12,74
  90/162 	 0,1811	 7,24	   9,06	 10,87	 12,68	 13,58
110/162	 0,2444	 9,78	 12,22	 14,66	 17,11	 18,33
125/182	 0,2453	 9,81	 12,27	 14,72	 17,17	 18,40

	 2 tubes posés dans le sol
	 1 tube posé dans le sol 
	 a 	   = 0.10 m
	 H 	   = 0.80 m
	 TE 	   = 10 °C

λE 	   = 1.0 W/mK
	 λPU 	   = 0.0199 W/mK
	 λPEXa	   = 0.38 W/mK
	 λPE 	   = 0.33 W/mK

Perte de chaleur en service : 
q 	= U (TB -TE) [W/m]
U	 = Coefficient de transmission thermique [W/mK]
TB 	= Température moyenne de service [°C]
TE 	= Température moyenne du sol [°C]
VL	= Aller
RL	= Retour

H
 =
 0
,8
 ma = 0.1 m

TE λE

Mode de pose ARMOPEX UNO :
Mode de pose ARMOPEX DUO :
Distance entre les tubes :
Hauteur de recouvrement :
Température du sol :
Conductibilité du sol :
Conductibilité de la mousse PUR KING :
Conductibilité du tube en PEX: 
Conductibilité du tube en PE : 

Type Valeur U Température moyenne de service TB [°C]
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APX 9.300

Coude de raccordement immeuble à 90°
ARMOPEX

 

  40/140 	   42,4 x 3,2	 140 x 4,3	 1,09	   
  50/140	   48,3 x 3,2	 140 x 4,3	 1,46	   
  63/160 	   60,3 x 3,2	 160 x 4,9	 2,33	   
  75/180* 	   76,1 x 3,2	 180 x 5,5	 3,88	   
  90/200* 	   88,9 x 3,6	 200 x 6,2	 5,35	
110/250	 114,3 x 3,6	 250 x 6,2	 9,01	
125/250*	 139,7 x 3,6	 250 x 6,2	 9,01	
	

Dimensions en mm

Coude 90° livré avec raccords à visser soudés
 

ARMOPEX

	 500
*650

 	5
00

*6
50

25
0

Type Volume
Tube intérieur
l/m

Tube intérieur Acier
d x s
mm

Tube extérieur
D x s
mm
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APX 9.316

Coque à clips Big-L
Dimensions : Ø 40/91 - 63/126

Structure de la demi-coque

1	 Demi-coques ABS
2	 Raccord à visser, voir APX 9.390 
3	 Étriers (22 ex.)
4	 Matériau isolant
5  Colle rapide
6	 Bague d’étanchéité
7	 Collier de serrage

d1

508

50
8

ARMOPEX

A
R
M
O
PE
X

6

1

Coque à clips Big-L
Enveloppe extérieure	 Ø d2
Ø d1	 91	 111	 126	
91	 x
111	 	 x
126		  x						    

	

d2 26
5

Installer les coques à clips de manière à les protéger autant que possible  
des rayons du soleil.

Les coques à clips Big peuvent être réduites de Ø 202 à 76 mm.

Dimensions en mm

4 3

7
7

5

2
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APX 9.320

Manchon de raccordement

1	 Raccord d’accouplement APX, voir fiche 9.390
2	 Matériau isolant, PUR ou PE, voir fiche 9.365
3	 Tube à manchon thermorétractable
4	 Manchette rétractable

	 Ø d2	  91	 111	 126	  142	  162	  182	
	   91	 x	 	 	
	 111	 	 x	 	 	
Ø d1 	126	 	 	 x	 	 	
	 142	 	 	 	 x	 	 	
	 162	 	 	 	 	 x	 	 	
	 182	 	 	 	 	 	 x	 	
	

ARMOPEX-ARMOPEX  

	 Ø d2	 90	 110	 125	 140	 160	 180	 200	 225	 250	
	   91	 x	  x	  x	  x 	
	 111	 x	  x	  x	  x	
  Ø d1 	 126	 	  x	  x	  x	  x	 	
	 142	 	 	  x	  x	  x	  x
	 162	 	 	 	  x	  x	  x	  x	  x	  x
	 182	 	 	 	  x	  x	  x 	  x	  x	  x
	

ARMOPEX-KMR  

1 2

d1 d2

Dimensions : Ø 40/91 - 125/182

ARMOPEX ARMOPEX

ARMOPEX ARMOPEX

3 4

d1 d2

Raccord d’accouplement APX Matériau isolant

KMRARMOPEX
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APX 9.326

Coque à clips Big-I
Dimensions : Ø 40/91 - 90/162

3                 	      

752

CALPEX

Coque à clips Big-I
Enveloppe extérieure	 Ø d2
Ø d1	 91	 111	 126	 	
  91	 x
111	 	 x
126	 	 	 	 x	
	 	 	 	
	 	 	 	

d1 26
5

Dimensions en mm

Installer les coques à clips de manière à les protéger autant que possible 
des rayons du soleil.

Structure de la demi-coque

1	 Demi-coques ABS
2	 Raccord à visser :
	 Raccord d’accouplement raccord soudé 
3	 Étriers (22 ex.)
4	 Matériau isolant, voir APX 9.365
5	 Colle rapide
6	 Bague d’étanchéité
7	 Colliers de serrage

651
7

4

ARMOPEX ARMOPEX

d2

2
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APX 9.335

Coque à clips Big-T
Dimensions : Ø 40/91 - 50/111

Coque à clips Big-T 

Ø d1 -  Ø d3	 91	 111	
  91 -   91	 x	 x	 	
111 - 111	 x	 x	 	
	

Structure de la demi-coque

1	 Demi-coques ABS
2	 Raccord à visser Pièce en T 
3	 Étriers (27 ex.)
4	 Matériau isolant, voir APX 9.365
5	 Colle rapide
6	 �Bague de réduction (resp. bague 
d’étanchéité)

7 Collier de serrage

752

d2

50
8

1
3 4 52

d1 26
5

Installer les coques à clips de manière à les protéger 
autant que possible des rayons du soleil.

Dimensions en mm

6 7

ARMOPEX ARMOPEX

A
R
M
O
PE
X

d3

Enveloppe 
extérieure

Embranchement, Ø d2
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APX 9.340

Raccord T
Dimensions : 40/91 - 125/182 

Ø d1 - Ø d3	 40/91	 50/111	   63/126		 75/142	 90/162	 110/162	 125/182	
  40/  91 -  40/  91	    x	 	
  50/111 -  50/111	 	    x	 	
  63/126 -  63/126	 	 	    x	 	
  75/142 -  75/142	 	 	 	    x	 	
  90/162 -  90/162	 	 	 	 	 	    x	 	
110/162- 110/162	 	 	 	 	 	 	    x	 	
125/182- 125/182	 	 	 	 	 	 	 	    x	

Sur demande, nous livrons des pièces en T avec d’autres dérivations pour ARMOPEX 

Structure du raccord T
125/200 mm : dérivation droite
140/225 mm : dérivation coudée à 45°
160/250 mm : dérivation coudée à 45°

1  Pièce en T KMR (P 235)
2  Ruban rétractable
3  Tube à manchon thermorétractable
4  Mousse PUR expansée
5  Raccord ARMOPEX
6  Conduite ARMOPEX

A

1

2

3

4

5

6

CALPEX

Raccord T
Passage

Vue A

ARMOPEX ARMOPEX

ARMOPEX

A
PX

KMR

Embranchement Ø d2
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Regard de répartition
Dimensions : 40/91 -125/182

Regard de répartition pour tous les raccordements
Le regard de répartition sert à couvrir et à protéger les raccords de tubes, les vannes d’arrêt ou les dérivateurs 
BRUGG. Le regard de répartition est une construction étanche en polyéthylène dont la polyvalence permet 
l’utilisation d’un seul type pour toutes les dimensions de tuyaux.

Épaisseur de mur env. 8 mm

APX 9.350

Ø de sortie du regard	  Dimensions de tube (diamètre extérieur)
Ø extérieur 206 x 8 mm	 Passage pour Ø extérieur 	 Ø 182, 162*
Ø extérieur 166 x 8 mm	 Passage pour Ø extérieur 	 Ø 142, 126*
Ø extérieur 136 x 8 mm	 Passage pour Ø extérieur 	 Ø 111, 91*
* avec bague de centrage supplémentaire

Non disponible en Suisse

14
5

27
0

13
0

200

8

120
120

120360

Ø 
80
0

Ø 
20
6

Ø 
16
6

Ø 
13
6

Ø 
10
40

47
5

Dimensions en mm
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Matériau isolant
Mousse PE (ARMOPEX 40/91 - 110/162)
Cartouche de mousse PUR (ARMOPEX 40/91 - 110/162)

APX 9.365

Matériau isolant pour manchons thermorétractables

Tuyau en mousse de polyéthylène (ARMOPEX 40/91 - 110/162)
Isolation de tube extrudée en polyéthylène de qualité à cellules fermées, parfaitement 
adaptée à l’isolation des manchons thermorétractables ARMOPEX, mais pas des 
coques à clips. Différentes épaisseurs de couche isolante pour les diamètres de 
conduits les plus courants.

Le matériau isolant (épaisseur et longueur) est fourni pour les types de manchons 
correspondants. Les tubes doivent être ajustés avec précision dans les manchons sur 
le chantier.

Matériau isolant pour manchons thermorétractables et coques à clips

Cartouche de mousse PUR (ARMOPEX 40/91 - 125/182)
Mousse PUR exempte de CFC, expansée au cyclopentane dans des bouteilles en 
plastique.

La quantité de mousse de polyuréthane (exempte de CFC) est fournie dans des 
cartouches de grandeur appropriée pour les différents manchons et pièces en T. Les 
composants sont livrés séparément dans deux bouteilles et mélangés uniquement 
(lors de l’injection). Observez les consignes de sécurité indiquées dans les instructions 
de montage fournies.

Consignes de sécurité

Utiliser des dispositifs de protection des yeux 
des mains pour le moussage.

Gants en matière plastique

Protection des yeux

PE
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Raccords à visser
APX 9.370

	 	  
Raccord à visser avec filetage extérieur

  40 x 3,7 (Ø 40)	   	 1¼“
  50 x 4,5 (Ø 50)	  	 1½“
  62 x 5,2 (Ø 63)	   	 2“
  73 x 5,7 (Ø 75)	   	 2½“
  87 x 6,5 (Ø 90)	   	 3“
104 x 7,4 (Ø 110)	   	 4“
117 x 7,4 (Ø 125)	   	 5“

	 	
Raccord à visser avec extrémité à souder

  40 x 3,7 (Ø 40)	   	   38,0 x 3,5 / DN 32 
  50 x 4,5 (Ø 50)	   	   45,0 x 4,0 / DN 40 
  62 x 5,2 (Ø 63)	   	   57,0 x 4,0 / DN 50 
  73 x 5,7 (Ø 75)	   	   76,1 x 5,6 / DN 65 
  87 x 6,5 (Ø 90)	   	   88,9 x 5,0 / DN 80
104 x 7,4 (Ø 110)	 	 114,3 x 5,0 / DN 100
117 x 7,4 (Ø 125)	 	 114,3 x 5,0 / DN 100
	 	

Les raccords avec extrémité à souder doivent d’abord être soudés puis vissés.

ARMOPEX
mm

ARMOPEX
mm

Filetage extérieur
mm

Extrémité à souder
mm
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Raccords à visser
APX 9.375

	 	
Raccords à visser Accouplement, égal
ARMOPEX
mm
  40 x 3,7 (Ø 40) 
  50 x 4,5 (Ø 50) 
  62 x 5,2 (Ø 63) 
  73 x 5,7 (Ø 75) 
  87 x 6,5 (Ø 90) 
104 x 7,4 (Ø 110) 
117 x 7,4 (Ø 125)

		
Raccords à visser Accouplement, Coude 90°
ARMOPEX
mm
  40 x 3,7 (Ø 40)
  50 x 4,5 (Ø 50)
  62 x 5,2 (Ø 63)
  73 x 5,7 (Ø 75)
  87 x 6,5 (Ø 90)
104 x 7,4 (Ø 110)
117 x 7,4 (Ø 125)

Raccords à visser Pièce en T, égal
ARMOPEX
mm
  40 x 3,7 (Ø 40)
  50 x 4,5 (Ø 50)
  62 x 5,2 (Ø 63)
  73 x 5,7 (Ø 75)
  87 x 6,5 (Ø 90)
104 x 7,4 (Ø 110)
117 x 7,4 (Ø 125)
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APX 9.405

ARMOPEX UNO
  40/ 91 
  50/111
  63/126
  75/142
  90/162
110/162
125/182

Capuchons d’extrémité

Capuchons d’extrémité 
thermorétractables UNO

Capuchon d’extrémité UNO PE-LD
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  91	   88	 133
111	 107	 153
126	 122	 168
142	 137	 183
162	 155	 203
182	 175	 223

Garniture joint mural
pour les traversées de mur

APX 9.410

ARMOPEX
Diamètre de la gaine extérieure

mm

Bague d’étanchéité murale Labyrinthe
Di Ø intérieur
mm

Da Ø extérieur
mm

Entrée du bâtiment (voir feuille APX 9.415)

Dimensions en mm

Ø
 D
a

Ø
 D
i

50
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Garniture joint mural
Carottages/fourreaux fibrociments

APX 9.420

Standard Avec bague de centrage 
supplémentaire

Carottages

Les conditions de montage exigent des percements 
impeccables. Les fissures existantes dans le béton ou qui se 
produisent lors du perçage doivent être bouchées, pour assurer 
l’étanchéité sur l’épaisseur totale, au moyen d'un produit 	

d’étanchéité approprié (par exemple AQUAGARD). Seule 
l’observation de cette recommandation garantit l’étanchéité.

1	 Conduite de chaleur à distance CALPEX
2	 Joint d’étanchéité à double effet, adapté à l’eau sous pression ( jusqu’à 0,5 bar)
	 2 x 40 mm, dureté Shore D 35
3	 Tube de cuvelage en fibrociment ou carottage revêtu

  91	 150	   86 -   94	 150
111	 200	 105 - 115 	 200
126	 200	 125 - 135	 200
142	 200	 137 - 145	 200
162	 250	 157 - 165	 250
182	 250	 180 - 190	 250

Entrée du bâtiment (voir feuille APX 9.425)

Ex
té
rie
ur

C
ôt
é 
ca
ve

(in
té
rie
ur
)

3

4

1

R D

1

R D

1 1

Ex
té
rie
ur

C
ôt
é 
ca
ve

(in
té
rie
ur
)

2

1

D

1

3

Tube extérieur
Ø R
mm

Tube de cuvelage
Ø D
mm

Joint d’étanchéité
Ø intérieur
mm

Carottage
Ø 
mm
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APX 9.500

Tracé

Raccordement ARMOPEX – Gaine extérieure en plastique

ARMOPEX

ARMOPEX

ARMOPEX

A

C

B

Tu
be
 à
 g
ai
ne
 e
xt
ér
ie
ur
e 
en
 p
la
st
iq
ue

Méthode de bouclage Raccordement ARMOPEX – ARMOPEX

A

B

C

D

E

A

B

C

D

ARMOPEX

ARMOPEX


