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Descrizione del sistema

1. Generalità

ARMOPEX è il sistema di tubazioni flessibili e rinforzate di 
BRUGG Pipes per applicazioni di riscaldamento locale e 
teleriscaldamento resistenti a medie pressioni. Il sistema è stato 
sviluppato appositamente per colmare il divario tra i sistemi di 
tubazioni a bassa e alta temperatura, con riserve di pressione 
più elevate, massima efficienza energetica e una chiara 
attenzione ai requisiti delle future reti di riscaldamento.

ARMOPEX è prodotto in conformità alla norma EN 15632-1/-2 
(sistema composito, a tenuta stagna longitudinale) ed è 
progettato per il profilo di temperatura TR4 secondo la norma 
TS 17889. Il sistema è progettato per una durata di vita di oltre 
50 anni.

ARMOPEX è costituito da un tubo interno in PE-Xa rinforzato 
con aramide
con elevata stabilità meccanica e alta flessibilità. ARMOPEX è 
progettato per temperature di esercizio fino a 115 °C, in 
conformità alla norma TS 17889 / TR4.

Per aumentare la sicurezza operativa, ARMOPEX è dotato di 
uno strato barriera in alluminio integrato che impedisce la 
diffusione dell'ossigeno, riduce al minimo il rischio di corrosione 
dell'intero sistema e aumenta quindi la durata e la sicurezza 
operativa.
Durante la formazione della schiuma, i tubi di servizio vengono 
ricoperti in modo ottimale da essa, garantendo una solida 
aderenza e un innesto ad accoppiamento di forza. 
Le caratteristiche fisiche del tubo in PEXa, in combinazione con 
la struttura composita dell'isolamento, consentono di effettuare 
la posa senza dovere tenere conto della dilatazione termica.

L'isolamento termico ARMOPEX è costituito da un isolante in 
PUR flessibile ad alte prestazioni con una dispersione termica 
molto bassa. La conducibilità termica è λ = 0,0199 W/mK. 
Grazie alla struttura a celle chiuse, l'effetto isolante rimane 
stabile per decenni. La formazione di schiuma ricopre in modo 
ottimale i tubi interni, garantendo una solida aderenza e un 
accoppiamento a forza. In combinazione con la struttura 
composita, ciò consente un'installazione pratica senza la 
necessità di una lunga compensazione per variazioni di 
lunghezza.

La pieghevolezza dei tubi ARMOPEX consente un adattamento 
ottimale a tutti i tipi di tracciato: è possibile passare sotto o 
sopra tubazioni di approvvigionamento esistenti; gli ostacoli 
possono essere aggirati facilmente. Ciò consente spesso di 
scegliere il percorso più breve, senza i rigidi vincoli imposti dalla 
tradizionale costruzione delle tubature.

ARMOPEX viene consegnato in cantiere in lunghi rotoli 
personalizzati per il cliente.  Le varianti di lunghezza maggiore 
consentono una posa continua senza punti di giunzione nel 
sottosuolo.
Ciò significa che la trincea per i tubi può essere notevolmente 
ridotta, il che comporta un notevole risparmio, soprattutto nei 
lavori di ingegneria civile. Insieme al breve tempo di posa, 
il lavoro di coordinamento in cantiere è significativamente 
ridotto - un fattore chiave per la realizzazione di progetti rispar-
miando tempo e costi.

ARMOPEX mette a disposizione una tecnologia di connessione 
sviluppata appositamente: raccordi a morsetto progettati come 
raccordi a vite. Questi raccordi consentono l'installazione senza 
attrezzi speciali, offrono un'elevata affidabilità e sono disponibili 
come connettori saldati o imbullonati. 
I raccordi a T e i gomiti sono disponibili in tutte le dimensioni più 
importanti e garantiscono soluzioni per quasi tutte le situazioni 
di installazione.

2. Campo d’impiego 

Secondo TS 17889 TR 4	
Temp. d’esercizio max. consentita	 Tmax: 115 °C (variabile)
Temp. d’esercizio continua max.	 Top:   85 °C
Pressione d’esercizio max. cons.	 p:    max. 12 bar

Per altre pressioni di esercizio più elevate, consultare APX 9.110	

APX 9.100
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	 Densità	 -	 932 - 935 kg/m3	 ISO 1183
	 -	 0.38 W/mK	
	   20	 min. 18 N/mm2	 ISO 6259
	   80	 min.   8 N/mm2	 ISO 6259
	   20	 1.4 · 10 E-4 1/K	 -
	 100	 2.0 · 10 E-4 1/K	 -
	 -	 128 - 134  °C	 -	 	
	 20 / 40 / 60	 -	 DIN 8075 B.1

Descrizione del sistema

2. Tubo di servizio

Materiali	 �Polietilene ad alta densità (PE-HD), reticolato a perossidi (PEXa), barriera in 
alluminio, rinforzata con aramide (rete in Kevlar), film protettivo in polipropilene

Strato di barriera antidiffusione ossigeno	 Pellicola di alluminio, dilatazione >20 %
Requisiti	 �TS 17889:2024 TR 4
Impermeabilità all’ossigeno	 ≤ 0.01 mg/(m2 x d) secondo ISO 17455 bei 80°C
Tasso di permeabilità all'acqua	 1.03*10^-6 ml/h/cm2

Comportamento a lungo termine	 Vedere foglio catalogo APX 1.110
Caratteristiche	 �Insensibile alle acque aggressive, basse perdite di pressione, ottima resistenza 	

chimica e meccanica (DIN 8075 Foglio allegato 1)

APX 9.105

1. Sistema composito

Requisiti	 	 Sistemi di tubazioni flessibili, isolati di fabbrica a norma EN 15632-1/-2 e TS 17889
Comportamento alla combustione	 Classe di materiali B2 (normalmente infiammabili) secondo DIN 4102

	
	

Isolamento in PUR	
	 -	 	 > 50 kg/m³	 	 EN 253
	 	 	 ≥ 90 kPa	 	 EN 15632-2	
	   50	 	 ≤ 0.0199 W/mK	 EN 253 e ISO 8497
	   50	 	 ≤ 0.0260 W/mK	 EN 253 e ISO 8497
	 -	 	 ≥ 88 %	 	 EN 253	 	
 	 100	 	 ≤ 10 %	 	 EN 15632-1

4. Guaina protettiva

Materiali	 	 �Il polietilene lineare a bassa densità (LLD-PE), estruso senza giunture, offre 
protezione contro gli urti meccanici e l'umiditàs

Guaina protettiva in LLD-PE
	 -	 	 918 - 922 kg/m³	 	 ASTM D792
	 -	 	 0.33 W/mK	 	 	 DIN 52612
	 -	 	 > 2 %	 	 	 EN  15632-1

Tubo di servizio in PEXa

3. Isolamento termico

Densità

Densità

Densità
Conducibilità termica
Contenuto di grafite

Resistenza al taglio assiale
Conducibilità termica sistemi flessibili
Conducibilità termica sistemi rigidi
Percentuale cellule chiuse
Assorbimento acqua

Conducibilità termica
Resistenza a trazione
Resistenza a trazione
Coefficiente di dilatazione lineare
Coefficiente di dilatazione lineare
Temperatura di fusione del cristallino
Resilienza chimica

Materiali

Temp. di riferimento °C

Schiuma di poliuretano senza CFC (PUR) secondo la tecnologia PUR-KING

Temp. di riferimento °C

Temp. di riferimento °C

Valore

Valore

Valore

Norma di prova

Norma di prova

Norma di prova

in conformità alla norma ASTM C 1113
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APX 9.110

Comportamento a lungo termine
Calcolo della durata di vita

					      
	  		  	 	 	 	 	 	 	 	
        °C	 	 1 	 5 	 10 		 15 	 20  	 25	 30	 50	
       60	 1.5       	 	25.0	 22.0	 21.0	 20.3	 20.0	 19.4	 19.0	 18.2	
       70	 1.5	 	22.0	 20.0	 18.0	 	 17.5	 17.0	 16.5	 16.0	 15.3	
       80	 1.5	 20.0	 	17.0	 16.0	 	 15.2	 15.0	 14.3	 14.0	 13.0	
       85	 1.5	 	18.6  	 15.8	 14.6	 	 13.9	 13.4	 13.0	 12.7	 11.8	   
       90	 1.3	 20.0	 18.0	 17.0	 	 16.3	 16.0	 15.5	 15.3	 14.0	   
       95	 1.3	 19.0	 17.0		 16.0	 	 15.0	 14.0	 14.0	 14.0	 13.0
     100	 1.3	 	18.0	 16.0	 14.0	 	 14.0	 13.0	 13.0	 13.0	 12.0

Comportamento a lungo termine

Le pressioni d’esercizio consentite in base a TS 17889 e EN 15632-2 
si basano sul fluido di lavoro acqua e sono dimensionate con un 
fattore di sicurezza:

Temperatura Fattore di 
sicurezza

Intervallo di temperatura

Temperatura d'esercizio (TD) 1.5 ≤ 85 °C

Temperatura
d’esercizio massima (Tmax)

1.3 da > 85 °C a ≤ 115 °C

Temperatura caso di guasto 
(Tmal)

1.0 da > 115 °C a ≤ 120 °C

I sistemi di tubazioni che soddisfano la norma TS 17889 sono concepiti per una durata di vita di almeno 30 anni, se utilizzati con il 
seguente profilo di temperatura: 
29 anni a 85 °C
+ 1 anno a 100 °C
+ 100 h a 115 °C
30 anni + 100 h

ARMOPEX
Anni

Temperatura 
d'esercizio

Fattore di 
sicurezza
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APX 9.115

Assortimento ARMOPEX

ARMOPEX
in rotoli:
Dimensioni:
40/91 - 125/182

 

  40/  91	   40 x 3.7	 	     93 x 2.1	 	 	 0.1380	     0.55	   0.83	 	 1.40	 		 	 400
  50/111 	   50 x 4.5	 	   113 x 2.3	 	 	 0.1460	     0.60	   1.32	 	 1.97	 		 	 300
	 63/126	   62 x 5.2	 	   128 x 2.7	 	 	 0.1583	     0.65	   2.09	 	 2.55	 		 	 300
  75/142	   73 x 5.7	 	   143 x 2.9	 	 	 0.1698      	     0.75  	   2.98	 	 3.18	 		 	 250   
  90/162	   87 x 6.5	   	   163 x 3.2	 	 	 0.1811	     1.00	   4.30	 	 4.18	 		 	 150
110/162	 104 x 7.4	 	   163 x 3.2	 	 	 0.2444	     1.10	   6.25	 	 4.62	 		 	 150	   
125/182	 117 x 7.4	 	   183 x 3.3	 	 	 0.2453	     1.40	   8.20	 	 5.52	   		   90
 *   Sono possibili forniture con lunghezze parziali. Alla fornitura la lunghezza del rotolo può variare (+/- 5%)

- Su richiesta possono essere fornite lunghezze di fornitura maggiori o minori su bobine.
- Dimensioni del rotolo:	 Rotolo Jumbo	 Diametro esterno 2800 mm x  800 mm (larghezza)
	 	 	 Rotolo Maxi	 Diametro esterno 2800 mm x 1200 mm (larghezza)

ARMOPEX UNO
Tipo Guaina esterna 

D x s
mm

Valore U

W/mK

Raggio di curvatura
minimo
m

Volume
tubo interno
l/m

Peso

kg/m

Max.
di consegna*
m

In caso di ordine per il cantiere tenere presente il peso totale del rotolo (dispositivi sbobinatori)

Barriera in alluminio Intreccio KEVLAR®

Tubo in PE-Xa

Schiuma PUR

Strato di PE Guaina in LLDPE

PP

Tubo interno
d x s
mm
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APX 9.200

Diagramma di perdita di pressione

Temperatura dell’acqua 80 °C
Rugosità superficiale ε = 0.007 mm 
(1 mmWS = 9,81 Pa)

         Q·860ṁ ≈ 
	        ∆T

ṁ 	 =	 Portata in kg/h
Q 		=	 Fabbisogno di potenza in kW
∆T =	 Differenza di temperatura
	 VL/RL in °C
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 ARMOPEX UNO  

APX 9.210 

Dispersione termica

Dispersioni termiche q [W/m] per un tubo UNO

		 [W/mK]	 50°	 60°	 70°	 80°	 85°
  40/  91	 0.1380	 5.52	   6.90	   8.28	 9.66	 10.35
  50/111 	 0.1460 	 5.84	   7.30	   8.76	 10.22	 10.95
  63/126	 0.1583	 6.33	   7.92	   9.50	 11.08	 11.87
  75/142 	 0.1698	 6.79	   8.49	 10.19	 11.89	 12.74
  90/162 	 0.1811	 7.24	   9.06	 10.87	 12.68	 13.58
110/162	 0.2444	 9.78	 12.22	 14.66	 17.11	 18.33
125/182	 0.2453	 9.81	 12.27	 14.72	 17.17	 18.40

	 2 tubi interrata
	 1 tubo interrata 
	 a 	   = 0,10 m
	 H 	   = 0,80 m
	 TE 	   = 10 °C

λE 	   = 1,0 W/mK
	 λPU 	   = 0,0199 W/mK
	 λPEXa	  = 0,38 W/mK
	 λPE 	   = 0,33 W/mK

Dispersione termica in esercizio: 
q 	= U (TB -TE) [W/m]
U	 = Coefficiente di trasmittanza termica [W/mK]
TB 	= Temperatura d’esercizio media [°C]
TE 	= Temperatura del terreno media [°C]
VL	= Mandata
RL	= Ritorno

H
 =
 0
,8
 ma = 0,1 m

TE λE

Tipo di posa ARMOPEX UNO:
Tipo di posa ARMOPEX DUO:
Distanza fra i tubi:
Altezza reinterro:
Temperatura del terreno:
Conducibilità del suolo:
Conducibilità della schiuma PUR-KING:
Conducibilità del tubo in PEX: 
Conducibilità della guaina in PE: 

Tipo Valore U Temperatura d'esercizio media TB [°C]
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APX 9.300

Curva per ingresso edifici a 90°
ARMOPEX

 

  40/140 	   42.4 x 3.2	    140 x 4.3	 1.09	   
  50/140	   48.3 x 3.2	    140 x 4.3	 1.46	   
  63/160 	   60.3 x 3.2	    160 x 4.9	 2.33	   
  75/180* 	   76.1 x 3.2	    180 x 5.5	 3.88	   
  90/200* 	   88.9 x 3.6	    200 x 6.2	 5.35	
110/250	 114.3 x 3.6	    250 x 6.2	 9.01	
125/250*	 139.7 x 3.6	    250 x 6.2	 9.01	
	

Misure in mm

Curva a 90° fornito con raccordi a vite saldati
 

ARMOPEX

	 500
*650

 	5
00

*6
50

25
0

Tipo Volume
tubo interno
l/m

Tubo interno in acciaio
d x s
mm

Tubo esterno
D x s
mm
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APX 9.316

Guscio con clip Big-L
Dimensioni: Ø 40/91 - 63/126

Montaggio del semiguscio

1	 Semigusci in ABS
2	 Raccordo a vite, vedere APX 9.390 
3	 Clip di chiusura (22 pz.)
4	 Materiale isolante
5  Superfici adesive
6	 Anello di tenuta
7	 Fascetta di serraggio

d1

508

50
8

ARMOPEX

A
R
M
O
PE
X

6

1

Guscio con clip-Big-L
Guaina esterna	 Ø d2
Ø d1	 91	 111	 126	
91	 x
111	 	 x
126		  x						   

	

d2 26
5

Installare i gusci con clip quanto più possibile protetti dall’irraggiamento solare!

I gusci con clip Big sono riducibili da un Ø 202 mm fino a un Ø 76 mm.

Misure in mm

4 3

7
7

5

2
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APX 9.320

Manicotto di collegamento

1	 Giunto in APX; vedere foglio 9.390
2	 Materiale isolante; PUR o PE; vedere foglio 9.365
3	 Manicotto in tubo termoretraibile
4	 Tubo flessibile termoretraibile

	 Ø d2	  91	 111	 126	  142	  162	  182	
	   91	 x	 	 	
	 111	 	 x	 	 	
Ø d1 	126	 	 	 x	 	 	
	 142	 	 	 	 x	 	 	
	 162	 	 	 	 	 x	 	 	
	 182	 	 	 	 	 	 x	 	
	

ARMOPEX-ARMOPEX  

	 Ø d2	 90	 110	 125	 140	 160	 180	 200	 225	 250	
	   91	 x	  x	  x	  x 	
	 111	 x	  x	  x	  x	
  Ø d1 	 126	 	  x	  x	  x	  x	 	
	 142	 	 	  x	  x	  x	  x
	 162	 	 	 	  x	  x	  x	  x	  x	  x
	 182	 	 	 	  x	  x	  x 	  x	  x	  x
	

ARMOPEX-KMR  

1 2

d1 d2

Dimensioni: Ø 40/91 - 125/182

ARMOPEX ARMOPEX

ARMOPEX ARMOPEX

3 4

d1 d2

Giunto APX Materiale isolante

KMRARMOPEX
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APX 9.326

Guscio con clip Big-I
Dimensioni: Ø 40/91 - 90/162

3                 	      

752

CALPEX

Guscio con clip Big-I
Guaina esterna	 Ø d2
Ø d1	 91	 111	 126	 	
  91	 x
111	 	 x
126	 	 	 	 x	
	 	 	 	
	 	 	 	

d1 26
5

Misure in mm

Installare i gusci con clip quanto più  
possibile protetti dall’irraggiamento solare!

Montaggio del semiguscio

1	 Semigusci in ABS
2	 Raccordo a vite:
	 accoppiato con giunto o saldato 
3	 Clip di chiusura (22 pz.)
4	 Materiale isolante; vedere APX 9.365
5  Superfici adesive
6	 Anello di tenuta
7  Fascette per tubi flessibili

651
7

4

ARMOPEX ARMOPEX

d2

2



ARMOPEX

18/05/2026  |  Con riserva di modifiche tecniche.

APX 9.335

Guscio con clip Big-T
Dimensioni: Ø 40/91 - 50/111

Guscio con clip Big-T 

Ø d1 -  Ø d3	 91	 111	
  91 -   91	 x	 x	 	
111 - 111	 x	 x	 	
	

Montaggio del semiguscio

1	 Semigusci in ABS
2	 Raccordo a vite a T 
3	 Clip di chiusura (27 pz.)
4	 Materiale isolante; vedere APX 9.365
5  Superfici adesive
6	 Anello di riduzione ovvero anello di tenuta
7	 Fascetta per tubi flessibili

752

d2

50
8

1
3 4 52

d1 26
5

Installare i gusci con clip quanto più  
possibile protetti dall’irraggiamento solare!

Misure in mm

6 7

ARMOPEX ARMOPEX

A
R
M
O
PE
X

d3

Guaina esterna Diramazione, Ø d2



ARMOPEX

18/05/2026  |  Con riserva di modifiche tecniche.

APX 9.340

Raccordo a T
Dimensioni: 40/91 - 125/182 

Ø d1 - Ø d3	 40/91	 50/111	   63/126		 75/142	 90/162	 110/162	 125/182	
  40/  91 -  40/  91	    x	 	
  50/111 -  50/111	 	    x	 	
  63/126 -  63/126	 	 	    x	 	
  75/142 - 75/142	 	 	 	    x	 	
  90/162 - 90/162	 	 	 	 	 	    x	 	
110/162- 110/162	 	 	 	 	 	 	    x	 	
125/182- 125/182	 	 	 	 	 	 	 	    x	

Su richiesta forniamo raccordi a T con altre derivazioni per ARMOPEX 

Struttura del raccordo a T
125/200 mm: Derivazione diritta
140/225 mm: Derivazione angolata a 45°
160/250 mm: Derivazione angolata a 45°

1  Raccordo a T KMR (P 235)
2  Nastro termoretraibile
3  Manicotto in tubo termoretraibile
4  Schiuma in loco di PUR
5  Raccordo di giunzione ARMOPEX
6  Tubazione ARMOPEX

A

1

2

3

4

5

6

CALPEX

Raccordo a T
Passaggio

Vista A

ARMOPEX ARMOPEX

ARMOPEX

A
PX

KMR

Diramazione Ø d2
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Pozzetto di derivazione
Dimensioni: 40/91 -125/182

Pozzetto di derivazione per tutti i raccordi
Il pozzetto di derivazione serve per coprire e proteggere i raccordi per tubi, le valvole di intercettazione o le 
derivazioni prodotte da BRUGG. Il pozzetto di derivazione è una struttura in polietilene a tenuta d’acqua;	
la sua multifunzionalità consente l’utilizzo di un tipo di pozzetto per tutte le dimensioni dei tubi.

Spessore parete circa 8 mm

APX 9.350

Ø uscita pozzetto	 Dimensioni tubi (diametro esterno)
Ø esterno 206 x 8 mm	 Esecuzione per Ø esterno	 Ø 182, 162*
Ø esterno 166 x 8 mm	 Esecuzione per Ø esterno	 Ø 142, 126*
Ø esterno 136 x 8 mm	 Esecuzione per Ø esterno	 Ø 111, 91*
* Con anello di centraggio supplementare

Non disponibile in Svizzera

14
5

27
0

13
0

200

8

120
120

120360

Ø 
80
0

Ø 
20
6

Ø 
16
6

Ø 
13
6

Ø 
10
40

47
5

Misure in mm
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Materiale isolante
Schiuma PE (ARMOPEX 40/91 - 110/162)
Confezione di schiuma PUR (ARMOPEX 40/91 - 110/162)

APX 9.365

Materiale di isolamento per manicotti termoretraibili

Tubo flessibile schiuma di polietilene (ARMOPEX 40/91 - 110/162)
Isolamento del tubo estruso a tubo consistente in polietilene di qualità a celle chiuse, 
oltremodo idoneo per l’eccellente isolamento di manicotti termoretraibili ARMOPEX, 
tuttavia non per i gusci con clip. Differenti spessori dello strato isolante per i diametri 
più comuni delle tubazioni.

Il materiale isolante (spessore e lunghezza) viene fornito per i rispettivi tipi di manicotti. 
I tubi flessibili vanno adattati precisamente ai manicotti in cantiere.

Materiale isolante per manicotti termoretraibili e i gusci con clip

Confezione di schiuma PUR (ARMOPEX 40/91 - 125/182)
Schiuma PUR espansa con ciclopentani, senza CFC, in contenitori in plastica.

La quantità necessaria di schiuma di poliuretano (senza CFC) viene fornita nelle 
confezioni di idonea grandezza per i differenti manicotti ovvero raccordi a T. I	
componenti vengono forniti in due contenitori separati e vengono mescolati	
solo all’occorrenza. Osservare le prescrizioni di sicurezza nelle istruzioni	
di montaggio accluse in fornitura.

Prescrizioni di sicurezza

Per la schiumatura si consiglia di utilizzare 
una protezione per gli occhi e guanti.

Guanti in plastica

Protezione per gli occhi

PE
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Raccordi a vite
APX 9.370

	 	  
Raccordo a vite con filettatura esterna

  40 x 3.7 (Ø 40)	   	 1¼“
  50 x 4.5 (Ø 50)	  	 1½“
  62 x 5.2 (Ø 63)	   	 2“
  73 x 5.7 (Ø 75)	   	 2½“
  87 x 6.5 (Ø 90)	   	 3“
104 x 7.4 (Ø 110)	   	 4“
117 x 7.4 (Ø 125)	   	 5“

	 	
Raccordo a vite con estremità a saldare

  40 x 3.7 (Ø 40)	   	   38.0 x 3.5 / DN 32 
  50 x 4.5 (Ø 50)	   	   45.0 x 4.0 / DN 40 
  62 x 5.2 (Ø 63)	   	   57.0 x 4.0 / DN 50 
  73 x 5.7 (Ø 75)	   	   76.1 x 5.6 / DN 65 
  87 x 6.5 (Ø 90)	   	   88.9 x 5.0 / DN 80
104 x 7.4 (Ø 110)	 	 114.3 x 5.0 / DN 100
117 x 7.4 (Ø 125)	 	 114.3 x 5.0 / DN 100
	 	

I raccordi con estremità a saldare devono prima essere saldati e poi avvitati.

ARMOPEX
mm

ARMOPEX
mm

Filettatura esterna
mm

Estremità a saldare
mm
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Raccordi a vite
APX 9.375

	 	
Raccordo a vite giunto, per ogni combinazione
ARMOPEX
mm
  40 x 3.7 (Ø 40) 
  50 x 4,5 (Ø 50) 
  62 x 5.2 (Ø 63) 
  73 x 5.7 (Ø 75) 
  87 x 6.5 (Ø 90) 
104 x 7.4 (Ø 110) 
117 x 7.4 (Ø 125)

		
Raccordo a vite giunto, curva a 90°
ARMOPEX
mm
  40 x 3.7 (Ø 40)
  50 x 4,5 (Ø 50)
  62 x 5.2 (Ø 63)
  73 x 5.7 (Ø 75)
  87 x 6.5 (Ø 90)
104 x 7.4 (Ø 110)
117 x 7.4 (Ø 125)

Raccordo a vite a T, per ogni combinazione
ARMOPEX
mm
  40 x 3.7 (Ø 40)
  50 x 4,5 (Ø 50)
  62 x 5.2 (Ø 63)
  73 x 5.7 (Ø 75)
  87 x 6.5 (Ø 90)
104 x 7.4 (Ø 110)
117 x 7.4 (Ø 125)
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APX 9.405

ARMOPEX UNO
  40/  91 
  50/111
  63/126
  75/142
  90/162
110/162
125/182

Tappi terminali

Tappo terminale termoretraibile UNO Tappo terminale in LD-PE, UNO
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  91	   88	 133
111 107 153
126	 122	 168
142	 137	 183
162	 155	 203
182	 175	 223

Inserto di sigillatura muro
per aperture in muratura

APX 9.410

ARMOPEX
Diametro della guaina esterna

mm

Anello passamuro a labirinto
Ø Di interno
mm

Ø Da esterno
mm

Ingresso in edifici (vedere foglio APX 9.415)

Misure in mm

Ø
 D
a

Ø
 D
i

50
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Inserto di sigillatura muro
Fori di carotaggio/tubi di rivestimento in cemento

APX 9.420

Standard Con anello di centraggio 
supplementare

Fori di carotaggio

Il montaggio presuppone l’esecuzione di fori a regola d’arte. 
Poiché nel cemento sono presenti o possono comparire fessure 
capillari a seguito delle operazioni, si consiglia una sigillatura 
della parete del foro per tutta la lunghezza con un idoneo 

materiale sigillante (ad esempio AQUAGARD). Solo rispettando 
tale consiglio è possibile garantire la tenuta.

1	 Tubazione per teleriscaldamento CALPEX
2	 Inserto di sigillatura, a tenuta doppia, idoneo contro acqua in pressione (fino a 0,5 bar)
	 2 x 40 mm, durezza Shore D 35
3	 Tubo di rivestimento in fibrocemento o foro di carotaggio rivestito
 

  91	 150	   86 -   94	 150
111	 200	 105 - 115 	 200
126	 200	 125 - 135	 200
142	 200	 137 - 145	 200
162	 250	 157 - 165	 250
182	 250	 180 - 190	 250

Ingresso in edifici (vedere foglio APX 9.425)
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Tubo esterno
Ø R
mm

Tubo di rivestimento
Ø D
mm

Inserto di sigillatura
Ø interno
mm

Foro di carotaggio
Ø 
mm
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APX 9.500

Tracciato

Collegamento ARMOPEX – Tubo guaina in materiale 
plastico

ARMOPEX

ARMOPEX

ARMOPEX

A
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B
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Metodo di inanellamento Raccordo ARMOPEX – ARMOPEX
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A
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ARMOPEX

ARMOPEX


