
Technisches Datenblatt

ARMOPEX
für Nah- und Fernwärmenetze

ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATION  

ARMOPEX-Fernwärmerohrsystem für eine Betriebstemperatur 
bis max. 115°C und einem max. Betriebsdruck von 12.0 bar, bestehend aus: 

■ ARMOPEX Fernwärmeleitung in Anlehnung an EN 15632-1/-2 und TS 17889 
■ ARMOPEX Formstücke 
■ ARMOPEX Zubehör 

Die ARMOPEX Fernwärmeleitung wird in der gewünschten Länge in einem Stück, in 
Ringen zur Baustelle geliefert. Die Leitung kann weitgehend ohne Verbindungsstellen 
im Erdreich verlegt werden.  

ARMOPEX erfüllt höchste Anforderungen für den Einsatz in Nah- und Fernwärme-
leitungen und eignet sich darüber hinaus hervorragend für den Mediumtransport in 
Landwirtschaft, Lebensmitteltechnik, Bewässerung und Bergbau. 
Das System ARMOPEX wird in Anlehnung an EN 15632-1/-2 sowie TS 17889 
hergestellt.

AUFBAU  

Mediumrohr
Werkstoffe		    Polyethylen hoher Dichte (PE-HD), peroxidvernetzt (PEXa),
			   Aluminiumsperre, aramidverstärkt (Kevlar-Netz), Schutzfolie Polypropylene	
Sauerstoff-Sperrschicht	   Aluminiumfolie, Dehnung >20 % 
Norm			     In Anlehnung an CEN/TS 17889:2024
Wärmeleitfähigkeit	   0.38 W/mK, ASTM C1113 für PEXa

Schutzmantel
Material			     Lineares Polyethylen niedriger Dichte (LLD-PE), nahtlos extrudiert, UV-resistent
Dichte			     918-922 kg/m3, ASTM D792
Wärmeleitfähigkeit	   0.33 W/mK, EN 15632-1	

Wärmedämmung
Material	 FCKW-freier Polyurethanschaum (PUR)
Dichte	 50 kg/m3, EN 253
Wärmeleitfähigkeit 	 0.0199 W/mK bei 50°C, EN 253
Wasseraufnahme	 ≤ 10 %, EN 15632-1
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FORMTEILE UND ZUBEHÖRSORTIMENT   

■ Hosenrohr mit Stahl-Mediumrohr  
■ Schraubverbindungen für PEX mit Aussengewinde, Schweissende oder als Kupplung, entweder gerade oder als T-Stück 
■ Clipschalen- oder Muffenverbindungen
■ Schrumpf- oder PE-Endkappen
■ Mauerdurchführungen als Ringraumdichtungen oder Labyrinth-Mauerdichtringe

MAUERDURCHFÜHRUNG
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1	 ARMOPEX Fernwärmeleitung
2	 Ringraumdichtung, doppeldichtend 2x 40 mm, Shorehärte 35
3	 Futterrohr aus Faserzement oder Kernbohrung beschichtet
 

	
Aussenmantel	 Futterrohr/Kernbohrung	
Ø D	 Ø K

  78	 150
  93	 150
113	 200
128	 200
143	 200
163	 250
183	 250
202	 300
	

GRABENPROFIL UND -ABMESSUNGEN

UNO DUO

Aussenmantel	 Breite	 Tiefe	
Ø D	 B	 T	
mm	 cm	 cm	
  78	 45	   80	
  93	 50	   80	
113	 55	   85	
128	 55	   85	
143	 60	   85	
163	 65	   90	
183	 70	   95
202	 75	   95	
	
	

Aussenmantel	 Breite	 Tiefe	
Ø D	 B	 T	
mm	 cm	 cm	
113	 30	 85	
128	 35	 85			 
143	 35	 85	
163	 35	 90	
183	 38	 95	
202	 40	 95	
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Angaben in cm

UMHÜLLUNGSMATERIAL 

Rundkantiger gewaschener Sand, max. Korngrösse 8 mm 



ARMOPEX Rohre in Ringen:
Dimensionen: 40/91 bis 125/182

SORTIMENT

 Typ	 Innenrohr PEX 		  Aussenmantel     U-Wert	 Min.	 Volumen	 Gewicht			  Max. Lieferlänge
 			  d x s			   D x s		  Biegeradius	 Innenrohr		

			   mm			   mm		  [W/mK]   		  m	 l/m	 kg/m			  m		
  40/  91	   40 x 3.7	     93 x 2.1			   0.1380	 0.55	   0.83	   	1.40				   400	
  50/111	   50 x 4.5	  	113 x 2.3			   0.1460	 0.60	   1.32	   	1.97				   300	
  63/126 	   62 x 5.2	   	128 x 2.7		  0.1583		  0.65	   2.09	   	2.55				   300	
  75/142 	   73 x 5.7	   	143 x 2.9		  0.1698		  0.75	   2.98	   	3.18				   250	
  90/162 	   87 x 6.5	   	163 x 3.2			   0.1811	 1.00	   4.30	   	4.18				   150		    
110/162	 104 x 7.4	   163 x 3.2			   0.2444	 1.10	   6.25  	   	4.62				   150		    
125/182	 117 x 7.4		  183 x 3.3		  0.2453		  1.40	   8.20	   	5.52	  		   90		    

ARMOPEX Heizung 12 bar, UNO
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