
Fiche technique

ARMOPEX
pour réseaux de chauffage urbain et à distance

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PRODUIT  

Système tubulaire de chaleur à distance ARMOPEX pour une température de service jusqu’à 
115°C max. et une pression de service max. de 12,0 bar, comprenant : 

■ Conduite de chaleur à distance ARMOPEX selon les normes EN 15632-1/-2 et TS 17889 
■ Pièces moulées ARMOPEX 
■ Accessoires ARMOPEX 

La conduite de chaleur à distance ARMOPEX est livrée sur le chantier en une seule pièce, en 
sections, à la longueur souhaitée. La conduite peut en grande partie être posée dans le sol sans 
points de raccordement.  

ARMOPEX satisfait les exigences les plus strictes pour l’utilisation dans les conduites de chaleur 
urbain et à distance et convient en outre parfaitement au transport de fluides dans l’agriculture, 
l’industrie alimentaire, l’irrigation et l’exploitation minière. 
Le système ARMOPEX est fabriqué selon les normes EN 15632-1/-2 et TS 17889.

CONCEPTION  

Tube médian
Matériaux		    �Polyéthylène haute densité (PE-HD), réticulé au peroxyde (PEXa), 

Barrière aluminium, renforcée aramide (filet Kevlar), film de protection polypropylène	
Couche barrière à l’oxygène	  Feuille d’aluminium, dilatation > 20% 
Norme			     Selon la norme CEN/TS 17889:2024
Conductibilité thermique	   0,38 W/mK, ASTM C1113 pour PEXa

Enveloppe de protection
Matériau	 Polyéthylène linéaire basse densité (LLD-PE), extrudé sans soudure, résistant aux UV
Densité	 918-922 kg/m3, ASTM D792
Conductibilité thermique	 0,33 W/mK, EN 15632-1	

Isolation thermique
Matériau	 Mousse de polyuréthane sans CFC (PUR)
	 Densité 50 kg/m3, EN 253
Conductibilité thermique 	 0,0199 W/mK à 50°C, EN 253
Absorption d’eau 	 ≤ 10%, EN 15632-1
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PIÈCES MOULÉES ET ACCESSOIRES   

■ Tube en Y avec tube médian en acier  
■ Raccords à visser pour PEX avec filetage extérieur, extrémité à souder ou comme raccord, soit droit, soit en T 
■ Assemblages de coques à clipser ou de manchons
■ Capuchon d’extrémité thermorétractables ou en PE
■ Traversées de mur en tant que joints d’étanchéité annulaires ou bagues d’étanchéité murales en labyrinthe
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1	 Conduite de chaleur à distance ARMOPEX
2	 Joint d’étanchéité annulaire, double étanchéité 2 x 40 mm, dureté Shore 35
3	 Tube de cuvelage en fibrociment ou carottage revêtu
 

PROFIL ET DIMENSIONS DE LA TRANCHÉE
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Données en cm

MATÉRIAU D’ENROBAGE 

Sable lavé à grains ronds, granulométrie max. 8 mm 

	
Enveloppe extérieure	 Tube de cuvelage/Carottage	
Ø D	 Ø K

  78	 150
  93	 150
113	 200
128	 200
143	 200
163	 250
183	 250
202	 300
	

Enveloppe	 Largeur	 Profondeur
extérieure	
Ø D	 B	 T	
mm	 cm	 cm	
  78	 45	 80	
  93	 50	 80	
113	 55	 85	
128	 55	 85	
143	 60	 85	
163	 65	 90	
183	 70	 95
202	 75	 95	
	
	

Enveloppe	 Largeur	 Profondeur
extérieure	 B	 T	
Ø D			 
mm	 cm	 cm
113	 30	 85	
128	 35	 85			 
143	 35	 85	
163	 35	 90	
183	 38	 95	
202	 40	 95	



Tubes ARMOPEX en sections :
Dimensions : 40/91 à 125/182

ASSORTIMENT

Type Tube intérieur 
PEX 

Enveloppe 
extérieure

Valeur U Min. Rayon
de courbure

Volume
Tube           

Poids Longueur de 
livraison max.

 d x s D x s intérieur

mm mm [W/mK]   m l/m kg/m m

  40/  91   40 x 3,7   93 x 2,1 0,1380 0,55 0,83 1,40 400

  50/111   50 x 4,5 113 x 2,3 0,1460 0,60 1,32 1,97 300

  63/126   62 x 5,2 128 x 2,7 0,1583 0,65 2,09 2,55 300

  75/142   73 x 5,7 143 x 2,9 0,1698 0,75 2,98 3,18 250

  90/162   87 x 6,5 163 x 3,2 0,1811 1,00 4,30 4,18 150

110/162 104 x 7,4 163 x 3,2 0,2444 1,10 6,25  4,62 150

125/182 117 x 7,4 183 x 3,3 0,2453 1,40 8,20 5,52   90

Chauffage ARMOPEX 12 bar, UNO
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