
Scheda tecnica

ARMOPEX
per reti di teleriscaldamento a corto e lungo raggio

INFORMAZIONI GENERALI SUL PRODOTTO  

Sistema di tubazioni di teleriscaldamento ARMOPEX per una temperatura d’esercizio 
fino a max. 115°C e una pressione d’esercizio max. di 12,0 bar, composto da: 

■ Tubazione per teleriscaldamento ARMOPEX conforme a EN 15632-1/-2 e TS 17889 
■ Pezzi sagomati ARMOPEX 
■ Accessori ARMOPEX 

La tubazione per teleriscaldamento ARMOPEX viene consegnata in cantiere nella lun-
ghezza richiesta, in un unico pezzo, in rotoli. La tubazione può essere posata nel terreno 
in larga misura senza punti di giunzione.  

ARMOPEX soddisfa i requisiti più elevati per l'impiego come tubazione per teleriscalda-
mento a corto e lungo raggio, ed è ideale anche per il trasporto di fluidi in agricoltura, 
tecnologia alimentare, irrigazione e miniere. 
Il sistema ARMOPEX viene prodotto in conformità a EN 15632-1/-2 e TS 17889 
.

STRUTTURA  

Tubo di servizio
Materiali		   �		  Polietilene ad alta densità (PE-HD), reticolato a perossidi (PEXa), 

		  Barriera in alluminio, rinforzata con aramide (rete in Kevlar), film protettivo in polipropilene	
Strato di barriera all'ossigeno	 Pellicola di alluminio, dilatazione >20 % 
Norma			     	 Basata su CEN/TS 17889:2024
Conducibilità termica	   	 0,38 W/mK, ASTM C1113 per PEXa

Guaina protettiva
Materiale			    	 Polietilene lineare a bassa densità (LLD-PE), estruso senza giunzioni, resistente ai raggi UV
Densità			     	 918-922 kg/m3, ASTM D792
Conducibilità termica	   	 0,33 W/mK, EN 15632-1	

Isolamento termico
Materiale		  Schiuma poliuretanica (PUR) senza CFC
Densità		  50 kg/m3, EN 253
Conducibilità termica 		  0,0199 W/mK a 50°C, EN 253
Assorbimento acqua		  ≤ 10 %, EN 15632-1
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PEZZI SAGOMATI E GAMMA DI ACCESSORI   

■ Raccordo a Y con tubo centrale in acciaio  
■ Raccordi a vite per PEX con filettatura esterna, estremità a saldare o come giunto, sia diritto che come raccordo a T 
■ Giunzioni a gusci con clip o a manicotto
■ Tappi terminali in PE o termoretraibili
■ Raccordi passamuri come guarnizioni passatubo o anelli passamuri a labirinto

RACCORDO PASSAMURO
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1	 Tubazione per teleriscaldamento ARMOPEX
2	 Guarnizione passatubo, a doppia tenuta 2x 40 mm, durezza Shore 35
3	 Tubo di rivestimento in fibrocemento o foro di carotaggio rivestito
 

PROFILO E DIMENSIONI DELLA TRINCEA

UNO DUO1 2 3
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Misure in cm

MATERIALE DI RIEMPIMENTO 

Sabbia lavata a spigoli arrotondati, granulometria max. 8 mm 

	
Guaina esterna	 Tubo di rivestimento/foro di carotaggio	
Ø D	 Ø K

  78	 150
  93	 150
113	 200
128	 200
143	 200
163	 250
183	 250
202	 300
	

Guaina esterna	 Larghezza	 Profondità	
Ø D	 B	 T	
mm	 cm	 cm	
  78	 45	   80	
  93	 50	   80	
113	 55	   85	
128	 55	   85	
143	 60	   85	
163	 65	   90	
183	 70	   95
202	 75	   95	
	
	

Guaina esterna	 Larghezza	 Profondità	
Ø D	 B	 T	
mm	 cm	 cm	
113	 30	 85	
128	 35	 85			 
143	 35	 85	
163	 35	 90	
183	 38	 95	
202	 40	 95	



Tubi ARMOPEX in rotoli:
Dimensioni: da 40/91 a 125/182

ASSORTIMENTO

Tipo Tubo interno PEX 
d x s

Guaina esterna
D x s

 Valore U Raggio di curvatura
min.

Volume tubo
interno

Peso Lunghezza di 
fornitura max.

 mm mm [W/mK] m l/m kg/m m

  40/  91   40 x 3,7   93 x 2,1 0,1380 0,55 0,83 1,40 400

  50/111   50 x 4,5 113 x 2,3 0,1460 0,60 1,32 1,97 300

  63/126   62 x 5,2 128 x 2,7 0,1583 0,65 2,09 2,55 300

  75/142   73 x 5,7 143 x 2,9 0,1698 0,75 2,98 3,18 250

  90/162   87 x 6,5 163 x 3,2 0,1811 1,00 4,30 4,18 150

110/162 104 x 7,4 163 x 3,2 0,2444 1,10 6,25  4,62 150

125/182 117 x 7,4 183 x 3,3 0,2453 1,40 8,20 5,52   90

ARMOPEX riscaldamento 12 bar, UNO
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