
Fiche technique

CALPEX ULTRA
pour les réseaux de chauffage urbain et à distance 
et les conduites sanitaires

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PRODUIT     

Système de tuyauterie CALPEX ULTRA pour chauffage urbain et sanitaire, pour 
une température de service maximale de 95 °C (variable) et une pression de service 
maximale de 10,0 bars, composé de :

■ CALPEX ULTRA Conduites de chauffage urbain et sanitaires selon EN 15632-1/-2 
■ CALPEX ULTRA Pièces moulées   
■ CALPEX ULTRA Accessoires 
 

La conduite de chauffage urbain et sanitaire CALPEX ULTRA est livrée sur le chan-
tier en une seule pièce, dans la longueur souhaitée, sous forme de rouleaux. La con-
duite peut être posée dans le sol sans nécessiter de raccords.   

STRUCTURE   

Tube médian
Matériaux		    	 Polyéthylène haute densité (PE-HD), réticulé au peroxyde (PEXa)	
Couche barrière à l'oxygène	 Couche d'aluminium selon DIN EN 573-3 avec film PE-RT II, stabilisé thermiquement 
Norme			     	 DIN 16892/16893 et EN 12318-2 série 3.2, fiche de travail DVGW W 544
Série de tubes selon DIN 16893	 SDR11 	
Densité				    932-935 kg/m3, ISO 1183
Conductivité thermique	   	 0.38 W/mK, ASTM C1113

Enveloppe de protection
Matériaux			   Polyéthylène linéaire basse densité (LLD-PE), extrudé sans soudure, résistant aux UV
Densité			     	 918-922 kg/m3, ASTM D792
Conductivité thermique	   	 0.33 W/mK, EN 15632-1	

Isolation thermique
Matériaux		  Mousse polyuréthane (PUR) sans CFC
Densité		  50 kg/m3, EN 253
Conductivité thermique 		  ≤ 0.0199 W/mK à 50°C, EN 253
Absorption d'eau		  ≤ 10 %, EN 15632-1

Fils de signalisation pour la surveillance des fuites
Système d'alerte de fuite intégré en option et sur demande, composé de 2 paires de fils de cuivre d'une section de 1,5 mm² cha-
cune. Par paire de fils : 1 conducteur en cuivre isolé et 1 conducteur en cuivre nu.
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CALPEX ULTRA répond aux exigences les plus élevées pour une utilisation dans les conduites de chauffage urbain, de chauffa-
ge à distance et sanitaires. Il est également idéal pour le transport de fluides dans l'agriculture, l'industrie alimentaire, l'irrigation 
et l'exploitation minière. Le système CALPEX ULTRA est certifié selon la norme EN 15632-1/-2.



PIÈCES MOULÉES ET GAMME D'ACCESSOIRES  

■ Coude de raccordement d'immeuble 90°, 1.6 x 1.1 m  
■ Tuyau en Y avec tuyau intermédiaire en PEXa ou en acier    
■ Raccords à sertir pour PEX avec filetage extérieur, extrémité à souder, comme raccord ou comme pièce en T
■ Coques- ou manchons de raccordement
■ Capuchon d’extrémité thermorétractable, -EPDM- ou -PE
■ Traversée de mur comme joints d'étanchéité annulaires ou joints d'étanchéité muraux à labyrinthe
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1	 Conduite de chauffage urbain et sanitaire CALPEX ULTRA
2	 Jeu de garniture à double effet 2x 40 mm, dureté Shore D 35
3	 Fourreau en fibrociment ou carottage enduit
 

	
Tube extérieur	 Fourreau, carottage	
Ø D	 Ø K

  78	 150
  93	 150
113	 200
128	 200
143	 200
163	 250
183	 250
202	 300

PROFIL DE FOUILLE, ET -DIMENSIONS

UNO DUO

Conduite	 Largeur	 Profondeur	
Ø D	 B	 T	
mm	 cm	 cm	
  78	 45	   80	
  93	 50	   80	
113	 55	   85	
128	 55	   85	
143	 60	   85	
163	 65	   90	
183	 70	   95	
202	 75	   95	
	

Conduite	 Largeur	 Profondeur	
Ø D	 B	 T	
mm	 cm	 cm	
  93	 30	 80	
113	 30	 85	
128	 35	 85			 
143	 35	 85	
163	 35	 90	
183	 38	 95	
202	 40	 95	
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LE MATÉRIAU DE REMPLISSAGE 

Grosseur des grains autorisée: 8 mm 
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Coude de raccordement d'immeuble 
90°, 1.6 x 1.1 m



CALPEX ULTRA UNO en couronnes :
Dimensions : 20/76 – 63/142

ASSORTIMENT

 Type	 Tube intérieur 	 DN	 Enveloppe         	 Valeur U1)	 Rayon de	 Volume	 Poids	 Longueurs de livraison maximales*
 			  en PEX			   extérieure	 courbure	 Tube		  Couronne Jumbo     Couronne Maxi
	 d x s	 D x s1		  minimale	 intérieur	
			   mm				    mm		    W/mK   	 m	 l/m	 kg/m		  m			  m
  20/  76	 20x2.5		  15	   78x1.9			   0.0881	 0.45	 0.189	 0.86	 700	 1000
  20/  91 						        93x2.1			   0.0783	 0.65	  		 1.16	 450	   715
	 25/  76	 25x2.5		  20	   78x1.9		  0.1047		  0.45	  0.314	 0.91	 700	 1000
  25/  91 						        93x2.1		  0.0911		  0.65	    	 1.21	 450	   715   
  32/  76	 32x3.0		  25  	   78x1.9			   0.1321	 0.50	  0.531	 1.01	 700	 1000
  32/  91 						        93x2.1			   0.1111	 0.70	  		 1.41	 450	   715	   
  40/  91	 40x4.0		  32	   93x2.1		  0.1385		  0.55	  0.804	 1.43	 450	   715
  40/111						      113x2.3		  0.1136		  0.75	  	 	 1.73	 400	   450	   
  50/111 	 50x4.5		  40	 113x2.3		  0.1428		  0.60	  1.320	 1.96	 300	   450
  50/126						      128x2.7		  0.1263		  0.80	  		 2.39	 192	   350	   
  63/126 	 63x6.0		  50	 128x2.7			   0.1647	 0.65	  2.043	 2.82	 192	   350
  63/142						      143x2.9		  0.1423		  0.85	  		 3.32	 160	   260

CALPEX ULTRA 10 bar, UNO

 Type	 Tube intérieur 	 DN	 Enveloppe        	Valeur U2)	 Rayon de	 Volume	 Poids	 Longueurs de livraison maximales*
 			  en PEX			   extérieure	 courbure	 Tube		  Couronne Jumbo     Couronne Maxi
	 d x s	 D x s1		  minimale	 intérieur	
			   mm				    mm		    W/mK   	 m	 l/m	 kg/m		    m		   m
20 + 20/  91	 2x20x2.5	 15+15	   93 x 2.1	 0.1480		  0.55	 2x0.189	 1.27		 450	 715
20 + 20/111 			   113 x 2.3		  0.1507	 0.75		  1.53	 300	 450
25 + 25/  91	 2x25x2.5	 20+20	   93 x 2.1	 0.1640	 0.55	 2x0.314	 1.36	 450	 715
25 + 25/111			   113 x 2.3	 0.1284		  0.75		  1.62		 300	 450
25 + 25/126**			   128 x 2.7	 0.1191		  0.80			   1.70		  192	 350
32 + 32/111	 2x32x3.0	 25+25	 113 x 2.3	 0.1689		  0.60	 2x0.531	 1.92		 300	 450
32 + 32/126			   128 x 2.7	 0.1430		  0.80		  2.32	 192	 350 	
40 + 40/126	 2x40x4.0 	 32+32	 128 x 2.7	 0.1902		  0.65	 2x0.804	 2.56	 192	 350
40 + 40/142			   143 x 2.9	 0.1600		  0.85		  3.06	 160	 260
50 + 50/162 	 2x50x4.5	 40+40	 163 x 3.2	 0.1770		  1.10	 2x1.320	 3.98	   92	 150
50 + 50/182 			   183 x 3.3	 0.1506		  1.30		  4.68	   52	   90
63 + 63/182 	 2x63x6.0	 50+50	 183 x 3.3	 0.2095		  1.20	 2x2.043	 5.73	  	 52	   90
63 + 63/202 			   202 x 3.3	 0.1776		  1.40		  6.43	   46	   80
25 + 20/  91	 25x2.5+20x2.25	 20+15	   	   93 x 2.1	 0.1625	 0.55	 0.531+0.189   	 1.32	 450	 715
32 + 20/111	 32x3.0+20x2.25	 25+15		  113 x 2.3	 0.1705	 0.60	 0.314+0.189	 1.78	 300	 450
40 + 25/126	 40x4.0+25x2.50	 32+20		  128 x 2.7	 0.1775	 0.65	 0.804+0.314	 2.26	 192	 350
50 + 32/126	 50x4.5+32x3.00	 40+25		 128 x 2.7	 0.2469	 1.10	 1.320+0.531  	 2.57	 192	 350

*   Autres longueurs sur demande. La longueur livreé peut varier (+/- 5%)
** Sur demande

- Autres dimensions ou fabrications spéciales produites à la demande.
- Dimensions de la couronne :	 Couronne Jumbo 	 diamètre extérieur 2800 mm x 800 mm (largeur)
			   Couronne Maxi 	 diamètre extérieur 2800 mm x 1200 mm (largeur)

Veuillez faire attention au poids total de la couronne pour la commande sur chantier (dispositifs de déroulement)

CALPEX ULTRA 10 bar, DUO

CALPEX ULTRA DUO en couronnes :
Dimensions : 20+20/91 – 63+63/202
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1) Valeur U par mètre de tuyau individuel, la valeur U se réfère à l'ensemble du système de tuyauterie par mètre

2) Valeur U par mètre de double conduite, la valeur U se réfère à l'ensemble du système de tuyauterie par mètre


