
Scheda tecnica

CALPEX ULTRA
per reti di teleriscaldamento locale e a distanza 
e tubazioni sanitarie

INFORMAZIONI GENERALI SUL PRODOTTO  

Sistema di tubazioni CALPEX ULTRA per teleriscaldamento e impianti sanitari per 
una temperatura di esercizio fino a max. 95 °C (variabile) e una pressione di esercizio 
max. di 10,0 bar, composto da:

■ CALPEX ULTRA Tubi per teleriscaldamento e impianti sanitari in conformità alla 	
	 norma EN 15632-1/-2 
■ CALPEX ULTRA Raccordi 
■ CALPEX ULTRA Accessori   

La tubazione CALPEX ULTRA per teleriscaldamento e impianti sanitari viene conseg-
nata in cantiere nella lunghezza desiderata in un unico pezzo, in rotoli. 
La tubazione può essere posata nel terreno senza giunti di collegamento.  

STRUTTURA  

Tubo di servizio
Materiali			    	 Polietilene ad alta densità (PE-HD), reticolato con perossido (PEXa)	
Strato barriera all'ossigeno	  	 Strato di alluminio secondo DIN EN 573-3 con pellicola PE-RT II, stabilizzata al calore  
Norma			     	 DIN 16892/16893 e EN 12318-2 serie 3.2, foglio di lavoro DVGW W 544
Serie di tubi secondo DIN 16893	 SDR11 	
Densità			     	 932-935 kg/m3, ISO 1183
Conducibilità termica	   	 0.38 W/mK, ASTM C1113

Guaina protettiva
Materiali			   	 Polietilene lineare a bassa densità (LLD-PE), estruso senza giunture, resistente ai raggi UV
Densità			     	 918-922 kg/m3, ASTM D792
Conducibilità termica	   	 0.33 W/mK, EN 15632-1	

Isolamento termico
Materiali		  Schiuma poliuretanica (PUR) priva di CFC
Densità		  50 kg/m3, EN 253
Conducibilità termica 		  ≤ 0.0199 W/mK a 50°C, EN 253
Assorbimento d'acqua		  ≤ 10 %, EN 15632-1
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CALPEX ULTRA soddisfa i requisiti più elevati per l'impiego in condotte di teleriscaldamento, riscaldamento locale e sanitari ed 
è inoltre ideale per il trasporto di fluidi nell'agricoltura, nell'industria alimentare, nell'irrigazione e nell'industria mineraria. 
Il sistema CALPEX ULTRA è progettato in conformità alla norma EN 15632-1/-2.

Conduttori di segnalazione per il monitoraggio delle perdite
Sistema di allarme perdite integrato, opzionale e disponibile su richiesta, composto da 2 coppie di fili di rame con sezione tras-
versale di 1,5 mm² ciascuna. Per ogni coppia di fili: 1 conduttore in rame isolato e 1 conduttore in rame nudo.



PEZZI SAGOMATI E GAMMA DI ACCESSORI 

■ Curva di ingresso in casa 90°, 1,6 x 1,1 m  
■ Tubo a Y con tubo intermedio in PEXa o acciaio  
■ Raccordi a pressare per PEX con filettatura esterna, estremità a saldare, come giunto o come raccordo a T
■ Raccordi a clip o a manicotto
■ Tappo terminale termoretraibile in EPDM o PE
■ Passaggi nel muro come guarnizioni ad anello o guarnizioni murarie a labirinto

RACCORDO PASSAMURO
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1	 Tubazione per teleriscaldamento e impianti sanitari CALPEX ULTRA
2	 Guarnizione passatubo, a doppia tenuta 2x 40 mm, durezza Shore 35
3	 Tubo di rivestimento in fibrocemento o foro di carotaggio rivestito
 

	
Guaina esterna	 Tubo di rivestimento/foro di carotaggio	
Ø D	 Ø K

  78	 150
  93	 150
113	 200
128	 200
143	 200
163	 250
183	 250
202	 300

PROFILO E DIMENSIONI DELLA TRINCEA

UNO DUO

Guaina esterna     Larghezza       Profondità	
Ø D	 B	   T	
mm	 cm	   cm	
  78	 45	   80	
  93	 50	   80	
113	 55	   85	
128	 55	   85	
143	 60	   85	
163	 65	   90	
183	 70	   95	
202	 75	   95	
	

Guaina esterna      Larghezza     Profondità	
Ø D	 B	  T	
mm	 cm	  cm	
  93	 30	  80	
113	 30	  85	
128	 35	  85			 
143	 35	  85	
163	 35	  90	
183	 38	  95	
202	 40	  95	
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MATERIALE DI RIEMPIMENTO 

Sabbia lavata a spigoli arrotondati, granulometria max. 8 mm 
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Tubi CALPEX ULTRA UNO in rotoli:
Dimensioni: da 20/76 a 63/142

ASSORTIMENTO

 Tipo	 Tubo interno PEX 	 DN	 Guaina esterna     Valore U1)	 Raggio di 	 	 Volume	 Peso	 Lunghezza di fornitura max.*
 		 	 d x s	 	 	 	 D x s	 	    	 curvatura min.	 Tubo interno	 Rotolo Jumbo	 Rotolo Maxi

			   mm				    mm		  W/mK   		  m		  l/m	 kg/m	 m		 m
  20/  76	 20x2.5		  15	   78x1.9			   0.0881	 0.45			  0.189	   	 0.86	 700	 1000
  20/  91 						        93x2.1			   0.0783	 0.65	  			    		 1.16	 450	   715
	 25/  76	 25x2.5		  20	   78x1.9		  0.1047		  0.45	  		 0.314	   		 0.91	 700	 1000
  25/  91 						        93x2.1		  0.0911		  0.65	  		   	  		 1.21	 450	   715   
  32/  76	 32x3.0		  25  	   78x1.9			   0.1321	 0.50			   0.531	  		 1.01	 700	 1000
  32/  91 						        93x2.1			   0.1111	 0.70	  			    		 1.41	 450	   715	   
  40/  91	 40x4.0		  32	   93x2.1		  0.1385		  0.55			   0.804	   		 1.43	 450	   715
  40/111						      113x2.3		  0.1136		  0.75	  		  	   		 1.73	 400	   450	   
  50/111 	 50x4.5		  40	 113x2.3		  0.1428		  0.60	  		 1.320	   		 1.96	 300	   450
  50/126						      128x2.7		  0.1263		  0.80				      		 2.39	 192	   350	   
  63/126 	 63x6.0		  50	 128x2.7			   0.1647	 0.65	  		 2.043	   		 2.82	 192	   350
  63/142						      143x2.9		  0.1423		  0.85				     		 3.32	 160	   260

CALPEX ULTRA 10 bar, UNO

Tipo	 Tubo interno PEX	 DN	 Guaina esterna    	Valore U2)	 Raggio di	 Volume	   	 Peso	 Lunghezza di fornitura max.*
	 d x s	 	 D x s	      	 	 curvatura min.	 Tubo interno	 	 Rotolo Jumbo	 Rotolo Maxi

	 mm		  mm                  	 W/mK	 m	 l/m	   	 kg/m	 m	 m
20 + 20/  91	 2x20x2.5	 15+15	   93 x 2.1	 0.1480		  0.55	 2x0.189	  	  1.27	 450	 715
20 + 20/111 			   113 x 2.3		  0.1507	 0.75		   	  1.53	 300	 450
25 + 25/  91	 2x25x2.5	 20+20	   93 x 2.1	 0.1640	 0.55	 2x0.314	  	  1.36	 450	 715
25 + 25/111			   113 x 2.3	 0.1284		  0.75		    	 1.62	 300	 450
25 + 25/126**			   128 x 2.7	 0.1191		  0.80				    1.70	 192	 350
32 + 32/111	 2x32x3.0	 25+25	 113 x 2.3	 0.1689		  0.60	 2x0.531	   	 1.92	 300	 450
32 + 32/126			   128 x 2.7	 0.1430		  0.80		    	 2.32	 192	 350 	
40 + 40/126	 2x40x4.0 	 32+32	 128 x 2.7	 0.1902		  0.65	 2x0.804	  	  2.56	 192	 350
40 + 40/142			   143 x 2.9	 0.1600		  0.85		   	  3.06	 160	 260
50 + 50/162 	 2x50x4.5	 40+40	 163 x 3.2	 0.1770		  1.10	 2x1.320	  	  3.98	   92	 150
50 + 50/182 			   183 x 3.3	 0.1506		  1.30		   	  4.68	   52	   90
63 + 63/182 	 2x63x6.0	 50+50	 183 x 3.3	 0.2095		  1.20	 2x2.043	   	 5.73	   52	   90
63 + 63/202 			   202 x 3.3	 0.1776		  1.40		   	  6.43	   46	   80
25 + 20/  91	 25x2.5+20x2.25	 20+15	   	   93 x 2.1	 0.1625	 0.55	 0.531+0.189	 	  1.32	 450	 715
32 + 20/111	 32x3.0+20x2.25	 25+15		  113 x 2.3	 0.1705	 0.60	 0.314+0.189	 	  1.78	 300	 450
40 + 25/126	 40x4.0+25x2.50	 32+20		  128 x 2.7	 0.1775	 0.65	 0.804+0.314	 2.26	 192	 350
50 + 32/126	 50x4.5+32x3.00	 40+25		 128 x 2.7	 0.2469	 1.10	 1.320+0.531	 2.57	 192	 350

*   Sono possibili forniture in rotoli con taglio a misura; la lunghezza, in fase di fornitura, può variare in più o in meno del 5%
** 	Su richiesta

- La tipologia di tubazioni riportate in tabella sono a magazzino; per quantità superiori è possibile approntare altre soluzioni.
- Dimensioni dei rotoli: rotolo Jumbo diametro esterno 2800 mm x 800 mm (larghezza)
			   rotolo Maxi diametro esterno 2800 mm x 1200 mm (larghezza)

In caso di ordine per il cantiere tenere presente il peso totale del rotolo (dispositivi di avvolgimento)

CALPEX ULTRA 10 bar, DUO

Tubi CALPEX ULTRA DUO in rotoli:
Dimensioni: da 20+20/91 a 63+63/202
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1) Valore U per metro di tubo singolo, il valore U si riferisce all'intero sistema di tubi per metro

2) Valore U per metro di tubo doppio, il valore U si riferisce all'intero sistema di tubi per metro


