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FLEXSTAR

Systembeschreibung

1. Allgemeines

FLEXSTAR ist der geschltzte Name fur das flexibelste Rohrsystem der BRUGG
Pipes, das speziell fiir den Niedertemperatur- und Warmepumpen-Bereich nach der
aktuellen Norm EN 15632-1/-2 hergestellt wird.

FLEXSTAR eignet sich optimal flir den Einsatz als Warmepumpenleitung sowie in
kleinen Nahwarmenetzen.

Die Mediumrohre des Rohrsystems FLEXSTAR bestehen aus vernetztem Polyethy-
len PEXa und sind mit einer organischen Sauerstoffdiffusionssperre (EVOH) verse-
hen.

Diese Materialwahl basiert auf herausragenden thermischen und mechanischen
Eigenschaften. Zudem bietet das Mediumrohr eine hohe Korrosions- und Chemika-
lienbestandigkeit. Gleichzeitig ist es handwerklich leicht zu verarbeiten und erflllt
die geltenden Normen.

Bei FLEXSTAR wird auf eine innovative Warmedammung gesetzt, die auf dem pa-
tentierten elastischen Polyurethanschaum basiert. Dieser Schaum bietet nicht nur
ausgezeichnete Warmedammeigenschaften, sondern umschliesst die Mediumrohre
wahrend des Herstellungsprozesses perfekt.

Das Ergebnis ist eine auBBerst stabile Haftung und ein kraftschlissiger Verbund, der
die physikalischen Eigenschaften des PEXa-Mediumrohrs optimal erganzt.

Das bedeutet, dass FLEXSTAR ohne Sorgen um Warmeausdehnung verlegt werden
kann.

Dank der aussergewohnlichen Biegbarkeit kann FLEXSTAR problemlos an jede
Haus- oder Warmepumpeneinfiihrung angepasst werden, wodurch Hindernisse
ohne zusatzliche Kosten leicht umgangen werden konnen.

FLEXSTAR-Losungen sind in verschiedenen Konfigurationen erhéltlich. Sie kon-
nen entweder als Sets geliefert oder in der gewunschten Lange endlos auf Ringen
oder auf einer Trommel zur Baustelle transportiert werden. Besonders die Option
mit grosseren Lieferlangen ermdglicht eine Verlegung ohne Verbindungsstellen im
Erdreich. Dadurch kann der bendtigte Rohrgraben erheblich schmaler sein. Dies
flhrt zu erheblichen Einsparungen bei den Tiefbauarbeiten, insbesondere bei DUO-
Leitungen.

Die FLEXSTAR-Systeme bieten nicht nur technische Perfektion, sondern optimieren
wegen der dusserst kurzen Verlegezeit auch den Ablauf auf der Baustelle erheblich.
Dadurch sind sie der Schlissel zur zeitsparenden und kosteneffizienten Erstellung
von Warmepumpen- oder Nahwarmeverbindungen.

Die Anschlussstiicke lassen sich mit herkdmmlichen Verschraubungen oder Press-
verbindungen auf3erst einfach, schnell und sicher montieren.

Unsere umfangreiche Auswahl an Zubehor gewahrleistet zudem Losungen flr jede
denkbare Situation.

Zusatzliches Zubehor wie Mauerdichtungen mit Kabeldurchflihrungen oder EPDM-
Endkappen erweitert und erganzt unser Sortiment, um Ihren Bedarf noch besser
abzudecken.
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FXS 0.100

2. Einsatzbereich
Heizung, Rohrserie 5 (SDR 11):

Max. zul. Betriebstemp.  Tnax: 95°C (gleitend)
Max. zul. Betriebsdruck p: 6 bar

BRUGG
Pipes



FLEXSTAR

FXS 0.105

Systembeschreibung

1. Verbundsystem

Anforderungen
Brandverhalten

2. Mediumrohr
Werkstoffe

Haftvermittler
Sauerstoff-Sperrschicht
Anforderungen
Sauerstoffdichtheit

Rohrreihen DIN 16893
Langzeitverhalten
Eigenschaften

Werkmassig gedammte, flexible Rohrsysteme nach EN 15632-1/-2
Baustoffklasse B2 (normal entflammbar) nach DIN 4102

Grundmaterial: Polyethylen hoher Dichte (PE-HD), peroxidvernetzt (PEXa), Farbe:
schwarz

PE-modifiziert, warmestabilisiert, Farbe: schwarz

Ethylen /Vinylalkohol (EVOH), warmestabilisiert, Farbe: schwarz

Nach DIN 16892/ DIN 16893

Nach DIN 4726 bei 40°C eine auf das Rohrinnenvolumen bezogene Sauerstoff-
durchlassigkeit geméass DIN 4726 von < 0.10 g/ (m3xd)

Serie 5 (SDR 11)

Siehe Katalogblatt FXS 0.110

Unempfindlich gegen aggressives Wasser, geringe Druckverluste, sehr gute che-
mische und mechanische Bestandigkeit

PEXa Mediumrohr Bezugstemp. °C Wert Priifnorm

Dichte - 938 kg/m?* DIN 53479
Warmeleitfahigkeit 20 0.38 W/mK DIN 52612
Sauerstoffdurchlassigkeit - < 0.1 g/(m?*d) DIN 4726, 1SO 17455
Ausdehnung - > 400% DIN 53455

Linearer Ausdehnungs-Koeffizient 20 1.4.10E-41/K DIN 52328

Linearer Ausdehnungs-Koeffizient 100 20-10E-41/K -

3. Warmedammung

Werkstoffe

FLEXSTAR (Heizung 6 bar)
FCKW-freier, cyclopentan-getriebener Polyurethan-Schaum (PUR)

PUR-Dammung Bezugstemp. °C FLEXSTAR Priifnorm

Dichte - > 50 kg/m? EN 253

Axiale Scherfestigkeit > 90 kPa EN 15632-2
Warmeleitfahigkeit flexible Systeme 50 <0.024 W/mK EN 253 und ISO 8497
Geschlossenzelligkeit - > 88 % EN 253
Wasseraufnahme 100 <10% EN 15632-1

4. Schutzmantel

Werkstoffe Lineares Polyethylen niedriger Dichte (LLD-PE), nahtlos extrudiert, UV-geschtzt
Aufgabe Schutz gegen mechanische Einwirkungen und Feuchtigkeit
LLD-PE-Schutzmantel Bezugstemp. °C Wert Priifnorm
Dichte - 918 - 922 kg/m? ASTM D792
Warmeleitfahigkeit - 0.33 W/mK DIN 52612

01.02.2025 | Technische Anderungen vorbehalten.
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FLEXSTAR FXS 0.110

Langzeitverhalten

Lebensdauerberechnung

Sicher- Betriebs- FLEXSTAR (Rohrserie 5/ SDR 11)
heitsfaktor | temperatur Jahre

°C 1 5 10 25 50 100
15 10 17.9 14.6 14.5 14.4 14.2 14.1
15 20 13.2 12.9 12.8 127 12.6 125
15 30 117 115 114 11.3 11.2 111
15 40 104 10.2 10.1 10.0 9.9 9.8
15 50 9.3 9.1 9.0 8.9 8.8 8.8
15 60 8.3 8.1 8.0 7.9 7.9 -
15 70 74 7.3 72 71 7.0 -
15 80 6.6 6.5 6.4 (6.4)a - -
13 90 6.9 6.7 6.6 - - -
13 95 6.5 6.3 6.3 - - -

Die Klammerwerte gelten bei Nachweis von ldngeren Prifzeiten als ein Jahr bei der
110 °C-Prifung

Langzeitverhalten

Die zuldssigen Betriebsdriicke nach DIN 16892/3 und EN 15632-2 Die Werte werden von den Kunststoffrohrproduzenten
basieren auf dem Durchflussmedium Wasser und sind mit einem  mittels Langzeitstudien Uberwacht und in unabhangigen

Sicherheitsfaktor ausgelegt: Testinstituten getestet und bestatigt. Die max. Betriebs-

temperatur ist zwischen 81°C und 95°C festgelegt, be-

Temperatur Sicherheitsfaktor [ Temperaturbereich riicksichtigt wird jedoch eine kurzfristige Ubertemperatur
Betriebstemperatur (Top) 15 <80°C (Stortemperatur) von 96°C bis 110°C.

, Eine typische gleitende Temperaturverteilung des Vor-
Maximale 13 80 °C bis < 95 °C ! . . . .
Betriebstemperatur (Trs:) : > Is = laufes in der Fernwérmeanlagen ergibt eine durchschnitt-
Storfalltemperatur (Tmal) 1.0 > 95 °C bis £ 110 °C liche Temperatur / Jahr von ca. 66°C.

@ Der vgrgegebene TemperaturbereichllegltdielSiclherheitsfalktoren Fur den Einsatz eines PEX-Rohrsystems mit wechseln-
fest, die auf von Tabelle 1 abweichende, in Ubereinstimmung mit Anhang A . : ) .
berechnete Temperatur/Zeit-Profile angewendet werden mussen. den Betriebstemperaturen kann die Betriebsdauer mit-

tels der Miner'schen Regel berechnet werden.

Anwendungsbeispiele

Betriebs- Beispiel 1 Beispiel 2 Beispiel 3 Beispiel 4

temperatur Jahrliche Jahrliche Jahrliche Jahrliche
Betriebsdauer Betriebsdauer Betriebsdauer Betriebsdauer

°C h h h h

50 0 0 185 0

55 0 0 160 4380

60 0 0 145 4380

65 0 535 130 0

70 0 3720 120 0

75 0 840 115 0

80 8468 3500 110 0

85 0 165 4500 0

90 258,7 0 0 0

95 33,3 0 0 0

Betriebsdauer h/a 8760 8760 5465 8760

berechnete Nutzungsdauer 30 Jahre + 100 h > 50 Jahre > 30 Jahre > 100 Jahre?

Rohrsysteme, die der EN 15632-2 Norm entsprechen, sind flr eine Lebensdauer von mindestens 30 Jahren ausgelegt,
wenn sie bei folgendem Temperaturprofil betrieben werden:

29 Jahre bei 80 °C

+ 1 Jahr bei 90 °C

+ 100 h bei 95 °C

30 Jahre + 100 h

BRUGG
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FLEXSTAR FXS 0.115

Sortiment FLEXSTAR

FLEXSTAR UNO (Heizung 6 bar)

PEX Mediumrohr
PUR Schaum

PE Folie
LLD-PE Mantel

FLEXSTAR Heizung 6 bar, UNO

Typ Innenrohr Nennweite Aussenmantel Min. Biegeradius Biegeradius Volumen Gewicht max.
dxs DN Zoll D x s1 zur Verlegung nach EN 15632-1/-2  Innenrohr Lieferlange
mm " mm m m 1/m kg/m m

25/ 70 25x 23 20 % 71x1.5 0.30 0.85 0.32 0.73 500

32/ 70 32x29 25 1 71x1.5 0.30 0.90 0.53 0.84 500

40/ 90 40x 3.7 32 1% 90x 1.6 0.30 1.00 0.83 1.25 500

50/ 90 50 x 4.6 40 1'% 90 x 1.6 0.30 1.05 1.30 1.44 500

63/105 63 x 5.8 50 2 106 x 1.7 0.30 1.20 2.07 2.07 500

Grossere oder kirzere Lieferlangen kénnen auf Anfrage auf Trommeln geliefert werden.

Bei Bestellung auf die Baustelle bitte Gesamtgewicht des Ringes beachten (Abwickelvorrichtungen)

BRUGG
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FLEXSTAR FXS 0.116

Sortiment FLEXSTAR

FLEXSTAR DUO (Heizung 6 bar)

PEX Mediumrohr
PUR Schaum

PE Folie

LLD-PE Mantel

FLEXSTAR Heizung 6 bar, DUO

Typ Innenrohr Nennweite  Aussenmantel Min. Biegeradius Biegeradius Volumen Gewicht max.
dxs DN Zoll Dxsi zur Verlegung nach EN 15632-1/-2 Innenrohr Lieferlange
mm " mm m m 1/m kg/m m

25+ 25/ 90 2x25x23 20+20 2x% 90 x 1.6 0.30 1.00 2x0.32 116 500

32 +32/105 2x32x29 25425 2x1 106x1.7 0.30 115 2x0.53 1.66 500

40 + 40/125 2x40x3.7 32432 2x1Vs 126x1.8 0.35 1.30 2x0.83 2.28 350

50 + 50/150 2x50x4.6 40+40 2x1% 151x19 0.40 1.50 2x1.30 3.05 200

Grossere oder kirzere Lieferlangen konnen auf Anfrage auf Trommeln geliefert werden.

Bei Bestellung auf die Baustelle bitte Gesamtgewicht des Ringes beachten (Abwickelvorrichtungen)

BRUGG

01.02.2025 | Technische Anderungen vorbehalten. PlpeS



FLEXSTAR FXS 0.200

Druckverlustdiagramm

FLEXSTAR (Heizung 6 bar)

Wassertemperatur 80 °C m =  Durchfluss in kg/h
Oberflachenrauhigkeit € = 0,007 mm (PEX) i Q860 Q =  Leistungsbedarf in kW
(T mmWS = 9.81 Pa) AT AT =  Temperaturdifferenz
VL/RL in °C
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FLEXSTAR

Warmeverlust

FLEXSTAR (Heizung 6 bar)

FLEXSTAR DUO

FXS 0.210

(Vorlauf und Rucklauf in einem Rohr)

Warmeverlust q [W/m] fiir ein verlegtes DUO Rohr

Typ U-Wert | mittlere Betriebstemperatur T; [°C]

[W/mK] | 40° 50° 60° 70° 80° 90°
25425/ 90 0.22 6.5 8.7 10.8 13.0 151 17.3
32 4+ 32/105 0.24 7.2 9.7 121 14.5 16.9 193
40 + 40/125 0.26 7.7 10.3 128 154 18.0 205
50 + 50/150 0.28 8.3 111 139 16.7 195 223

Betrifft Schweiz:

Warmeverluste gemaB EN 15632 - 1:2022 fiir die Verlegung eines Doppelrohres.

Die Kantonalen Bestimmungen der Schweiz geben den U-Wert (Ur) pro Meter verlegtem Medienrohr vor. Mit dem

oben aufgefiihrten U-Wert lassen sich die Warmeverluste pro Meter verlegter Rohrtrasse berechnen. Fiir die

H=08m|
<4+

Vergleichbarkeit dieser U-Werte zu den K len Besti gen, ist deshalb der hier angeg U-Wert zu
halbieren.
FLEXSTAR UNO
Warmeverlust q [W/m] fiir zwei paarweise verlegte UNO Rohre
Typ U-Wert | mittlere Betriebstemperatur T;s [°C]
[W/mK] | 40° 50° 60° 70° 80° 90°
25/ 70 0.26 7.8 104 13.0 15.6 18.2 20.8
32/ 70 0.33 9.9 132 16.5 19.8 23.1 26.4
40/ 90 0.33 9.8 131 16.4 19.7 23.0 26.3
50/ 90 043 |13.0 17.3 21.7 26.0 30.3 34.7
63/105 0.48 |14.3 191 239 28.7 335 38.2

Betrifft Schweiz:

Warmeverluste geméaB EN 15632 — 1:2022 fiir die Verlegung zweier Einzelrohre.

Die Kantonalen Bestimmungen der Schweiz geben den U-Wert (Ur) pro Meter verlegtem Medienrohr vor. Mit dem
oben aufgefiihrten U-Wert lassen sich die Warmeverluste pro Meter verlegter Rohrtrasse berechnen. Fiir die
Vergleichbarkeit dieser U-Werte zu den Kantonalen Bestimmungen, ist deshalb der hier angegebene U-Wert zu

halbieren.

FLEXSTAR UNO

Warmeverlust q [W/m] fiir ein einzeln verlegtes UNO Rohr

Typ U-Wert | mittlere Betriebstemperatur Ts [°C]
[W/mK] | 40° 50° 60° 70° 80° 90°
25/ 70 015 4.6 6.1 7.6 9.1 10.7 12.2 A
32/ 70 0.20 6.1 8.1 10.2 12.2 14.2 16.3 I‘
40/ 90 0.20 5.9 7.8 9.8 11.8 137 15.7
50/ 90 0.28 8.3 111 13.8 16.6 194 22.1
63/105 0.31 9.3 12.4 15.5 18.6 21.7 24.8
Rohrabstand: a =010m Mittlere Betriebstemperatur: Tg (C°)
Uberdeckungshohe: H =080m Vorlauf: VL (C°)
Mittlere Erdreichtemperatur: Ts =10°C Rucklauf: RL (C°)

Warmeleitfahigkeit des Erdreiches: i; = 1,000 %K
Warmeleitfahigkeit der Isolierung: A = 0,023%< bei 50°C Mitteltemperatur
Warmeleitfahigkeit des PE-Mantels: ipe = 0,330%<

01.02.2025 | Technische Anderungen vorbehalten.

Warmedurchgangskoeffizient: U [*]
Warmeverlust im Betrieb: q = U (Te-Ts) [¥]

BRUGG
Pipes



FLEXSTAR

L-Schale

Dimensionen: @ 70 - 125 mm

d1

416

FXS 0.315

‘ Angaben in mm

7y

Clip-L-Schale, UNO/DUO

Aussenmantel 2 d2

2d1 70 90 105 125
70 F
90 C

105 F

125 C

F = FLEXSTAR
C = CALPEX

Die Clip-Schalen mdglichst vor Sonneneinstrahlung geschiitzt installieren!

Kombinierbar mit den CALPEX Dichtringen

01.02.2025 | Technische Anderungen vorbehalten.

Aufbau der Halbschale

1 ABS-Halbschalen

2 PEX-Winkelkupplung; siehe FXS 0.385
3 Verschlussklammern (15 Stk.)

4 Dammaterial; siehe FXS 0.365

5 Klebeflachen

6 Reduktionsring resp. Dichtring

7 Schlauchbriden

BRUGG
Pipes



FLEXSTAR

Big-L-Schale

Dimensionen: @ 70 - 150 mm

508

Angaben in mm

| 508 -

Clip-Big-L-Schale, UNO/DUO
Aussenmantel 2 d2
9 d1 70 | 90 | 105/ 125| 150

70 F

90 F
105 F
125 F
150 F
F = FLEXSTAR

Die Clip-Schalen madglichst vor Sonneneinstrahlung geschiitzt installieren!

01.02.2025 | Technische Anderungen vorbehalten.

FXS 0.316

265

Aufbau der Halbschale

1 ABS-Halbschalen

2 PEX-Winkelkupplung; siehe FXS 0.385
3 Verschlussklammern (22 Stk.)

4 Dammaterial; sieche FXS 0.365

5 Klebeflachen

6 Reduktionsring resp. Dichtring

BRUGG
Pipes



FLEXSTAR

I-Schale

Dimensionen: @ 70 - 125 mm

FXS 0.325

188

Angaben in mm

Clip-1-Schale, UNO/DUO

Aussenmantel

0 d2

2d1

70

20

105

125

70

F

90

105

125

F = FLEXSTAR
C = CALPEX

Die Clip-Schalen moglichst vor Sonneneinstrahlung geschiitzt installieren!

Kombinierbar mit den CALPEX Dichtringen

01.02.2025 | Technische Anderungen vorbehalten.

Aufbau der Halbschale

1 ABS-Halbschalen

2 PEX-Kupplung; siehe FXS 0.380
3 Verschlussklammern (14 Stk.)

4 Dammaterial; siehe FXS 0.365
5 Klebeflachen

6 Reduktionsring resp. Dichtring
7 Schlauchbriden

BRUGG
Pipes



FLEXSTAR FXS 0.326

Big-1-Schale

Dimensionen: @ 70 - 150 mm

[Te]
&
v
Angaben in mm
752
Clip-Big-I-Schale, UNO/DUO Aufbau der Halbschale
guds:enmantel 700d290 105 125 150 1 ABS-Halbschalen
0 F 2 PEX-Kupplung; siehe FXS 0.380
% FTE 3 Verschlussklammern (22 Stk.)
o5 FETF F 4 Dammaterial; siehe FXS 0.365
s ETF TF [F 5 Klebeflachen
6 Reduktionsring resp. Dichtring
150 F |F |F |F |F
F = FLEXSTAR

Die Clip-Schalen méglichst vor Sonneneinstrahlung geschiitzt installieren!

BRUGG
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FLEXSTAR FXS 0.330

T-Schale

Dimensionen: @ 70 - 125 mm

9}
:l'
A
[ee]
‘Q_®
A v
Angaben in mm
643 R
Clip-T-Schale, UNO/DUO Aufbau der Halbschale
Aussenmantel Abzweig, @ d2
odl- @d3 70 90 105 125 1 ABS-Halbschalen
70 F 2 PEX-T-Stlck; siehe FXS 0.390
90 c 3 Verschlussklammern (20 Stk.)
105 F 4 Dammaterial; siehe FXS 0.365
125 c 5 Klebeflachen
F = FLEXSTAR 6 Reduktionsring resp. Dichtring
C = CALPEX 7 Schlauchbriden

Die Clip-Schalen maglichst vor Sonneneinstrahlung geschiitzt installieren!

BRUGG
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FLEXSTAR FXS 0.335

Big-T-Schale

Dimensionen: @ 70 - 150 mm

A
A ©
A A 4

Angaben in mm

752

Clip-Big-T-Schale, UNO/DUO Aufbau der Halbschale
Aussenmantel 2 d2
2 d1 70 | 90 | 105/ 125 | 150 1 ABS-Halbschalen

70 F 2 PEX-T-Stlck; siehe FXS 0.390

90 F |F 3 Verschlussklammern (27 Stk.)
105 F |F |F 4 Dammaterial; siehe FXS 0.365
125 F |F |F |F 5 Klebeflachen
150 F |F |F |F |F 6 Reduktionsring resp. Dichtring
F = FLEXSTAR

Die Clip-Schalen méglichst vor Sonneneinstrahlung geschiitzt installieren!

BRUGG
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FLEXSTAR FXS 0.365

Dammmaterial

PUR-Schaumgebinde

Dammmaterial fiir Schrumpfmuffen und die Clip-Schalen Sicherheitsvorschriften
PUR-Schaumgebinde (25/70 - 50+50/150) Fir das Aufschaumen sind Augenschutz
FCKW-freier, CO, getriebener PUR-Schaum in Kunststoffflaschen und Handschuhe zu verwenden.

Die bendtigte Polyurethan-Schaummenge (FCKW-frei) wird in den passenden
Gebindegrossen fur die verschiedenen Muffen bzw. T-Stlicke geliefert. Die Kompo-
nenten werden getrennt in zwei Flaschen geliefert und erst bei Bedarf miteinander
vermischt. Bitte beachten Sie die Sicherheitsvorschriften in der mitgelieferten
Montageanleitung.

Kunststoff-Handschuhe

Augenschutz

e
il

AL
BT

L

BRUGG
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FLEXSTAR

Schraubverbindungen

Aussengewinde, Schweissende

Anschluss mit Aussengewinde

Anschluss mit Schweissende

01.02.2025 | Technische Anderungen vorbehalten.

FLEXSTAR (Heizung, 6 bar)

Material: Messing

PEX-Rohr Verschraubung L/L1
mm mm
25x 23 %" 61/26
32x 29 1" 68/29
40x 3.7 1" 77/36
50x 4.6 10" 79/36
63x 57 2" 97/46
FLEXSTAR (Heizung, 6 bar)

Material: Stahl

PEX-Rohr Schweissende L/L1
mm mm mm
25x23 26.9x23 61/26
32x29 33.7x 2.6 63/29
40 x 3.7 424 x 2.6 75/36
50 x 4.6 483 x 2.6 84/36
63 x 5.7 60.3x 29 88/46

FXS 0.370

Anschliisse mit Schweissenden miissen zuerst geschweisst
und dann verpresst werden.

BRUGG
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FLEXSTAR FXS 0.375

Schraubverbindung

Kupplung egal, Winkelstuck 90°

Kupplung, egal FLEXSTAR (Heizung, 6 bar)

Material: Messing

PEX-Rohr Kupplung L/L1
mm mm mm
25x 23 25x2.3 68/26
32x29 32x29 75/29
40x 3.7 40 x 3.7 90/36
50 x 4.6 50 x 4.6 90/36
63 x 5.7 63 x 5.7 110/46

Reduzierte Kupplungen (geldtet) sind auf Anfrage lieferbar

FLEXSTAR (Heizung, 6 bar)

Winkelstiick 90 Material: Messing gelotet

PEX-Rohr auf PEX-Rohr

mm mm

25x 2.3 25x2.3

32x29 32x29

40x 3.7 40 x 3.7

50 x 4.6 50 x 4.6

63 x 5.7 63 x 5.7
Winkelstiick 90°, Aussengewinde FLEXSTAR (Heizung, 6 bar)

Material: Messing

PEX-Rohr Verschraubung

mm

25x 23 34"

32x 29 1"

40x 3.7 1"

50x 4.6 1"

63x 57 2"

BRUGG
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FLEXSTAR FXS 0.380

Pressverbindungen

Aussengewinde, Schweissende

Anschlussverbindung mit FLEXSTAR (Heizung, 6 bar)
Aussengewinde Material: Messing
PEX-Rohr Verschraubung L
mm mm mm
25x2.3 25 x 2.3-%" 62
. II. 32x29 32x29-1" 72
40 x 3.7 40 x 3.7-1v4" 82
50 x 4.6 50 x 4.6-172" 89

L 63 x5.8 63 x 5.7-2" 109

Anschlussverbindung mit FLEXSTAR (Heizung, 6 bar)
Schweissende Material: Stahl (P235)
PEX-Rohr Schweissende L1 L2
mm mm mm mm
25x2.3 26.9 x 2.65 50 20
32x29 33.7x23 60 24
|||||||||i=ﬂ| 40x37 42.4x26 70 29
I | I 50 x 4.6 483 x 2.6 85 37
63 x 5.8 60.3x2.9 90 32

Anschliisse mit Schweissenden miissen zuerst geschweisst
und dann verpresst werden.

Presswerkzeuge siehe FXS 0.540

BRUGG
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FLEXSTAR FXS 0.385

Pressverbindungen

Kupplung egal, Kupplung reduziert, Winkelstlck 90°

Kupplung FLEXSTAR (Heizung, 6 bar)
Material: Messing

PEX-Rohr Kupplung L
mm mm mm
32x29 32x29 88.0

PR RN 4037 40x 3.7 1000
50 x 4.6 50 x 4.6 114.0
63 x 5.8 63 x5.7 141.0

Kupplung, reduziert FLEXSTAR (Heizung, 6 bar)
Material: Messing/Stahl* (P235)
PEX-Rohr Kupplung L
mm
32x29 25x2.3 80.0
40x 3.7 32x29 100.0
50 x 4.6 40 x 3.7 108.0
63 x 5.8 50 x 4.6 129.0
Winkelstiick 90° FLEXSTAR (Heizung, 6 bar)
. Material: Messing/Stahl* (P235)
PEX-Rohr PEX-Rohr a z
mm mm mm mm
25x2.3 25x2.3 54 32
32x29 32x29 64 37
40x 3.7 40x 3.7 74 42
50 x 4.6 50 x 4.6 87 48
63x5.8 63x5.8 106 60
< a > Presswerkzeuge siehe Seite FXS 0.540

BRUGG
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FLEXSTAR

Pressverbindungen

FXS 0.390

T-Stuck
d2 d2
=
]
t r'y t g r'y
c B < s e g
v g v
v v
Messing/CrNi P235
FLEXSTAR (Heizung, 6 bar)
odl od3 Abzweig, o0 d2
mm mm
25x2.3 32x29 40 x 3.7 50x4.6| 63x58
25x 23- 26x 23 o/x
32x 29- 32x 29 o/x o/x
32x 29- 26x 23 o/x
40x 3.7- 40x 3.7 o/x o/x o/x
40x 3.7- 32x 29 o/x' o/X'
50x 4.6- 50x 4.6 o/x o/x o/x o/x
50x 4.6- 40x 3.7 o/x o/x o/X'
63x 5.8- 63x 58 o/x o/x o/x o/x o/x
63 x 5.8- 50x 4.6 o/+ o/x o/x o/x
! gelotete Fittinge Material:

- T-Stlcke aus Stahl sind auf Anfrage lieferbar
- Auf Wunsch konnen weitere beliebige T-Stlicke geliefert werden

01.02.2025 | Technische Anderungen vorbehalten.

x = Messing CuZn39Pb3 (DN 20 - DN 50),
Rotguss Rg7 (DN 65 - DN 100)

o0 = P235 geschweisst

+ =CrNi 14404, 1.4432, 1.4435 (316L)

BRUGG
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FLEXSTAR FXS 0.405

Endkappen

Schrumpfendkappe UNO EPDM-Endkappe UNO LD-PE-Endkappe UNO

Schrumpfendkappe DUO EPDM-Endkappe DUO LD-PE-Endkappe DUO

FLEXSTAR UNO FLEXSTAR DUO
Typ Typ

25/ 70 25+ 25/ 90
32/ 70 32 +32/105

40/ 90 40 + 40/125

50/ 90 50 + 50/150
63/105

LD-PE-Endkappen werden aufgesteckt und eignen sich fir trockene Raume.
EPDM-Endkappen bieten optimalen Schutz gegen Spritzwasser, Feuchtigkeit und Ungeziefer. Mit exakten Markierungen zum

Abschneiden der Kragen. Montierbar ohne Spezialwerkzeuge.
Endet ein vorgedammtes Rohr im Erdreich, missen zwingend bauseitige Edelstahlspannbander verwendet werden.

BRUGG
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FLEXSTAR

Mauerdichtungseinsatz

fur Mauerdurchbriche

@ Da
@ Di

Angaben in mm

FLEXSTAR UNO, DUO

FXS 0.410

Aussenmanteldurchmesser Labyrinth Mauerdichtring
@ Diinnen @ Da aussen

mm mm mm

70 74 118

90 88 133
105 107 153
125 122 168
150 155 203

Gebaudeeinfiihrung (siehe Blatt FXS 0.415)

01.02.2025 | Technische Anderungen vorbehalten.
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FLEXSTAR

Gebaudeeinfliihrung

Mauerdurchbruch

Mauerdichtungseinsatz

PEX-Anschlusssttlick:

siehe Blatt 0.370

Endkappe:

oder Blatt 0.390

siehe Blatt 0.405

Mauerdurchbruch

ca. 80 mm

0)(O) | -
80 D 100 D 80 Angaben in mm
D L
>
Kernbohrungen
min. 30
>—id
/ A
(] )
A Angaben in mm
>

01.02.2025 | Technische Anderungen vorbehalten.

FXS 0.415
FLEXSTAR-Leitung:
siehe Blatt 0115, 0120
Labyrinth Mauerdichtring:
siehe Blatt 0.410
Aussenmantel L min H min
2D
mm mm mm
78 450 250
93 500 250
113 500 300
128 550 300
143 600 350
163 650 350
183 670 380
202 720 400
225 740 400
250 810 450
Aussenmantel A D1
2D
mm mm mm
78 210 180
93 230 180
113 250 220
128 270 230
143 290 230
163 310 280
183 330 280
202 400 350
225 400 350
250 420 380

BRUGG
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FLEXSTAR

FXS 0.420

Mauerdichtungseinsatz

Kernbohrungen/Futterrohre

Standard

™ Aussen

Kellerseite

(innen)

Aussen

1 FLEXSTAR-Warmepumpenleitung
2 Dichtungseinsatz, doppeldichtend eignet sich gegen drlickendes Wasser (bis 0,5 bar) 2 x 40 mm, Shoreharte D 35.
Auch mit Kabelrohrdurchflihrung 2 x @ 32 mm verfligbar.

3 Futterrohr aus Faserzement oder Kernbohrung beschichtet

Kernbohrungen/Futterrohre

Voraussetzungen flir den Einbau sind einwandfreie Bohrun-
gen. Da Haarrisse im Beton vorhanden sein oder durch die
Bearbeitung entstehen konnen, wird eine Abdichtung der
Bohrlochwandung auf der ganzen Lédnge mit einem geeigne-
ten Dichtungsmittel empfohlen (zum Beispiel AQUAGARD).

Mit zuséatzlichem Zentrierring

(innen)

Nur bei Einhaltung dieser Empfehlung kann die Dich-
tigkeit gewahrleistet werden.

Aussenmantel Kernbohrung/Futterrohr Kernbohrung/Futterrohr
2R fiir Mauerdichtung fiir Mauerdichtung mit Kabeldurchfiihrung
mm @ R (mm) DR (2x@32mm)
70 150 150
90 150 200
105 200 200
125 200 200
150 250 250

Gebaudeeinflihrung (siehe Blatt FXS 0.425)

01.02.2025 | Technische Anderungen vorbehalten.
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FLEXSTAR FXS 0.425

Gebaudeeinfiihrung

Kernbohrungen/Futterzementrohre

Mauerdichtungseinsatz

PEX-Anschlussstlick:
siehe Blatt FXS 0.370
oder FXS 0.390

FLEXSTAR-Leitung:
siehe Blatt FXS 0.115, 0120

. !
Elndkappe. 777777777777 Dichtungseinsatz:
siehe Blatt FXS 0.405 I siehe Blatt FXS 0.420

Kernbohrung/Futterrohr
fiir Mauerdichtung ohne Kabeldurchfiihrung

min. 30
»>—i¢
) Aussenmantel A D1
2D
A mm mm mm
70 180 150
90 180 150
\ 105 230 200
125 230 200
150 280 250
Angaben in mm
Kernbohrung/Futterrohr
fiir Mauerdichtung mit Kabeldurchfiihrung
2x @ 32 mm
min. 30
p—<¢
Aussenmantel A D1
2D
A mm mm mm
70 180 150
o 90 230 200
K 105 230 200
125 230 200
150 280 250
Angaben in mm
A »|
Il L

BRUGG
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FLEXSTAR FXS 0.500

Trassenfuhrung

Verbindung FLEXSTAR - Kunststoffmantelrohr

FLEXSTAR
‘\ /}rl( w' /14 \\'&’ r B
',—fiié_' 'r"é:f 7& Izz;"
R N A & | T
- D FLEXSTA;
\ E :t\/ sliar
\\ g {:rﬁ‘],’]—,,:}
N 2 WV :_;d\v.l
g
E 1 e
=
o * ]
5
7] N
5 \
! :
m N FLEXSTAR/
- ”-5\}’;
TIers
/ LTIV
L L
Einschlaufmethode Verbindung FLEXSTAR - FLEXSTAR

\ FLEXSTAR
)
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2y
s

\

e

-y
i

l ,jﬁ'&”:
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FLEXSTAR
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FLEXSTAR FXS 0.505

Grabenabmessungen

Grabenprofil, 2 FLEXSTAR-Leitungen

UNO

[a)
9 i i
4
100 D10 |D [0 | Angaben in cm
B <«

Mantelrohr Breite Tiefe minimaler
2D B T Biegeradius
mm cm cm m

715 45 80 0.30

90.0 50 80 0.30
106.5 55 85 0.30
126.5 55 85 0.35
151.5 65 90 0.40

Grabenprofil, 4 FLEXSTAR-Leitungen

1 2 3
A - A — - ;.:j‘: ;.v.'
g 8 e 1 3 g W T
v e \ l v = \ :
[a) 1)) L
oo | ©© g
\ ©©fe o \
o
2 o T\ O©©
= v
4
oy D 10D 10 DJja D 10]
B(4xD+5 . 10, Djol D10
x 10) B < Angaben in cm

1 Trassenwarnband; siehe Blatt FXS 1.430
2 Aushubmaterial
3 Fullmaterial gemass Beschreibung unten

SLW 30 £ 300 kN Gesamtlast nach DIN 1072; fiir eine Bean-
spruchung durch hohere Verkehrlasten (z.B. SLW 60) ist ein
lastverteilender Oberbau nach RStO75 erforderlich.

Verlegetiefe:
Max. Verlegetiefe: 2.6 m Ohne Verkehrsbelastung kann die minimale Grabentiefe T

Grossere Verlegetiefen bendtigen unsere Zustimmung um 20 cm reduziert werden.

Das Fullmaterial in der Leitungszone muss EN 13941-2 entsprechen und folgende Mindestanforderungen erfillen:
- zerreibbares, rundkantiges Sand-Kies-Gemisch » maximal 10 Masseprozent < 0,075 mm

« zulassige Korngrosse: 0..8 mm » maximal 3 Masseprozent < 0,02 mm

» Ungleichformigkeitszahl nach DIN EN ISO 14688-2 grofBer 1,8 = Proctordichte min. 94%; optimal 97 bis 98%

BRUGG
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FLEXSTAR FXS 0.510

Trassenwarnband

BRUGG Pipes-Trassenwarnband FLEXSTAR-Grabenaufbau
1 2 3
83\ /
|2 \ % : C
D
_ \
— A

Trassenwarnband zur Verlegung im Erdreich. 1 Trassenwarnband
Rollenlange 250 m 2 Aushubmaterial
3 Sand gewaschen

Verlegetiefe; siehe Blatt FXS 0.505

Verlegehilfen

Mit dem Einsatz der FLEXSTAR - Abwickelvorrichtung und einer Motoreinzugswinde
werden die Rohre mit geringstem Aufwand in kiirzester Zeit abgewickelt und ins Erdreich eingezogen.

Abwickelvorrichtung Motoreinzugswinde

Abmessung: @ 400 x 157 cm Unsere Empfehlung:
Tragkraft: 1000 kg https://www.portablewinch.com

Abquetschvorrichtungen
zum provisorischen Absperren von PE- und PEX-Rohrleitungen

Abquetschvorrichtung @ 32 - 63 mm (SDR11)

BRUGG
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FLEXSTAR FXS 0.515

Anbindung (starr/flexibel)

FLEXSTAR - Kunststoffmantelrohr

Verlegevorschriften fiir den Ubergang FLEXSTAR auf Kunstoffmantelrohr (KMR)

1. Anschluss an T-Stiick (Al klein) 2. Anschluss an T-Stiick (Al gross)

m 1-3m “4\\ m 1-3m
FLEXSTAR >05m FLEXSTAR

—> }
Hal
o | 1l TG >0
\ Rmin Al

3. Anschluss an L-Bogen (Al klein) 4. Anschluss an L-Bogen (Al gross)

m 1-3m m 1-3m
FLEXSTAR 205 FLEXSTAR
009 “ |

I>02rn

N

A
5. Anschluss an Z-Bogen ‘
m 1-3m
FLEXSTAR
>02m
—— Al
e

Bemerkungen:

1. Die thermische Dehnung Al des KMR-Systems, die auf das Zentrum der Anschlussverbindung 4 (bertragen wird,
muss kleiner sein als: axial 3 mm.

2. Grau = Dehnpolster flir das KMR-System, ausgelegt gemass Stand der Technik

BRUGG
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FLEXSTAR FXS 0.520

Hausanschluss Schraub-/Pressverbindung

Schachteinflhrung

Angaben in mm
Einbaulange
A bzw.B

o

=

%

@

€1,

Festpunkt PEX-Anschlussstick mit  Endkappe: Mauerdichtring: FLEXSTAR-Leitung
Aussengewinde: siehe siehe Blatt 0405 siehe Blatt 0.410  siehe Blatt
Blatt 0.370 0.115 und 0.120
Schraubverbinder Pressverbinder

Typ A Typ B Typ A Typ B
FLEXSTAR FLEXSTAR
Heizung, 6 bar Einbauléangen Heizung, 6 bar Einbauléangen
PEX-Rohr A B PEX-Rohr A B
mm mm mm mm mm mm
25x 23 190 190 25x 23 260 250
32x 29 195 190 32x 29 260 250
40x 3.7 200 200 40x 3.7 270 260
50x 4.6 205 210 50x 4.6 270 270
63x 58 225 215 63x 58 320 310

BRUGG

01.02.2025 | Technische Anderungen vorbehalten. PlpeS



FLEXSTAR

FXS 0.525

Hausanschluss Pressverbindung

Festpunktkrafte

Anschluss mit Aussengewinde

Angaben in mm

7‘\?\

|

|

|
W‘

|

(=% |

o LI -

. \

; Ly ¢

é \\ \ AN

ISH \ S~

v \\ \

Festpunkt

PEX-Anschlussstlick
mit Aussengewinde:
siehe Blatt 0.385

Endkappe: Mauerdichtring:  FLEXSTAR-Leitung:
siehe Blatt 0.405 siehe Blatt 0.410 siehe Blatt
0.115und 0.120

Auftretende Festpunktkrafte
FLEXSTAR (Heizung, 6 bar)

Maximal auftretende Festpunktkréfte pro Rohr bei:

TB = 60 °C, pB = 6 bar TB =90 °C, pB = 6 bar
Typ Fmax [N] Fmax [N]
25/ 70 640 924
32/ 70 1036 1493
40/ 90 1639 2367
50/ 90 2553 3686
63/105 4013 5782
Festpunkte

BRUGG
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FLEXSTAR

Montage Hausanschluss

1 Mantel im Abstand (x,y,z) +1 cm vom
Rohrende anzeichnen.

2 Mantel mit Sage durchtrennen.

4 Mantel abschalen.

5 Dammung Uber die Lange (X, Y, Z)
zurlickschneiden/entfernen.
Achtung: Mediumrohr nicht ver-
letzen!

7 Rohrendabschluss sorgfaltig auf-

schrumpfen nach beigelegter Raychem

DHEC Montage-Anleitung.

FXS UNO FXS DUO

(il

UNO-Schraubverbindung
Hausanschluss:

220-75 X= 90 mm
290-110: X =110 mm

8 Fitting montieren gemass beigefligten

Montageanleitungen.

FXS UNO

it

UNO-Pressverbindung
Hausanschluss:

FXS 0.530

3 Mantel langs aufschneiden. Messer max.
5 mm tief einstecken.
Achtung: Mediumrohr nicht verletzen!

2

6 Mauerdichtring montieren.

FXS DUO

M FLEXSTAR

I

DUO-Pressverbindung
Hausanschluss:

220-50: X =140 mm 220-50: Y,Z=140 mm
263 -125: X =180 mm 263-75 Y,Z=160 mm
Schrumpfmuffen: Schrumpfmuffen:

220-50: X =110 mm 220-50: Y,Z=110 mm
263-110: X =140 mm 263-75 Y,Z=140 mm

2125-160:X =150 mm

Achtung: Clip-Schalen gemdss beigefiigter Montageanleitung montieren!

01.02.2025 | Technische Anderungen vorbehalten.
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FLEXSTAR FXS 0.535

Montagewerkzeug

allgemein und flr Schraubverbindung

Ablangen und Abisolieren

g ©
O

C e

Die Sdge dient zum Schneiden des
Mantelrohres und der Dammung

Messer zum Entfernen der Dammung

Hammer als Hilfswerkzeug

Abléangen und Abisolieren

Rohrabschneider flir PEX-Rohr

o =—

Schraubenschlissel

01.02.2025 | Technische Anderungen vorbehalten.

Schrumpfen

Das Schrumpfen von Schlduchen und Muffen wird mit dem
Gasbrenner ausgeflihrt

Bei Schrumpfarbeiten wird empfohlen, Handschuhe zu
tragen

<

Putzmittel und Putzlappen

Astlochbohrer flir Schaumeinfulloffnung bei Muffen

Achtung: Bohrer mit Anschlag verwenden um Verletzungen

des Mediumrohrs vorzubeugen!

BRUGG
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FLEXSTAR

Montagewerkzeug

fur Verbindung mit Schiebehulsen

Werkzeug manuell fiir PEX @ 20 - 40 mm (ein Koffer)

—

Verpresswerkzeug bis @ 40 mm
Aufweitwerkzeug flr @ 40 mm
(Basiswerkzeug)

Aufweitwerkzeug bis @ 32 mm
(Basiswerkzeug)

Aufweitkopf bis @ 32 mm Aufweitkopf ab @ 40 mm

Werkzeug hydraulisch fiir PEX @ 50 - 110 mm (zwei Koffer)

Werkzeug hydraulisch zum Verpressen und Aufweiten
@ 50 - 110 mm inklusiv Fusspumpe (Basiswerkzeug)

Aufweitkopf
©50-110 mm

Verpressjoch
@ 50,63 mm

01.02.2025 | Technische Anderungen vorbehalten.

FXS 0.540

1 Koffer mit Basiswerkzeug
inkl. Aufweitkopfe und Joch

..:::J

Verpressjoch @ 20 - 40 mm

Koffer mit Basiswerkzeug
(ohne Aufweitkopfe und Joch)

>

Koffer mit Aufweitkopfen
und Verpressjoch

BRUGG
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