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Systembeschreibung

1. Allgemeines

COOLMANT ist das starre Kunststoffmantelrohrsystem von BRUGG Pipes mit Me-
diumrohren aus PE-100. Es wurde speziell für den Einsatz in Nah- und Fernkäl-
tenetzen (Haupt- und Verteilleitungen), industriellen Anwendungen sowie – unter 
bestimmten Betriebsbedingungen – für kombinierte Wärmepumpensysteme (zum 
Kühlen und Heizen) entwickelt.

Dank länderspezifischer Trinkwasserzulassungen eignen sich die Mediumrohre zu-
dem auch für den Einsatz als Trinkwasserleitungen – und ermöglichen so vielseitige 
Anwendungsmöglichkeiten in Versorgung und Infrastruktur.

Die gedämmten, starren Verbundrohrsysteme COOLMANT sind gemäß DIN EN 
17415-1 als Fernkälterohr geprüft und erfüllen die darin festgelegten Anforderun-
gen in vollem Umfang.

Die COOLMANT-Fernkühlungsleitung besteht aus einem Mediumrohr aus hoch-
dichtem Polyethylen (PE-100), gefertigt gemäß EN 12162. Dieses Material zeichnet 
sich durch eine hohe chemische Beständigkeit aus und ist seit langem Standard in 
der Trinkwasser-, Abwasser- und Gasversorgung.

Die Rohrverbindungen erfolgen wahlweise mittels handelsüblicher Elektroschweiss-
fittings, Polyfusionsschweisstechnik oder – je nach Anwendung – mit geeigneten 
Schraubverbindungen.

Die Dämmung besteht aus einem feinporigen, FCKW-freien Polyurethan-Hart-
schaum (PUR) und bildet zusammen mit dem Mediumrohr ein kompaktes Verbund-
system mit ausgezeichneten Dämmeigenschaften.

Der Außenmantel entspricht den Anforderungen der EN 253 für Kunststoffmantel-
rohre und schützt die Leitung zuverlässig vor mechanischen Belastungen sowie vor 
dem Eindringen von Feuchtigkeit. Eine Verlegung ist auch bei Außentemperaturen 
bis 0 °C problemlos möglich.

Durch die Kombination mit dem flexiblen COOLFLEX können unterschiedliche to-
pografische Anforderungen effizient erfüllt werden, was den Installationsaufwand 
signifikant minimiert.

2. Einsatzbereich 

Max. Dauerbetriebstemperatur TBmax: 
-20 bis +20°C (+40°C*)

Max. zul. Betriebsdruck p:
max. 16 bar (SDR 11)
max. 10 bar (SDR 17)

*Warmwasseranwendungen mit einge-
schränkter Lebensdauer und Betriebsdruck 
(gem. DIN 8074)

Das COOLMANT-System ist in Deutsch-
land nicht für den Transport von Trinkwasser 
geeignet.	

CLM 2.100



COOLMANT

25.02.2026 |  Technische Änderungen vorbehalten.

Systembeschreibung

2. Mediumrohr

Werkstoff	 Polyethylenklasse PE100 mit hoher Dichte, nach DIN EN 12201/DIN 8074/DIN 8075
Lebenserwartung	 50 Jahre bei 20 °C (16 bar) resp. 40 °C (11.6 bar) gemäss DIN 8074 (SF 1.25)
Eigenschaften	 Geeignet als Fernkälte- und Kaltwasserleitung

PE Mediumrohr
Dichte
Wärmeleitfähigkeit
Reissfestigkeit
Elastizitäts-Modul
Linearer Ausdehnungs-Koeffizient
Kristallitschmelzbereich

Bezugstemp. °C
–
40 °C
20 °C
20 °C
20 °C
–

Wert
952 - 960 kg/m³
0.40 W/mK
32 N/mm2

1000 N/mm2

1.8 · 10 E-4 1/K
130 - 135 °C

Prüfnorm
DIN 53479
DIN 52612
DIN 53455
DIN 53457
DIN 52328
–

3. Wärmedämmung

Werkstoff	              FCKW-freier, 100 % CO2-getriebener Polyurethan-Schaum (PUR)
PUR-Dämmung
Dichte
Wärmeleitfähigkeit
Geschlossenzelligkeit
Wasseraufnahme nach 24 Std.

Bezugstemp. °C
–
30
–
–

Wert
> 60 kg/m³
≤ 0.0260 W/mK
≥ 90 %
≤ 10 %

Prüfnorm
ISO 845
EN 253 und ISO 8497
       –
EN  253

4. Schutzmantel

Werkstoff	              PE-HD, GM 5010 T3 oder gleichwertig
Aufgabe	              Schutz gegen mechanische Einwirkungen und Feuchtigkeit 
PE-Schutzmantel
Dichte
Wärmeleitfähigkeit
Zugfestigkeit

Bezugstemp. °C
–
–
–

Wert
956 kg/m³
0.40 W/mK
≥ 19 N/mm2

Prüfnorm
ISO 1133
DIN 52612
DIN EN 253

1. Verbundsystem

Anforderungen	 Werksmässig gedämmte, starre Rohrsysteme nach EN 17415-1
Brandverhalten	 Baustoffklasse B2 (normal entflammbar) nach DIN 4102

CLM 2.105
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Sortiment COOLMANT
SDR 11 / 16 bar und SDR 17 / 10 bar

Dd

s

PE 100 Mediumrohr 

PE-HD Mantelrohr 

PUR-Schaum

Typ*

125/225
140/225
160/250
180/280
200/315
225/315
250/355
280/400
315/450
355/500
400/560
450/630

Dimensionen SDR 11 / 16 bar
Innenrohr PE
d x s
mm
125 x 11.4
140 x 12.7
160 x 14.6
180 x 16.4
200 x 18.2
225 x 20.5
250 x 22.7
280 x 25.4
315 x 28.6
355 x 32.2
400 x 36.3
450 x 40.9

Aussenrohr
D x s1
mm
225 x 3.5
225 x 3.5
250 x 3.9
280 x 4.4
315 x 4.9
315 x 4.9
355 x 5.6
400 x 6.3
450 x 7.0
500 x 6.3
560 x 7.0
630 x 7.6

Volumen
Innenrohr
I/m
    8.2
  10.3
  13.4
  17.0
  21.0
  26.6
  32.9
  41.3
  52.2
  66.3
  84.2
106.5

Gewicht

kg/m
  7.6
  8.4
10.7
13.5
16.8
18.9
23.7
29.9
37.7
42.6
50.2
58.9

Länge**

L
6/12
6/12
6/12
6/12
6/12
6/12
6/12
6/12
6/12
6/12
6/12
6/12

Typ*

125/225
140/225
160/250
180/280
200/315
225/315
250/355
280/400
315/450
355/500
400/560
450/630

Dimensionen SDR 17 / 10 bar
Innenrohr PE
d x s
mm
125 x   7.4
140 x   8.3
160 x   9.5
180 x 10.7
200 x 11.9
225 x 13.4
250 x 14.8
280 x 16.6
315 x 18.7
355 x 21.1
400 x 23.7
450 x 26.7

Aussenrohr
D x s1
mm
225 x 3.5
225 x 3.5
250 x 3.9
280 x 4.4
315 x 4.9
315 x 4.9
355 x 5.6
400 x 6.3
450 x 7.0
500 x 6.3
560 x 7.0
630 x 7.6

Volumen
Innenrohr
I/m
    9.2
  12.0
  15.6
  19.8
  24.4
  30.9
  38.2
  47.8
  60.5
  76.8
  97.6
123.5

Gewicht

kg/m
  6.6
  6.8
  8.6
10.9
13.6
14.9
18.7
23.6
29.8
33.5
39.3
46.1

Länge**

L
6/12
6/12
6/12
6/12
6/12
6/12
6/12
6/12
6/12
6/12
6/12
6/12

*  Weitere Dimensionen mit abweichenden Dämmstärken sind auf Anfrage möglich
**Auf Anfrage sind auch die Längen 5/10 m möglich

CLM 2.115
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Druckverlustdiagramm für Wasser

Mediumtemperatur 10 °C

Rauhigkeit ε = 0.01 mm (PE100)
(1 mmWS = 9.81 Pa)

SDR 11
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Druckverlustdiagramm für Ethylenglykol

Mediumtemperatur 10 °C
Ethylenglykol 30 % Konzentration

Rauhigkeit ε = 0.01 mm (PE100)
(1 mmWS = 9.81 Pa)

SDR 11
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Druckverlustdiagramm für Wasser

Mediumtemperatur 10 °C

Rauhigkeit ε = 0.01 mm (PE100)
(1 mmWS = 9.81 Pa)

SDR 17
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Druckverlustdiagramm für Ethylenglykol

Mediumtemperatur 10 °C
Ethylenglykol 30 % Konzentration

Rauhigkeit ε = 0.01 mm (PE100)
(1 mmWS = 9.81 Pa)

SDR 17
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Wärmeverluste
COOLMANT

Verlegeart CLM:
Rohrabstand:
Überdeckungshöhe:
Erdreichtemperatur:
Leitfähigkeit des Bodens:
Leitfähigkeit des PUR-Schaumes:
Leitfähigkeit des PE-Rohres: 
Leitfähigkeit des PE-Mantels: 

2-Rohr erdverlegt
a 	 = 0.10 m
H 	 = 0.80 m
TE 	 = 10°C
lE 	 = 1.2 W/mK
lPU 	 = 0.026 W/mK
lPE	 = 0.40 W/mK
lPE 	 = 0.33 W/mK

Wärmeverlust im Betrieb: 
q = U (TB -TE) [W/m]
U	 = Wärmedurchgangskoeffizient [W/mK]
TB 	= Mittlere Betriebstemperatur [°C]
TE 	= Mittlere Erdreichtemperatur [°C]
VL	= Vorlauf
RL	= Rücklauf

a = 0.1 m

H
 =
 0
.6
m

TE λE

COOLMANT SDR 11 / 16 bar  

Wärmeverluste q [W/m] für ein UNO Rohr
Typ	 U-Wert	 mittlere Betriebstemperatur TB [°C] 
	 	 [W/mK]	 4°	 8°	 12°	 16°	 20°
125/225 	 0.238	 –1.4	 –0.5	 0.5	 1.4	 2.4
140/225 	 0.286	 –1.7	 –0.6	 0.6	 1.7	 2.9
160/250	 0.302	 –1.8	 –0.6	 0.6	 1.8	 3.0
180/280 	 0.306	 –1.8	 –0.6	 0.6	 1.8	 3.1
200/315 	 0.300	 –1.8	 –0.6	 0.6	 1.8	 3.0
225/315 	 0.383	 –2.3	 –0.8	 0.8	 2.3	 3.8
250/355 	 0.373	 –2.2	 –0.8	 0.8	 2.2	 3.7
280/400 	 0.370	 –2.2	 –0.7	 0.7	 2.2	 3.7
315/450 	 0.371	 –2.2	 –0.7	 0.7	 2.2	 3.7
355/500	 0.380	 –2.3	 –0.8	 0.8	 2.3	 3.8
400/560	 0.387	 –2.3	 –0.8	 0.8	 2.3	 3.9
450/630	 0.388	 –2.3	 –0.8	 0.8	 2.3	 3.9

COOLMANT SDR 17 / 10 bar  

Wärmeverluste q [W/m] für ein UNO Rohr
Typ	 U-Wert	 mittlere Betriebstemperatur TB [°C] 
	 	 [W/mK]	 4°	 8°	 12°	 16°	 20°
125/225 	 0.240	 –1.4	 –0.5	 0.5	 1.4	 2.4
140/225 	 0.288	 –1.7	 –0.6	 0.6	 1.7	 2.9
160/250 	 0.304	 –1.8	 –0.6	 0.6	 1.8	 3.0
180/280 	 0.308	 –1.9	 –0.6	 0.6	 1.9	 3.1
200/315 	 0.303	 –1.8	 –0.6	 0.6	 1.8	 3.0
225/315 	 0.387	 –2.3	 –0.8	 0.8	 2.3	 3.9
250/355 	 0.377	 –2.3	 –0.8	 0.8	 2.3	 3.8
280/400 	 0.374	 –2.2	 –0.8	 0.8	 2.2	 3.7
315/450 	 0.375	 –2.3	 –0.8	 0.8	 2.3	 3.8
355/500	 0.385	 –2.3	 –0.8	 0.8	 2.3	 3.9
400/560	 0.392	 –2.4	 –0.8	 0.8	 2.4	 3.9
450/630	 0.393	 –2.4	 –0.8	 0.8	 2.4	 3.9

a = 0,1m

H
 =
 0
,8 
m

CLM 2.210
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Bogen 90°

Angaben in mm

UNO

A

1000

10
00

15
0

Typ

125/225
140/225
160/250
180/280
200/315
225/315
250/355
280/400
315/450

Dimensionen SDR 11 / 16 bar
Innenrohr PE
d x s
mm
125 x 11.4
140 x 12.7
160 x 14.6
180 x 16.4
200 x 18.2
225 x 20.5
250 x 22.7
280 x 25.4
315 x 28.6

Aussenrohr
D x s1
mm
225 x 6.9
225 x 6.9
250 x 6.2
280 x 6.9
315 x 7.7
315 x 7.7
355 x 5.6
400 x 6.3
450 x 7.0

Volumen
Innenrohr
I/m
  8.2
10.3
13.4
17.0
21.0
26.6
32.9
41.3
52.2

Typ

125/225
140/225
160/250
180/280
200/315
225/315
250/355
280/400
315/450

Dimensionen SDR 17 / 10 bar
Innenrohr PE
d x s
mm
125 x   7.4
140 x   8.3
160 x   9.5
180 x 10.7
200 x 11.9
225 x 13.4
250 x 14.8
280 x 16.6
315 x 18.7

Aussenrohr
D x s1
mm
225 x 6.9
225 x 6.9
250 x 6.2
280 x 6.9
315 x 7.7
315 x 7.7
355 x 5.6
400 x 6.3
450 x 7.0

Volumen
Innenrohr
I/m
  9.2
12.0
15.6
19.8
24.4
30.9
38.2
47.8
60.5

CLM 2.300
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Verbindungsmuffe (PE-HD Schrumpfmuffe)

1	PE-Schweissmuffen; siehe CLM 2.350
2	Dämmmaterial, PUR oder PE; siehe CLM 2.345
3	Schrumpfmuffenrohr
4	Schrumpfschlauch

1 2 3 4

COOLMANT Verbindungs- und Reduziermuffe

d1 d2

d2

Ø 225 - 630 mm

COOLMANT COOLMANT

	   Ø d2	  225	  250	  280	  315	   355	  400	  450	 500	 560	 630
Ø d1	  225	    x
	  250	    x	   x	
 	  280	 	   x	    x
	  315	 	   x	    x	     x	
	  355	 	   x	    x	     x	     x
	  400	 	   x	 	     x	 	     x
	  450	 	   x	    x	     x	     x	     x	     x
	  500	 	 x	    x	     x	     x	     x	     x	 	 x	 x	 x
	  560	 	   x	    x	     x	     x	     x	 	 x	 x	 x	 x	    
	 630	 	 x	 x	     x	     x	     x	 	 x	 x	 x	 x

	  	 	 	 	 	 	 	
	

COOLMANT – COOLMANT 

CLM 2.320
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T-Stück
Ø 125 - 450 mm

Dimensionen Ø 125 - 315 mm / SDR 11/ SDR 17
	 Typ	 D1	 L1	 D2	 L2	 H
	 	 mm	 m	 mm	 m	 mm
	 125/225	 225	 1.0	 225 	 1.0	 300
	 140/225	 225	 1.0	 225	 1.0	 300
	 160/250	 250	 1.0	 250 	 1.0	 320
	 180/280	 280	 1.0	 280 	 1.0	 350
	 200/315	 315	 1.0	 315	 1.0	 390
	 225/315	 315	 1.0	 315 	 1.0	 390
	 250/355	 355	 1.0	 355	 1.0	 425
	 280/400	 400	 1.0	 400	 1.0	 470
	 315/450	 450	 1.0	 450	 1.0	 520

Weitere Kombinationen sind auf Anfrage lieferbar.

L1

L2

H

D
2

D
1

45°

L1

CLM 2.340

150 mm
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PUR-Schaumgebinde
(125/225 - 450/630)

Sicherheitsvorschriften

Für das Aufschäumen sind Augenschutz
und Handschuhe zu verwenden.

Kunststoff-Handschuhe

Augenschutz

PUR-Schaumkanister (Ø 125 - 450 mm)
FCKW-freier PUR-Schaum in Kanister

Die benötigte Polyurethan-Schaummenge wird anhand von Schaumtabellen do-
siert und mit einem Rührwerk in einem Kunststoffbehälter vermischt.

CLM 2.345
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Alle auf diesem Blatt aufgeführten Verbindungstech-
niken sind auf Anfrage erhältlich.

Elektroschweissfittinge
Dimension Ø 125 - 450 mm

Winkelstück 90°	

Die Montage der Elektroschweissmuffen für PE-Verbin-
dungen hat ausschliesslich durch geschultes Personal	
mit geeigneten Schweissgeräten zu erfolgen.

COOLMANT 
(Kaltwasser, 16 bar bei 20°C) 
Material: vernetztes Polyethylen
PE-Rohr	 PE-Rohr
mm	 mm
  125	   
  140	   
  160	  
  180	  
  200	  
  225	
  250	  
  	
  

COOLMANT  
(Kaltwasser, 16 bar bei 20°C) 
Material: vernetztes Polyethylen
PE-Rohr	 PE-Rohr
mm	 mm

Muffen (Quelle: Georg Fischer 
Rohrleitungssysteme AG)

T-Stück egal COOLMANT
(Kaltwasser, 16 bar bei 20°C)
Material: vernetztes Polyethylen
PE-Rohr	
mm	
  125	   
  140	   
  160	  
  180	  
  200	  
  225	
  250	

T-Stück egal
(ohne Schweissmuffe)

COOLMANT 
(Kaltwasser, 16 bar bei 20°C)
Material: vernetztes Polyethylen
PE-Rohr	
mm	
	

Winkelstück 90°	
(ohne Schweissmuffe)

COOLMANT  
(Kaltwasser, 16 bar bei 20°C) 
Material: vernetztes Polyethylen
PE-Rohr	 PE-Rohr
mm	 mm

  125	   
  140	   
  160	  
  180	  
  200	  
  225	
  250	  
  

  125	   
  140	   
  160	  
  180	  
  200	  
  225	
  250	  
  

  125	   
  140	   
  160	  
  180	  
  200	  
  225	
  250	  
  	
  

  125	   
  140	   
  160	  
  180	  
  200	  
  225	
  250

  125	   
  140	   
  160	  
  180	  
  200	  
  225	
  250	  
  280	
  315
  355
  400
  450

  125	   
  140	   
  160	  
  180	  
  200	  
  225	
  250	  
  280	
  315
  355
  400
  450

CLM 2.359
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Endkappen

Schrumpfendkappe UNO LD-PE-Endkappe UNO

COOLMANT
Typ	  
125/225	   
140/225	   
160/250	   
180/280	  
200/315 
225/315
250/355
280/400
315/450
355/500
400/560
450/630  

CLM 2.365
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Labyrinth Mauerdichtring
für Mauerdurchbrüche

• Zur Verlegung im Erdreich
• Rollenlänge Standard: 250 m
• Verlegetiefe: siehe Blatt CLM 2.505

Trassenwarnband

COOLMANT
Typ CLM
125/225
140/225
160/250
180/280
200/315
225/315
250/335
280/400
315/450
355/500
400/560
450/630

Da
265
265
290
355
355
355
395
440
490
540
600
670

50

D
a

D

CLM 2.370
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Gebäudeeinführung
Mauerdurchbruch

Mauerdurchbruch Aussenmantel	 L min	 H min
Ø D
 mm	 mm	 mm
225	   810	 400
250	   860	 400
280	   920	 450
315	   990	 450
355	 1070	 500
400	 1160	 550
450	 1260	 600

PE-Anschlussstück: 
siehe Blatt CLM 2.350

Endkappe:
siehe Blatt CLM 2.365

Labyrinth Mauerdichtring: siehe Blatt CLM 2.370

COOLMANT-Leitung:
siehe Blatt CLM 2.115

D

ca. 80 mm

80 mm

80 80100D D

L

H

Angaben in mm

COOLMANT

CLM 2.375
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Gebäudeeinführung
Kernbohrungen/Futterzementrohre

Mauerdichtungseinsatz 

Kernbohrungen Aussenmantel	 D1	 A
Ø D 
mm	 mm	 mm
225	 300	 330
250	 350	 380
280	 350	 380
315	 400	 430
355	 450	 480
400	 500	 530
450	 600	 630

PE-Anschlussstück: 
siehe Blatt CLM 2.350

Endkappe:
siehe Blatt CLM 2.365

COOLMANT-Leitung: 
siehe Blatt CLM 2.115

D

min. 30

A

D
1

COOLMANT

Angaben in mm

Kernbohrungen 

Voraussetzungen für den Einbau sind einwandfreie Bohrun-
gen. Da Haarrisse im Beton vorhanden sein oder durch die 
Bearbeitung entstehen können, wird eine Abdichtung der 
Bohrlochwandung auf der ganzen Länge mit einem geeigne-
ten Dichtungsmittel empfohlen (zum Beispiel AQUAGARD).

Nur bei Einhaltung dieser Empfehlung kann die Dichtigkeit 
gewährleistet werden.

Legende

1	COOLMANT
2	Dichtungseinsatz, einfachdichtend, Breite 1 x 40 mm, Shorehärte D35
3	Dichtungseinsatz, doppeldichtend*, Breite 2 x 40 mm, Shorehärte D35
4	Futterrohr aus Faserzement oder Kernbohrung beschichtet

*	 Eignung gegen drückendes Wasser bis 0.5 bar 

80 mm

CLM 2.380
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Trassenführung

Verbindung COOLFLEX– COOLMANT

COOLFLEX

A

C

B

C
O
O
LM

A
N
T

Einschlaufmethode Verbindung COOLFLEX – COOLFLEX

A

B

C

D

E

A

B

C

D

COOLFLEX

COOLFLEX

COOLFLEX

COOLFLEX

CLM 2.500
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1  Trassenwarnband; siehe Blatt CLM 2.370
2  Aushubmaterial
3  Sand gewaschen, Korngrösse max. 8 mm

SLW 30 =̂ 300 kN Gesamtlast nach DIN 1072; für eine Bean-
spruchung durch höhere Verkehrlasten (z.B. SLW 60) ist ein 
lastverteilender Oberbau nach RStO75 erforderlich.

Ohne Verkehrsbelastung kann die minimale Grabentiefe T 
um 20 cm reduziert werden.

Verlegetiefe:
Max. Verlegetiefe: 2.6 m
Grössere Verlegetiefen benötigen unsere Zustimmung.

Mantelrohr	 Breite	 Tiefe
Ø D	 B	 T
mm	 cm	 cm
225	 105	 gemäß Grabenprofil
250	 110	 gemäß Grabenprofil
280	 120	 gemäß Grabenprofil
315	 130	 gemäß Grabenprofil
355	 135	 gemäß Grabenprofil
400	 145	 gemäß Grabenprofil
450	 155	 gemäß Grabenprofil

Grabenprofil, 2 COOLMANT-Leitungen (Ø 125 - 450 mm)  

Polystyrol-Rohrunterlage
oder Sandsäcke

B

D ca. 0.20ca. 0.20 m
in
. 0
.2
3

m
in
. 0
.1
5

m
in
. 0
.6
0

0.
40

0.
10

D

1 2 3

Angaben in m

Grabenabmessungen
CLM 2.505



COOLMANT

25.02.2026 |  Technische Änderungen vorbehalten.

a

	 Typ	 Gewicht	 Schellenabstand
	 	 inkl. Wasser	 a
	 	 kg/m	 m
	 125/225	 15.9	 2.0
	 140/225	 18.8	 2.2
	 160/250	 24.2	 2.4
	 180/280	 30.6	 2.7
	 200/315	 38.0	 2.9
	 225/315	 45.7	 3.1
	 250/355	 56.8	 3.3
	 280/400	 71.4	 3.6
	 315/450	 90.3	 3.9
	 355/500	 42.6	 4.1
	 400/560	 50.2	 4.3
	 450/630	 58.9	 4.5

Wenn COOLMANT-Fernkühlleitungen freiverlegt montiert werden sollen, so sind besondere Maßnahmen erforderlich:

–	 Richtungsänderungen abstützen
–	Befestigung in vorgegebenen Abständen mit Schellen und Druckverteilblechen, im 90°-Bogen
–	 Schellen
–	 Fixierung der Enden mit Festpunkten
–	Hilfestellung bei Projektierung und Planung durch BRUGG

Freiverlegung
CLM 2.510


