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Descripción del sistema

1. Generalidades

COOLMANT es el sistema de tuberías rígidas con revestimiento plástico de BRUGG 
Pipes con tuberías medianas de PE-100. Ha sido desarrollado especialmente para 
su uso en redes de refrigeración locales y a distancia (tuberías principales y de distri-
bución), aplicaciones industriales y, en determinadas condiciones de funcionamien-
to, para sistemas combinados de bombas de calor (para refrigeración y calefacción).	
	
Gracias a las homologaciones específicas para agua potable de cada país, los tu-
bos medios también son aptos para su uso como tuberías de agua potable, lo que 
permite múltiples aplicaciones en el ámbito del suministro y las infraestructuras.	
	
Los sistemas de tuberías compuestas rígidas y aisladas COOLMANT han sido pro-
bados como tuberías de refrigeración a distancia según la norma DIN EN 17415-1 
y cumplen plenamente los requisitos establecidos en la misma.

La tubería de refrigeración a distancia COOLMANT está compuesta por un tubo 
central de polietileno de alta densidad (PE-100), fabricado según la norma EN 
12162. Este material se caracteriza por su alta resistencia química y es desde 
hace tiempo el estándar en el suministro de agua potable, aguas residuales y gas.	
	
Las uniones de los tubos se realizan, según se prefiera, mediante accesorios de sol-
dadura eléctrica disponibles en el mercado, tecnología de soldadura por polifusión 
o, según la aplicación, con uniones atornilladas adecuadas.

El aislamiento está compuesto por espuma rígida de poliureta-
no (PUR) de poros finos y sin CFC, y junto con el tubo del medio for-
ma un sistema compuesto compacto con excelentes propiedades aislantes.	
	
La cubierta exterior cumple los requisitos de la norma EN 253 para tubos con cu-
bierta de plástico y protege de forma fiable la tubería contra cargas mecánicas y 
la penetración de humedad. La instalación es posible sin problemas incluso con 
temperaturas exteriores de hasta 0 °C.

Al combinarlo con el flexible COOLFLEX, se pueden cumplir de manera eficiente 
diferentes requisitos topográficos, lo que minimiza significativamente el esfuerzo 
de instalación.

2. Campo de aplicación 

Temperatura máxima de funcionamiento 
continuo TBmax:
-20 a +20°C (+40°C*)	

Presión máxima admisible 	
de funcionamiento p:	
max. 16 bar (SDR 11)
max. 10 bar (SDR 17)

*Aplicaciones de agua caliente con vida 
útil y presión de funcionamiento limitadas 	
(según DIN 8074)

El sistema COOLMANT no es apto para 
el transporte de agua potable en Ale-
mania.	

CLM 2.0
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Descripción del sistema

2. Tubería de fluidos

Material	 Clase de polietileno PE100 de gran espesor, según DIN EN 12201/DIN 8074/DIN 8075
Vida útil estimada	 50 años a 20 ºC (16 bar) resp. 40 ºC (11,6 bar) según DIN 8074 (SF 1.25)
Características	 �Adecuado como tubería de refrigeración urbana y agua fría

Tubería de fluidos PE
Espesor
Conductividad del calor
Resistencia a grietas
Módulo de elasticidad
Coeficiente de dilatación lineal
Margen de fundición de cristales

Temp. de referencia
–
40 °C
20 °C
20 °C
20 °C
–

Valor
952 - 960 kg/m³
0,40 W/mK
32 N/mm2

1000 N/mm2

1,8 · 10 E-4 1/K
130 - 135 °C

Norma de inspección
DIN 53479
DIN 52612
DIN 53455
DIN 53457
DIN 52328
–

3. Aislamiento térmico

Material	 	 Espuma de poliuretano (PUR) sin CFC, 100 % impulsada por CO2

Aislamiento PUR
Espesor
Conductividad del calor
Estructura de células cerradas
Absorción de agua después de 24 horas

Temp. de referencia
–
30
–
–

Valor
> 60 kg/m³
≤ 0,0260 W/mK
≥ 90 %
≥ 10 %

Norma de inspección
ISO 845
EN 253 y ISO 8497
–
EN 253

4. Revestimiento de protección

Material	 	 PE-HD, GM 5010 T3 o equivalente
Función	 	 protección contra influencias mecánicas y humedad 
Revestimiento de protección PE
Espesor
Conductividad del calor
Resistencia a la tracción

Temp. de referencia
–
–
–

Valor
956 kg/m³
0,40 W/mK
≥ 19 N/mm2

Norma de inspección
ISO 1133
DIN 52612
DIN EN 253

1. Sistema combinado

Requisitos	 Sistemas de tuberías rígidas con aislamiento de fábrica según la norma EN 17415-1
Comportamiento ante incendios	 Material de construcción clase B2 (normalmente inflamable) conforme DIN 4102

CLM 2.105
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Gama COOLMANT
SDR 11/SDR 17 (barras)

Tipo*

125/225
140/225
160/250
180/280
200/315
225/315
250/355
280/400
315/450
355/500
400/560
450/630

Dimensiones SDR 11 / 16 bar
Tubería interior PE
d x s
mm
125 x 11.4
140 x 12.7
160 x 14.6
180 x 16.4
200 x 18.2
225 x 20.5
250 x 22.7
280 x 25.4
315 x 28.6
355 x 32.2
400 x 36.3
450 x 40.9

Tubería exterior
D x s1
mm
225 x 3.5
225 x 3.5
250 x 3.9
280 x 4.4
315 x 4.9
315 x 4.9
355 x 5.6
400 x 6.3
450 x 7.0
500 x 6.3
560 x 7.0
630 x 7.6

Volumen de la 
tubería interior
I/m
    8.2
  10.3
  13.4
  17.0
  21.0
  26.6
  32.9
  41.3
  52.2
  66.3
  84.2
106.5

Peso

kg/m
  7.6
  8.4
10.7
13.5
16.8
18.9
23.7
29.9
37.7
42.6
50.2
58.9

Longitud**

L
6/12
6/12
6/12
6/12
6/12
6/12
6/12
6/12
6/12
6/12
6/12
6/12

Tipo*

125/225
140/225
160/250
180/280
200/315
225/315
250/355
280/400
315/450
355/500
400/560
450/630

Dimensiones SDR 17 / 10 bar7
Tubería interior PE
d x s
mm
125 x   7.4
140 x   8.3
160 x   9.5
180 x 10.7
200 x 11.9
225 x 13.4
250 x 14.8
280 x 16.6
315 x 18.7
355 x 21.1
400 x 23.7
450 x 26.7

Tubería exterior
D x s1
mm
225 x 3.5
225 x 3.5
250 x 3.9
280 x 4.4
315 x 4.9
315 x 4.9
355 x 5.6
400 x 6.3
450 x 7.0
500 x 6.3
560 x 7.0
630 x 7.6

Volumen de la 
tubería interior
I/m
    9.2
  12.0
  15.6
  19.8
  24.4
  30.9
  38.2
  47.8
  60.5
  76.8
  97.6
123.5

Peso

kg/m
  6.6
  6.8
  8.6
10.9
13.6
14.9
18.7
23.6
29.8
33.5
39.3
46.1

Longitud**

L
6/12
6/12
6/12
6/12
6/12
6/12
6/12
6/12
6/12
6/12
6/12
6/12

CLM 2.115

*  Otras dimensiones con espesores de aislamiento diferentes están disponibles bajo pedido.
** Las longitudes de 5/10 m también están disponibles bajo pedido.

Dd

s

  150 mm 150 mm

Tubo medio PE 100 
Espuma PUR
Tubería de revestimiento PE-HD
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Diagrama de pérdida de presión para agua

Temperatura del medio 10 ºC

Rugosidad ε = 0,01 mm (PE100)
(1 mmWS = 9,81 Pa)
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Diagrama de pérdida de presión para etilenglicol

Temperatura del medio 10 ºC
Etilenglicol concentración 30 %

Rugosidad ε = 0,01 mm (PE100)
(1 mmWS = 9,81 Pa)
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Diagrama de pérdida de presión para agua

Temperatura del medio 10 ºC

Rugosidad  ε = 0,01 mm (PE100)
(1 mmWS = 9,81 Pa)
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Diagrama de pérdida de presión para etilenglicol

Temperatura del medio 10 ºC
Etilenglicol concentración 30 %

Rugosidad ε = 0,01 mm (PE100)
(1 mmWS = 9,81 Pa)
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Tipo de tendido CLM:
Distancia entre tuberías:
Altura de cobertura:
Temperatura de la tierra:
Conductividad del suelo:
Conductividad de la espuma PUR:
Conductividad de la tubería PE: 
Conductividad del revestimiento PE: 

2 tuberías colocadas de forma subterránea
a 	 = 0,10 m
H 	 = 0,80 m
TE 	 = 10°C
lE 	 = 1,2 W/mK
lPU 	 = 0,024 W/mK
lPE	 = 0,40 W/mK
lPE	 = 0,33 W/mK

Pérdida de calor en funcionamiento: 
q = U (TB -TE) [W/m]
U	 = Coeficiente de transmisión térmica [W/mK]
TB 	= Temperatura media de funcionamiento [°C]
TE 	= Temperatura media de la tierra [°C]
VL	= Impulsión
RL	= Retorno

a = 0,1 m

H
 =
 0
,6
m

TE lE

COOLMANT SDR 11 / 16 bar  

Pérdidas de calor q [W/m] para un tubo UNO
COOLMANT	 Valor U	 temperatura media de funcionamiento TB [ºC] 
	 	 [W/mK]	 4°	 8°	 12°	 16°	 20°
125/225 	 0.238	 –1.4	 –0.5	 0.5	 1.4	 2.4
140/225 	 0.286	 –1.7	 –0.6	 0.6	 1.7	 2.9
160/250	 0.302	 –1.8	 –0.6	 0.6	 1.8	 3.0
180/280 	 0.306	 –1.8	 –0.6	 0.6	 1.8	 3.1
200/315 	 0.300	 –1.8	 –0.6	 0.6	 1.8	 3.0
225/315 	 0.383	 –2.3	 –0.8	 0.8	 2.3	 3.8
250/355 	 0.373	 –2.2	 –0.8	 0.8	 2.2	 3.7
280/400 	 0.370	 –2.2	 –0.7	 0.7	 2.2	 3.7
315/450 	 0.371	 –2.2	 –0.7	 0.7	 2.2	 3.7
355/500	 0.380	 –2.3	 –0.8	 0.8	 2.3	 3.8
400/560	 0.387	 –2.3	 –0.8	 0.8	 2.3	 3.9
450/630	 0.388	 –2.3	 –0.8	 0.8	 2.3	 3.9

COOLMANT SDR 17 / 10 bar  

Pérdidas de calor q [W/m] para un tubo UNO
COOLMANT	 Valor U	 temperatura media de funcionamiento TB [ºC] 
	 	 [W/mK]	 4°	 8°	 12°	 16°	 20°
125/225 	 0.240	 –1.4	 –0.5	 0.5	 1.4	 2.4
140/225 	 0.288	 –1.7	 –0.6	 0.6	 1.7	 2.9
160/250 	 0.304	 –1.8	 –0.6	 0.6	 1.8	 3.0
180/280 	 0.308	 –1.9	 –0.6	 0.6	 1.9	 3.1
200/315 	 0.303	 –1.8	 –0.6	 0.6	 1.8	 3.0
225/315 	 0.387	 –2.3	 –0.8	 0.8	 2.3	 3.9
250/355 	 0.377	 –2.3	 –0.8	 0.8	 2.3	 3.8
280/400 	 0.374	 –2.2	 –0.8	 0.8	 2.2	 3.7
315/450 	 0.375	 –2.3	 –0.8	 0.8	 2.3	 3.8
355/500	 0.385	 –2.3	 –0.8	 0.8	 2.3	 3.9
400/560	 0.392	 –2.4	 –0.8	 0.8	 2.4	 3.9
450/630	 0.393	 –2.4	 –0.8	 0.8	 2.4	 3.9

a = 0,1 m

H
 =
 0
,8 
m

CLM 2.210

Pérdidas de calor
COOLMANT
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Codo 90º

Indicaciones en mm

UNO

A

1000

10
00

15
0

Tipo

125/225
140/225
160/250
180/280
200/315
225/315
250/355
280/400
315/450

Dimensiones SDR 11 / 16 bar
Tubería interior PE
d x s
mm
125 x 11.4
140 x 12.7
160 x 14.6
180 x 16.4
200 x 18.2
225 x 20.5
250 x 22.7
280 x 25.4
315 x 28.6

Tubería exterior
D x s1
mm
225 x 6.9
225 x 6.9
250 x 6.2
280 x 6.9
315 x 7.7
315 x 7.7
355 x 5.6
400 x 6.3
450 x 7.0

Volumen
Tubería interior
I/m
  8.2
10.3
13.4
17.0
21.0
26.6
32.9
41.3
52.2

Tipo

125/225
140/225
160/250
180/280
200/315
225/315
250/355
280/400
315/450

Dimensiones SDR 17 / 10 bar
Tubería interior PE
d x s
mm
125 x   7.4
140 x   8.3
160 x   9.5
180 x 10.7
200 x 11.9
225 x 13.4
250 x 14.8
280 x 16.6
315 x 18.7

Tubería exterior
D x s1
mm
225 x 6.9
225 x 6.9
250 x 6.2
280 x 6.9
315 x 7.7
315 x 7.7
355 x 5.6
400 x 6.3
450 x 7.0

Volumen
Tubería interior
I/m
  9.2
12.0
15.6
19.8
24.4
30.9
38.2
47.8
60.5

CLM 2.300
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Manguito de conexión (manguito termoretráctil PE-HD)

1	Manguitos de soldadura PE; véase CLM 2.350
2	Material aislante, PUR o PE; véase CLM 2.345
3	Tubo de manguito termoretráctil
4	Manguera termoretráctil

1 2 3 4

Manguito de conexión y reducción COOLMANT

d1 d2

d2

Ø 225 - 630 mm

COOLMANT COOLMANT

CLM 2.320

	   Ø d2	  225	  250	  280	  315	   355	  400	  450	 500	 560	 630
Ø d1	  225	    x
	  250	    x	   x	
 	  280	 	   x	    x
	  315	 	   x	    x	     x	
	  355	 	   x	    x	     x	     x
	  400	 	   x	 	     x	 	     x
	  450	 	   x	    x	     x	     x	     x	     x
	  500	 	 x	    x	     x	     x	     x	     x	 	 x	 x	 x
	  560	 	   x	    x	     x	     x	     x	 	 x	 x	 x	 x	    
	 630	 	 x	 x	     x	     x	     x	 	 x	 x	 x	 x

	  	 	 	 	 	 	 	
	

COOLMANT – COOLMANT 
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Pieza en T
Ø 125 - 450 mm

Dimensiones Ø 125 - 315 mm/SDR 11/ SDR 17
	 Tipo	 D1	 L1	 D2	 L2	 H
	 	 mm	 m	 mm	 m	 mm
125/225	 225	 1.0	 225 	 1.0	 300
	 140/225	 225	 1.0	 225	 1.0	 300
	 160/250	 250	 1.0	 250 	 1.0	 320
	 180/280	 280	 1.0	 280 	 1.0	 350
	 200/315	 315	 1.0	 315	 1.0	 390
	 225/315	 315	 1.0	 315 	 1.0	 390
	 250/355	 355	 1.0	 355	 1.0	 425
	 280/400	 400	 1.0	 400	 1.0	 470
	 315/450	 450	 1.0	 450	 1.0	 520

Hay disponibles otras combinaciones bajo pedido.

CLM 2.340

L1

L2

H

D
2

D
1

45°

L1

150 mm
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Compuesto de espuma PUR
(125/225 - 450/630)

Normas de seguridad

Durante la preparación de la espuma es obligatorio el 
uso de guantes y protección para los ojos.

Guantes de plástico

Protección 
para los ojos

Bidón de espuma PUR (Ø 125 - 450 mm)
Espuma PUR libre de FCKW en bidón

La cantidad de espuma de poliuretano se puede consultar en tablas de espuma y 
debe mezclarse en un recipiente de plástico con la ayuda de un agitador.

CLM 2.345
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Todas las técnicas de conexión enume-
radas en esta ficha están disponibles 
previa solicitud.

Accesorios de electrofusión
Dimensiones  Ø 125 - 450 mm

Acoplamiento angular 90º 	

Los acopladores de electrofusión para 
conexiones de PE sólo deben ser insta-
lados por personal cualificado utilizando 
equipos de soldadura adecuados.

COOLMANT 
(Agua fría, 16 bar a 20°C) 
Material: polietileno reticulado
Tubería PE	 Tubería PE
mm	 mm
  125	   
  140	   
  160	  
  180	  
  200	  
  225	
  250
	
  

COOLMANT  
(Agua fría, 16 bar a 20°C) 
Material: polietileno reticulado
Tubería PE	 Tubería PE
mm	 mm

Manguitos
(Fuente: Georg Fischer 
Rohrleitungssysteme AG)

Piezas en T cualquiera COOLMANT
(Agua fría, 16 bar a 20°C)
Material: polietileno reticulado
Tubería PE	
mm	
  125	   
  140	   
  160	  
  180	  
  200	  
  225	
  250
	

Piezas en T cualquiera
(sin manguito de 
soldadura)

COOLMANT 
(Agua fría, 16 bar a 20°C)
Material: polietileno reticulado
Tubería PE	
mm	
	

Acoplamiento angular 90º 	
(sin manguito de 
soldadura)

COOLMANT  
(Agua fría, 16 bar a 20°C) 
Material: polietileno reticulado
Tubería PE	 Tubería PE
mm	 mm

  125	   
  140	   
  160	  
  180	  
  200	  
  225	
  250

  125	   
  140	   
  160	  
  180	  
  200	  
  225	
  250

  125	   
  140	   
  160	  
  180	  
  200	  
  225	
  250

  125	   
  140	   
  160	  
  180	  
  200	  
  225	
  250

CLM 2.359

  125	   
  140	   
  160	  
  180	  
  200	  
  225	
  250	  
  280	
  315
  355
  400
  450

  125	   
  140	   
  160	  
  180	  
  200	  
  225	
  250	  
  280	
  315
  355
  400
  450
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Terminación final

Terminación termoretráctil UNO Tapa LD-PE UNO

COOLMANT
Tipo	  
125/225	   
140/225	   
160/250	   
180/280	  
200/315 
225/315
250/355
280/400
315/450
355/500
400/560
450/630  

	   

  

CLM 2.365
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Junta anular de pared
para perforaciones de pared

Cinta de advertencia de trazado

Junta anular de pared

COOLMANT
Tipo CLM
125/225
140/225
160/250
180/280
200/315
225/315
250/335
280/400
315/450
355/500
400/560
450/630

50

D
a

D

CLM 2.370

Da
265
265
290
355
355
355
395
440
490
540
600
670

• Para colocación subterránea
• Longitud estándar de rollo: 250 m
• Profundidad de colocación: véase hoja CLM 2.505
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Instalación en edificio
Perforación de pared

Paso por pared 

Perforación de pared Revestimiento exterior	 L mín	 A mín
Ø D
 mm	 mm	 mm
225	   810	 400
250	   860	 400
280	   920	 450
315	   990	 450
355	 1070	 500
400	 1160	 550
450	 1260	 600

Pieza de conexión PE: 
véase hoja CLM 2.350

Caperuza final: véase 
hoja CLM 2.365

Junta de pared: véase hoja CLM 2.370

Tubería COOLMANT: véase 
hoja CLM 2.115

D

aprox. 80 mm

80 mm

80 80100D D

L

H

Indicaciones en mm

COOLMANT

CLM 2.375
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Instalación en edificio
Perforaciones/tubos con revestimiento de cemento

Paso por pared 

Perforaciones Revestimiento exterior	 D1	 A
Ø D 
mm	 mm	 mm
225	 300	 330
250	 350	 380
280	 350	 380
315	 400	 430
355	 450	 480
400	 500	 530
450	 600	 630

Pieza de conexión PE: 
véase hoja CLM 2.350

Caperuza final: 
véase hoja CLM 2.365

Tubería COOLMANT: véase hoja CLM 2.115

D

mín. 30

A

D
1

COOLMANT

Indicaciones en mm

Perforaciones 

Una condición indispensable para la instalación son unas 
perforaciones sin deficiencias. Como el cemento puede tener 
fisuras o estas pueden surgir durante el procesamiento, se 
recomienda una junta para la perforación de pared a lo largo 
de toda la longitud y con un medio de obturación adecuado 
(p. ej. AQUAGARD).

Solo respetando esta recomendación se puede garantizar la 
estanqueidad.

Leyenda

1	COOLMANT
2	 �Elemento de obturación, obturación simple, ancho 1 x 40 mm, 
dureza Shore D35

3	 �Elemento de obturación, obturación doble*, ancho 2 x 40 mm, 
dureza Shore D35

4	Tubo protector de cemento de fibras o perforación revestida

*	 adecuado para agua a presión hasta 0,5 bar 

80 mm

CLM 2.380
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Guía de trazado

Conexión COOLFLEX-COOLMANT

COOLFLEX

A

C

B

C
O
O
LM

A
N
T

Método de inserción Conexión COOLFLEX – COOLFLEX

A

B

C

D

E

A

B

C

D

COOLFLEX

COOLFLEX

COOLFLEX

COOLFLEX

CLM 2.500
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1  Cinta de advertencia de trazado; véase hoja CLM 2.370
2  Material de excavación
3  arena lavada, tamaño de grano como máx. 8 mm

SLW 30 =̂ 300 kN de carga total según DIN 1072; para un 
desgaste por cargas móviles mayores (p.ej. SLW 60) es ne-
cesaria una superestructura de distribución de cargas según 
RStO75.

Si no hay cargas móviles la profundidad mínima de zanja T 
puede reducirse 20 cm.

Profundidad de instalación:
Profundidad máxima de instalación: 2,6 m
Para profundidades de instalación mayores es necesaria nuestra aprobación.

Tubo de revestimiento	 ancho 	 profundidad
Ø D	 	 B	 T
mm	 	 cm	 cm
225	 	 105	 según el perfil de zanja
250	 	 110	 según el perfil de zanja
280	 	 120	 según el perfil de zanja
315	 	 130	 según el perfil de zanja
355	 	 135	 según el perfil de zanja
400	 	 145	 según el perfil de zanja
450	 	 155	 según el perfil de zanja

Perfil de zanja, 2 COOLMANT (Ø 125 - 450 mm)  

Base para tuberías de poliestireno o sacos de arena

B

D aprox. 0,20aprox. 0,20 m
ín
 0
,2
3m
ín
 0
,1
5

m
ín
. 0
,6
0

0,
40

0,
10

D

1 2 3

Indicaciones en mm

Dimensiones de la zanja
CLM 2.505
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a

Si los conductos de refrigeración a distancia COOLMANT van a instalarse en la 
superficie, es necesario respetar medidas especiales:

–	 colocar apoyos en los cambios de dirección
–	 �fijación con distancias preestablecidas con abrazaderas y chapas de distribución 
de presión, en ángulo de 90º

–	 abrazaderas
–	 fijación de los extremos con puntos fijos
–	 asesoramiento para la planificación y el proyecto por parte de BRUGG

Instalación en la superficie

	 Tipo	 Peso	 Distancia entre las
	 	 incl. agua	 abrazaderas
	 	 kg/m	 m
	 125/225	 15.9	 2.0
	 140/225	 18.8	 2.2
	 160/250	 24.2	 2.4
	 180/280	 30.6	 2.6
	 200/315	 38.0	 2.8
	 225/315	 45.7	 3.1
	 250/355	 56.8	 3.3
	 280/400	 71.4	 3.6
	 315/450	 90.3	 3.9

CLM 2.510


